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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego pn.:

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjno-cisnieniowej Kap — Upatty —
Grajwo oraz fragmentu sieci
wodociggowej w miejscowosci Grajwo
gmina Gizycko wraz z opracowaniem
dokumentacji na wewnetrzne linie
zasilajace dla projektowanych
przepompowni sciekow
Etap lll

1. CZESC OPISOWA

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

- umowa nr WIiKAG.ZP.KC-06/2015 zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca;

- warunki techniczne i ogélne do projektowania sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowe;;
- mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:1000;

- wizja lokalna w terenie.

1.2. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej oraz kanalizacji kablowej na posesji nr

ewid. 72/1 obreb Kap gmina Gizycko realizowana bedzie na w/w dziatkach, ktére

stanowig obszar oddziatywania inwestycji. Dla przedmiotowe] posesji inwestor pozyskat
zgody wiasnosciowe (o$wiadczenia woli) dajgce prawo do dysponowania gruntem na
cele budowlane.

A. Analiza oddzialywania obiektu niekubaturowego w zakresie funkcji
i wymagan zwiazanych z uzytkowaniem obiektu:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409
z pbéz. zmianami) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan
okreslonych w art. 5 ust. 1 w/w ustawy.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 430 z 1999r.) Projektowany obiekt - inwestycja
nie narusza wymagan okreslonych niniejszym rozporzgdzeniu.

« Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460)
Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych niniejszej
ustawie.
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627
z po6z. zmianami) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan
okreslonych niniejszej ustawie.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 kwietnia 2010r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397
z po6z. zmianami) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan
okreslonych niniejszym rozporzadzeniu.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719) Projektowany obiekt
- inwestycja nie narusza wymagan okreslonych niniejszym rozporzadzeniu.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych
(Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza
wymagan okreslonych niniejszym rozporzadzeniu.

Analiza uwarunkowan formalno-prawnych:

Analiza Rozporzadzenia Ministra  Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 75 poz. 69 z pdz. zmianami) pod katem wyznaczania
w otoczeniu terenu budowlanego, na ktory obiekt oddziatuje wprowadzajgc
ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu
na podstawie zapisow art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
- Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z p6z. zmianami) Nie dotyczy.

Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu
. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego
wiecej niz jeden obiekt budowlany — zakres calego zamierzenia, a w razie
potrzeby kolejnosé realizacji obiektow.
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej,
kanalizacji kablowej. Cato$¢ zamierzenia inwestycyjnego planowana jest do
wykonania w catosci zgodnie z opracowanym projektem budowlanym na dziatkach
o nr 72/1 obreb Kap gmina Gizycko.
. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych
zmian, w tym rozbiorek obiektéw i obiektéw przeznaczonych do dalszego
uzytkowania.
Teren, na ktorym realizowana jest inwestycja jest terenem czesciowo
zurbanizowanym. Niniejsze opracowanie nie wprowadza zmiany do istniejgcego
zagospodarowania terenu.
. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia
budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym
okreslajacy parametry techniczne drég pozarowych, sieci i urzadzenia
uzbrojenia terenu zapewniajgce przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode,
uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.
W zwiagzku z tym, ze opracowany projekt nie zmieni istniejgcego zagospodarowania
terenu, w ramach projektowanych inwestycji beda jedynie odtworzenia nawierzchni
do stanu pierwotnego.
. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania dziatki
budowlanej lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych
i istniejacych obiektéw budowlanych, powierzchnie drég, parkingow, placow
i chodnikéw, powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz
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innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego

braku z decyzja o warunkach zabudowy albo decyzja o lokalizacji inwestycji
celu publicznego.

Nie dotyczy.

. Dane informujace czy dziatka lub teren, na ktérym projektowany jest obiekt

budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na

podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren, na ktorym projektowana jest przedmiotowa inwestycja nie jest wpisany do

rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie na podstawie ustalert miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego , znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego.
Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach gérniczych w zwigzku
z czym nie oddzialywajg na niego skutki eksploatacji gorniczych.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla s$rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi. .

Realizacja budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-cisnieniowej, kanalizacji
kablowej nie bedzie miata wptywu na s$rodowisko oraz higiene i zdrowie
uzytkownikéw oraz ich otoczenia w zakresie zgodnym z odrebnymi przepisami.

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Projektowana inwestycja nie jest obiektem skomplikowanym pod wzgledem
budowlanym, a jej budowa nie wymusza zastosowania nietypowych technik
montazu. "

9. W przypadku budynkéw — powierzchnie zabudowy, o ktérej mowa w pkt. 4,

okre§lanej zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczacej

okreslenia i obliczania wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych
wymienionej w zataczniku do rozporzadzenia.

Nie dotyczy.

1.4. Przedmiot i zakres opracowania
Projekt budowlany swoim zakresem obejmuje nastepujaca infrastrukture podziemng :
A) rurociag ttoczny - z rur PE 100 RC PN 16 SDR 17 @63 mm o fgcznej dtugosci
31,62 m brutto;
B) rurociag ttoczny - z rur PE 100 RC PN 16 SDR 17 @125 mm o tacznej dtugosci
34,9 m brutto;
C) kanalizacja kablowa — rura ostonowa @32 mm do umieszczenia $wiattowodu do
transmisji danych o dtugosci 66,52 m brutto;

1.5. Ogélny opis sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji kablowe;j

Kanalizacja kablowa do umieszczenia $wiattowodu do transmisji danych zostanie
Wykonana wzdtuz projektowanej sieci kanalizacyjnej.

Z miejscowosci Upafty $cieki bedg odprowadzane do przepompowni P1, ktéra bedzie
Znajdowaé sie na dziatce 51/4 (obreb Upatty). Z przepompowni P1 $cieki bedg tloczone do
studni rozpreznej nr 7.11R znajdujacej sie na dziatce 109 w obrebie Kagp. Nastepnie
grawitacyjnie zostang odprowadzone do pompowni P4 znajdujacej sie na dziatce 116/13
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(obreb Kap), gdzie tloczone bedg do studni rozpreznej nr 6.18R, ktéra bedzie znajdowaé
sie na dzialce 49/1 (obreb Kap). Nastepnie Scieki bedg splywac grawitacyjnie do
F;,(;,mpowni P5 znajdujacej sie na dziatce 11/1 (obreb Kap). Pompownia P5 bedzie ttoczyé
scieki do istniejgcej studzienki znajdujgcej sie na dziatce 124/1 oraz 123/2 (obrgb Grajwo).

1.6. Opis przyjetych rozwigzan projektowych

1.6.1. Wymagania ogdlne

Elementy, z ktorych zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej, kanalizacje kablowg oraz
uzbrojenie ww. sieci charakteryzujg sie odpowiednig wytrzymatoscia mechaniczng na
obciazenia, odpornoscig chemiczng, termiczng i biologiczng na wplywy $Srodowiska
gruntowego oraz odpowiednig trwatoScig. Wymagania powyzsze udokumentowane s3
decyzja dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

1.6.2. Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét nalezy wykonaé nastepujgce prace przygotowawcze:

o wyznaczyé miejsce placu budowy, droge dojazdowg do strefy montazowej, miejsce

ustawienia prowizorycznych pomieszczen socjalnych i magazynowych;

wyznaczy¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku;

wyznaczy¢ miejsce poboru energii elektrycznej;

wyznaczy¢ sposbdb zabezpieczenia wykopu przed zalewaniem wodg opadowa;

wyznaczy¢ w terenie charakterystyczne punkty trasy

usunaé lub zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem ewentualne drzewa i krzewy znajdujace

sie na terenie na ktérym ma by¢ wykonany wykop;

o przeprowadzi¢ ogledziny, ze szczegdlnym uwzglednieniem spekania $cian pobliskich
budynkéw, ogrodzen i w przypadku ukazania sie spekania nalezy je zabezpieczy¢
(wskazane jest utrwalenie fotograficzne stanu poprzedzajacego rozpoczecie prac),

e zabezpieczy¢ teren budowy przed wstepem oséb nieupowaznionych;

¢ komisyjnie przejgc¢ teren pod budowe.

1.6.3. Podtoze
W celu ustalenia warunkéw gruntowo-wodnych, fizyczno-mechanicznych witasciwosci
gruntéw i chemicznych wody gruntowej oraz oceny przydatnosci podtoza gruntowego i
Srodowiska wodnego w zakresie niezbednym do zaprojektowania sieci kanalizacji
sanitarnej i kanalizacji kablowej wykonano badania podtoza gruntowego.

Otwory badawcze zostaty zlokalizowane wzdtuz tras przebiegu rurociagéw kanalizagji
sanitarnej grawitacyjnej, ttocznej oraz w miejscu lokalizacji przepompowni $ciekow.

Ocena warunkoéw geologiczno — inzynierskich:
1. Warunki geotechniczne na dokumentowanym terenie sg ziozone

z uwagi na plytkie wystepowanie wody gruntowej oraz wystepowanie gruntow
organicznych.

2. Podtoze nosne projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej powinna stanowic
warstwa gruntéw rodzimych piaskéw $érednioziarnistych, pospotek, piaskow
gliniastych i glin piaszczystych.

3. Wstepowanie wody gruntowej bedzie stanowi¢ utrudnienie podczas prac
ziemnych jak i przy pracach montazowych rurociggéw — nalezy uwzglednic
konieczno$¢ zabezpieczenia wykopu przed naptywajacymi wodami gruntowymi
— igtofiltry w utworach piaszczystych, a w razie wystepowania utworéw spoistych
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odwodnienie wykopu mozna wykona¢ za pomocg studzienki zbiorczej i
odpompowanie wody poza wykop.

whnioski i zalecenia:

1.

10.

Na odcinkach projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, gdzie wykopy
prowadzone beda w jezdni, nalezy zasypac¢ je gruntem sypkim bez frakciji
zwirowe] i zagescié do stopnia zageszczenia o parametrach zalecanych dla
drog tego typu.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy uktadaé odcinkami w wykopie wasko
przestrzennym pod ostong $cian szczelnych z rozporami, a na odcinkach
ptytkiego zalegania zwierciadta wody gruntowej przy obnizonym zwierciadle
wody przy pomocy igtofiltréw.
Pompowanie wody bezposrednio z wykopu jest niedopuszczalne, gdyz
doprowadzi do rozluznienia gruntéw sypkich w wyniku zadziatania ciSnienia
sptywowego. Instalacja odwodnieniowa powinna dziata¢ w sposéb ciggly.
Liczne przerwy w jej dziataniu podczas realizacji robét ziemnych spowodujg
pionowy przeptyw wody i zalewanie wykopu powodujgce rozluznienie gruntow
sypkich podtoza i terenéw sasiednich szczegblnie w poblizu istniejgcych
obiektéw kubaturowych.
Roboty  ziemne zaleca sie rozpoczgé od miejsc potozonych najnizej
umozliwiajgc grawitacyjny odptyw wody z wykopu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050:1999
Omawiany teren lezy w granicy przemarzania:

strefy lll Hz=1,2m ppt.
Wykopy pod sie¢ sanitarng zasypa¢ gruntem pochodzacym z wykopu zgodnie
z naturalnym ich zaleganiem ubijanymi warstwami do wskaznika zageszczenia
Is= 0,95 czyli do stopnia zageszczenia 1D=0,50 zachowujac zasade ze siec
sanitarna do poziomu ca +0,2m ponad poziom jej utozenia zasypana bedzie
gruntem sypkim.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami
panstwowymi i branzowymi. Sie¢ kanalizacyjng i studzienki nalezy uktadac na
nienaruszone rowne piaszczyste dno wykopu a w przypadku zalegania
gruntéw spoistych na podsypce piaszczystej. Ostatnig faze robot ziemnych
wykonac topatami.
Po utozeniu odcinkami sieci sanitarnej, wykopy nalezy na biezaco zasypywac
gruntem rodzimym mineralnym zageszczonymi warstwami (grubo$¢ warstw do
zageszczenia powinna by¢é dostosowana do metody i rodzaju sprzetu
zageszczajgcego), do uzyskania stopnia zageszczenia co najmniej rownego
zageszczeniu gruntéw rodzimych lub okreslonego w projekcie wykonawczym
robot ziemnych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych z dn. 25.04.2012r. (Dz. U. poz. 463) pod

wzgledem stopnia skomplikowania warunkéw gruntowo-wodnych,
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na plytkie wystepowanie wody gruntowej oraz gruntdéw organicznych w poziomie
posadowienia rurociggow.

przewody nalezy uktadaé w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu.
W zaleznosci od warunkéw stwierdzonych podczas robét ziemnych nalezy zastosowaé
nastepujgce posadowienie rur:

przy gruntach piaszczystych, zwirowo - piaszczystych, piaszczysto - gliniastych,
gliniasto - piaszczystych rury posadowi¢ na gruncie rodzimym;

przy gruntach zbitych (ity, gliny), gruntach nasypowych z gruzu nalezy rury posadowi¢
na podsypce piaskowej lub zwirowo — piaskowej;

nalezy stosowa¢ podsypke o grubosci min. 10cm, obsypke w pachwinach rur oraz
zasypke na wysoko$ci min. 0,10m ponad sufit rury z piasku drobnego z zastosowaniem
zageszczania recznego lub mechanicznego:

- szerokosc¢ obsypki powinna by¢ réwna szerokosci dna wykopu;

podsypka nie moze by¢é zmrozona, zawiera¢ przypadkowych ostrych kamieni lub
innego rodzaju tamanego materiatu;

podtoze naturalne Ilub podsypka podioza wzmocnionego powinny umozliwié
wyprofilowanie ksztattu spodu przewodu;

w przypadku gruntdéw niestabilnych, takich jak torfy, podioze pod przewdd nalezy
przygotowac przez wybranie warstwy torfu az do gruntu stabilnego, a miejsce po jej
wybraniu wypetni¢ piaskiem;

réznica rzednych wykonanego podtoza od rzednych przewidzianych w dokumentac;ji
technicznej nie moze w zadnym punkcie przekroczy¢ wartosci +/- 5cm.

1.6.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét oraz zgodnie z uzyskang opinig narady koordynacyjne;.

Prace ziemne mozna prowadzi¢ po uprzednim zgtoszeniu i uzyskaniu zgody odpowiednich
instytucji branzowych i wtascicieli dziatek. Wykonawca robét zobowiazany jest uzyskaé
Zgode na wejscie na teren od zarzadzajgcego droga.

Zamkniecie lub ograniczenie ruchu w pasie drogowym nalezy przeprowadzié zgodnie z
Wymogami bezpieczenstwa ruchu. W tym celu teren budowy nalezy oznakowac i
Zabezpieczy¢ zgodnie z ,Instrukcjg oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym®
(Zat. Nr 1 do Zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Ministra Spraw
Wewnetrznych z dnia 6.06.90 - M.P. Nr 24/90).

R_Urociqg ttoczny nalezy wykona¢ metodg przewiertu kontrolowanego bez naruszenia
Wierzchniej warstwy terenu.

KaZdy przewiert sktada sie z dwoch komér. Wykopy pod komory przewiertéw wykonywane
bedg o cianach pionowych z umocnieniem $cian. Sciany mogg by¢ umachiane
Wypraskami, grodzicami, balami, szalunkami do liniowych obuddw wykopéw, w zaleznosci
0d posiadanych przez Wykonawce.

Zy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sgsiedztwie istniejacej budowli na
ebokosci réwnej lub wiekszej niz gleboko$é posadowienia tych budowli nalezy je
2abezpieczyé przed osiadaniem i odksztatcaniem.

I®dzy §cianka rury, a écianka wykopu lub jego szalunkiem nalezy zapewnié przestrzen
ODoczg 0,25m. Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzgdzeniami podziemnymi
POwinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg uzgodniona, w sposéb wskazany przez
U2ytkownikéw tych urzadzen. Wyjscia (zejécia) po drabinie z wykopu powinny byé
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wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1m od poziomu terenu, w
odlegtosciach nie przekraczajacych 20,00m.
Technologia przewiertow sterowanych umozliwia bezwykopowe pokonywanie rurociggiem
p,-zeszkéd terenowych. Specjalistyczne urzadzenie na etapie przewiertu pilotazowego
przewierca sie pod przeszkodg (droga) stalowymi zerdziami wzdtuz osi zaplanowanej
trasy. Zerdzie te docierajg na drugg strong przeszkody. Nastgpnym etapem jest
przygotowanie otworu na rure, co osigga sie poprzez kilkakrotne rozwiercanie az do
osiagniecia podanej Srednicy otworu i nalezyte jego oczyszczenie ze zwiercin. Koncowym
etapem jest wciggniecie do przygotowanego otworu rury.
7astosowanie technologii przewiertéw sterowanych pozwala unikng¢ robét ziemnych
dzieki czemu nie zachodzi konieczno$¢ niszczenia nawierzchni drogi i kosztownego
przywracania jej do stanu pierwotnego oraz redukuje do minimum integracje w $rodowisko
naturalne tak na trasie prowadzonych robo6t jak i w jej bezposrednim sasiedztwie.
Przewiert odbywa sie wg zaplanowanej trasy. W celu udokumentowania wykonanego
przewiertu, powykonawczo wykonywany jest jego profil podtuzny.
W projekcie przewidziano wykonanie przewiertu sterowanego dla rur PE 100 RC PN 16
SDR 17 125 mm oraz PE 100 RC PN 16 SDR 17 @63 mm fgczonych za pomocg
zgrzewow doczotowych i ksztattek elektrooporowych oraz dla kanalizacji kablowe;.
Dwuscienna rura cisnieniowa z polietylenu PE100RC z dodatkowg zewnetrzng, gtadka
warstwg PP-HM, odporne na powolny wzrost peknie¢ (Notch Test, Full Notch Creep Test)
i obcigzenia punktowe (test PLT Dr Hessela).
Rury posiadajg fabrycznie wbudowany przewdd sygnalizacyjny z miedzi o przekroju 1.5
mm? do lokalizacji trasy przebiegu przewodoéw. Rury dwuwarstwowe PE 100RC (RC —
Crack Resistance) wbudowanym przewodem z miedzi umozliwiajg szybkie i precyzyjne
ustalenie trasy przebiegu przewodow znajdujgcych sie w ziemi w celu zapewnienia
bezpieczenstwa podczas wykonywania robot ziemnych.
Warstwa zewnetrzna 'w kolorze bragzowym (kanalizacja) przylega do warstwy wewnetrzne;j
w kolorze czarnym, jest roztgczna.
Konstrukcja rury zabezpiecza przed zjawiskiem propagacji peknie¢ i jej przenoszeniem z
warstwy ochronnej na gtéwny przewod.
Zgodnie z aprobatg techniczng AT-15-8308/2010 ITB rury przeznaczone sg do budowy
sieci ci$nieniowych wodociggowych oraz kanalizacyjnych w gruncie rodzimym w
technologii bezwykopowej, bez stosowania podsypki i obsypki. Rury spetniajg wymagania
techniczne dla rur do alternatywnych metod instalacji (metod bezwykopowych) zawarte w
wytycznych PAS 1075 oraz DVGW.

1.6.5. Szczegély wykonania kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej

* dla sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej nalezy zastosowaé tgczenia zgrzewane
doczotowo lub za pomocy ztgczek elektrooporowych;

* na sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej nalezy stosowaé rury wykonane z polietylenu PE
100RC (RC - Crack Resistance), materiatu o bardzo wysokiej odpornosci na powolny
wzrost peknieé i obcigzenia punktowe. Rury powinny mieé konstrukcje dwuwarstwowg —
Zewnetrzna warstwa ochronna w kolorze niebieskim (rury wodociggowe) lub brazowym
(rury kanalizacyjne) o $ciance min. 1,7 mm wykonana z polipropylenu PP-HM oraz
Wewnetrzna w kolorze czarnym wykonana z polietylenu PE 100 RC o wysokich
parametrach wytrzymatosciowych.

Rury powinny posiada¢ fabrycznie umieszczone dwa lub jeden przewod z miedzi o
przekroju 1,5 mm? petnigce funkcje detekcji rurociggu, ustalenia trasy przebiegu
Przewodoéw, awarii na sieci oraz umozliwia¢ lokalizacje uszkodzenia rury po wykonaniu
W technice bezwykopowego montazu.
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Rury powinny posiada¢ badania wykonane w akredytowanym Instytucie np. HESSEL
Ingenieurtechnik (Niemcy) zgodnie z EN ISO/IEC 7025:2005 potwierdzajgce zgodnosé
z typem 3 wg wymogow PAS 1075 ze specyfikacjg PAS 1075 oraz dopuszczenie do
zastosowania w budownictwie w gruncie rodzimym w technologii bezwykopowej, bez
stosowania podsypki i obsypki zgodnie z aprobatg Instytutu Techniki Budowlanej (ITB).
pwuscienna rura cisénieniowa z polietylenu PE100RC z dodatkowg zewnetrzng, gtadkg
warstwa PP-HM, powinna byé odporna na powolny wzrost peknie¢ (Notch Test, Full
Notch Creep Test) i obcigzenia punktowe (test PLT Dr Hessela).

Konstrukcja rury powinna zabezpieczaé przed zjawiskiem propagacji peknie¢ i jej
przenoszeniem z warstwy ochronnej na gtowny przewdd, warstwa zewnetrzna
roztgczna.

w przypadku wykonania przecisku lub przewiertu rurg PE, drut sygnalizacyjny nalezy
zastosowac w przewodzie (rura z wtopionym przewodem) lub wykona¢ przecisk rurg PE
min. DN25mm, nad witasciwym przewodem i do tej rury PE min. DN25mm nalezy
nastepnie wciggng¢ wiasciwy drut sygnalizacyjny. Drut miedziany w ostonie
tworzywowej, o przekroju min.1mm?2. Drut ten nalezy wyprowadzi¢ po drgzku nawiertki i
umiescié przy nim w skrzynce ulicznej;

rurociaggi mozna montowac przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C;

opuszczanie i uktadanie przewodu na dnig wykopu wykona¢ po przygotowaniu podtoza,
przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie moga
mie¢ uszkodzen) oraz zabezpieczyé je przed zanieczyszczeniem przez wprowadzenie
do rury tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkéw;

w miare mozliwosci nalezy montowaé przewdd na powierzchni terenu i nastepnie
opuszcza¢ go do wykopu, maksymalna dtugos¢ montowanego rurociggu jest
praktycznie zwigzana z rozstawem weztow;

oddzielnie nalezy wykona¢ montaz weztéw zawierajacych ciezka armature i ksztattki
zeliwne, ktdre taczy sie z ciggiem zmontowanych rur juz w wykopie;

podtoze nalezy profilowaé w miare uktadania przewodu, a grunt z podfoza
wykorzystywaé do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu przez zageszczanie po obu
jego stronach;

nalezy zwréci¢ uwage, aby osie tgczonych odcinkéw przewodoéw pokrywaty sie,

ztacza powinny zosta¢ odstoniete z 15 cm wolng przestrzenia po obu stronach
pofaczenia do czasu przeprowadzenia proby cisnieniowej na szczelno$¢ przewodu,
sposéb montazu przewodoéw powinien zapewniaé utrzymanie kierunku i spadkéow;
odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie
powinno przekracza¢ 0,01 m, a réznica rzednych w zadnym punkcie przewodu nie
powinna przekracza¢ + 0,05 m;

przewody nalezy posadowi¢ na gtebokosci zapewniajacej ochrone cieplng rurociggu
(minimalna gteboko&¢ przykrycia przewodu 1,4m);

w przypadku konieczno$ci utozenia przewoddéw na mniejszych gtebokoséciach, w celu
zabezpieczenia przed zamarzaniem, przewody powinny by¢ ocieplone np.: warstwg
granulatu poliuretanowego lub zuzlu uzupetniajacego zgdang gtebokos¢ przykrycia,

W przypadku zagrozenia kontaktem przewodéw z PE z produktami takimi jak: smota czy
asfalt nalezy je zabezpieczy¢ przed negatywnym wpfywem tych substancji przez
Zainstalowanie rury ostonowej, owiniecie grubg folig polietylenowa;

wszystkie pofgczenia powinny byé tak wykonane aby byta zapewniona ich szczelnosé
Przy cisnieniu roboczym oraz prébnym:;

Nie mozna stosowaé¢ materiatdw uszczelniajgcych, ktére mogtyby mieé negatywny
Wplyw na materiaty przewodu lub wode;
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zmiany kierunku przewodu z PE nalezy dokonywa¢ za pomocg odpowiednich tukéw i
trojnikow.

spos6b montazu sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej powinien zapewnia¢ utrzymanie
kierunku i spadkéw zgodnie z profilem podtuznym przewodéw;

w miejscach narazonych na wystepowanie obcigzen dynamicznych nalezy zastosowaé
trzpienie teleskopowe minimalizujgce uszkodzenia przewodu.;

« po probie szczelnosci i dezynfekcji utozonego rurociggu nalezy uzupetni¢ warstwe
zasypowa ochronng na ztgczach, zasyp do powierzchni terenu prowadzi¢ warstwami z
jednoczesnym zageszczeniem.

4.6.6. Studnie
Nie dotyczy zakresu projektu obejmujgcego pas drogowy.

4.6.7. Przepompownie sciekow - mokre
Nie dotyczy zakresu projektu obejmujgcego pas drogowy.

1.6.8. Przepompownia sciekéw P1 — sucha (rozwigzanie alternatywne)

Nie dotyczy zakresu projektu obejmujgcego pas drogowy.

1.6.9. Skrzyzowania

W miejscach kolizji z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym wykop nalezy
wykonaé recznie, zaleca si¢ zachowanie szczegodlnej ostroznosci w trakcie prowadzenia
robdt ziemnych ze wzgledu na mozliwosé wystgpienia szczatkowych nie
zinwentaryzowanych fragmentéw uzbrojenia podziemnego. Na trasie projektowanych sieci
wystepowaé beda skrzyzowania z istniejagcymi wodociggami, przewodami energetycznymi,
telefonicznymi i kanalizacyjnymi.

1.7. Standardy materialowe

1.7.1. Rurociagi PE

Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej wykona¢ z zachowaniem nastepujgcych

zalecen:

* nalezy stosowac¢ rury z materiatu PE 100RC (RC - Crack Resistance), materiatu o
bardzo wysokiej odpornosci na powolny wzrost peknieé i obcigzenia punktowe. Rury
powinny mie¢ konstrukcje dwuwarstwowg — zewnetrzna warstwa ochronna w kolorze
niebieskim (rury wodociggowe) oraz brgzowym (rury kanalizacyjne) o $ciance min. 1,7
Mmm wykonana z polipropylenu PP-HM oraz wewnetrzna w kolorze czarnym wykonana z
polietylenu PE 100 RC o wysokich parametrach wytrzymato$ciowych.

Rury powinny posiadaé fabrycznie umieszczone dwa lub jeden przewdd z miedzi o
Przekroju 1,5 mm? petnigce funkcje detekcji rurociggu, ustalenia trasy przebiegu
Przewodoéw, awarii na sieci oraz umozliwiaé lokalizacje uszkodzenia rury po wykonaniu
W technice bezwykopowego montazu.

Rury powinny posiada¢ badania wykonane w akredytowanym Instytucie np. HESSEL
Ingenieurtechnik (Niemcy) zgodnie z EN ISO/IEC 7025:2005 potwierdzajgce zgodno$é
Z typem 3 wg wymogéw PAS 1075 ze specyfikacja PAS 1075 oraz dopuszczenie do
Zastosowania w budownictwie w gruncie rodzimym w technologii bezwykopowej, bez
Stosowania podsypki i obsypki zgodnie z aprobatg Instytutu Techniki Budowlanej (ITB).
Dwuscienna rura ciénieniowa z polietylenu PE100RC z dodatkowg zewnetrzng, gtadkg
Warstwg PP-HM, powinna byé odporna na powolny wzrost peknie¢ (Notch Test, Full
Notch Creep Test) i obcigzenia punktowe (test PLT Dr Hessela).
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Konstrukcja rury powinna zabezpiecza¢ przed zjawiskiem propagacji peknieé i jej
przenoszeniem z warstwy ochronnej na giéwny przewdd, warstwa zewnetrzna
roztgczna;

rury fgczone na dtugosci przez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe, w weztach
potaczenia kotnierzowe, przy potgczeniach kotnierzowych nalezy zastosowac tuleje PE
wraz z kotnierzem stalowym (galwanizowanym lub epoksydowanym o grubosci powtoki
nie mniejszej niz 250 mikrondw i nie wiekszej niz 800 mikronéw;

wymagane jest potwierdzenie parametréw kazdego zgrzewu za pomocg odpowiedniego
wydruku dotgczonego do dokumentacji podwykonawczej;

1.7.2. Armatura _

« zabezpieczenie antykorozyjne armatury (ksztattki montazowe, tgczniki rurowe, ksztattki
technologiczne itp.):

- przygotowanie podtoza przed pokryciem farbg przez piaskowanie lub $rutowanie do
stanu minimum Sa2.

powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne uzbrojenia zabezpieczone warstwg
epoksydowg naktadang proszkowo grubosci nie mniejszej niz 250 mikronéw i nie
wiekszej niz 800 mikrondéw - jako$S¢ zabezpieczenia antykorozyjnego armatury i
ksztattek musi by¢ potwierdzona  certyfikatem RAL Stowarzyszenia Ochrony
Antykorozyjnej (GSK) lub innym réwnowaznym dokumentem wydanym przez
niezalezng jednostke badawczo-certyfikujaca, potwierdzajacym wykonanie
nastepujacych badani: kontrola czysto$ci powierzchni odlewu, wymagana czysto$é
minimum SA2, badanie grubos$¢ powioki epoksydowej, badanie odporno$¢ na
przebicie pradem statym, badanie przyczepnosci powtoki;

powtoka antykorozyjna musi przej$¢ pozytywnie badania grubosci i test odpornosci
na uderzenie (test obcigznika spadajgcego z wysokosci 1 m z pracg uderzeniowg
5Nm); “
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