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Zatgcznik nr 1 do Umowy nr 16-B4/UP/01739 o przyfqczenie do sieci dystrybucyjnej

Wodociagi i Kanalizacja Aglomeracja
Gizycko Sp.zo.o.

Bystry 25

11-500 Gizycko

Warunki przytgczenia nr 16-B4/WP/01739 dla Podmiotu V grupy przytgczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: przepompownia Sciekow

Lokalizacja: gmina Gizycko, miejscowos¢ Upatty, nr dz. 151

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegbtowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), wodpowiedzi na wniosek

z dnia 11-07-2016, okresla sie nastepujgce warunki przytaczenia:

1. Miejsce przytgczenia: stup istn. linii napowietrznej nN.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na
listwie zaciskowej za ukladem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytaczeniowa: 3,00 kW — zasilanie podstawowe.

4. Rodzaj przytacza: napowietrzne.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1. przytgczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. wybudowac szafke pomiarowa na zewngtrz budynku, wybudowa¢ wlz po uzyskaniu zgéd
wtascicieli posesji, przedstawi¢ w Punkcie Obstugi Klienta Sekcja Gizycko dokumenty
potwierdzajace gotowosé do podiagczenia

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztgcze pomiarowe nN na zewnatrz

budynku/obiektu.

8. Wymagania dotyczace uktadu  pomiarowo-rozliczeniowego isystemu  pomiarowo-

rozliczeniowego:



8.1. licznik energii czynnej 3 fazowy

9. Rodzaji usytuowanie zabezpieczenia gtdownego:

9.1. wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pragdu znamionowego 6 [A],

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazer przyja¢ samoczynne wytgczanie zasilania w czasie

11.

12.

13.

14.

okreslonym w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢

wiekszy niztg ¢ =0,4.

Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach

przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje iurzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewnial bezpieczerstwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone

przed przepieciami fgczeniowymi iatmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej,

powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby

posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

- warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdéw
przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci

warunkoéw przytagczenia umowy o przytaczenie.

15. Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych
ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnied wbudowie urzadzen. Zmiany
wplywajgce na zwiekszenie opfaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu
Przytagczanego oraz zmiany umowy o przyltaczenie.

15.2. st. tr. 8-184, Sn=160kVA, L=789m AsXSn 4x95mm2 L=10m, AsXSn4x25mm2.
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