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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
| SPRAWDZAJACEGO

Niniejszym oswiadczam, iz: ,Projekt sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-cisnieniowej
Kap — Upatty — Grajwo oraz fragmentu sieci wodociggowej w miejscowosci Grajwo
gmina Gizycko wraz z opracowaniem dokumentacji na wewnetrzne linie zasilajgce dla
projektowanych przepompowni $ciekow” dla posesji nr ewid. 129, 133/10, 133/8, 133/12,
202/1, 202/2, 130, 131, 170/2, 299, 43/1, 8/4, 9/3, 172/2, 10/7, 12/2, 232/5, 232/6, 48/5,
48/7, 48/10, 48/11, 46, 231/6, 150/2, 152/2, 152/3, 312, 240/7, 49/2, 151, 152/7, 231/12,
231/10, 231/9, 231/8, 153/2, 51/2, 51/4, 50/4, 317/1, 317/3, 317/4, 154/3, 231/14, 241/1,
158/1, 242/3, 242/2, 242/1, 311, 242, 169/15, 319, 169/12, 243/6, 53/4, 53/3, 244/2,
244/4, 135, 45, 48/9, 169/6 obreb Upatty, 53/1, 80/9, 80/11, 123/34, 123/8, 109, 122/14,
122/5, 52/1, 116/13, 122/2, 122/12, 49/1, 77, 11/1, 112/4, 115/6, 47/1, 45/6, 35/4, 8,
130/5, 72/1, 9/2, 9/4 obreb Kap, 123/2, 124/1 obreb Grajwo w gminie Gizycko
wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
Prawem budowlanym z 28.06.2015 oraz zgodnie z §2 ust.2 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z 22.09.2015 zmieniajgcego Rozporzgdzenie w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z 25.04.2012 (Dz. U. poz. 1554)

W przypadku wystgpienia w opisie Projektu budowlanego tj. dokumentaciji
projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych nazw materiatdbw i przyjetych technologii nalezy je rozumiec¢ jako
okreslenie wymaganych parametrow technicznych Iub standardéw jakosciowych.
Oznacza to, ze dopuszcza sie przyjecie rozwigzan rownowaznych dla zastosowania
materiatdw i urzgdzen, z zachowaniem ich wymogow jakosciowych. W przypadku
przywotania w opisie projektu norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow
odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawa zamdwien publicznych,
nie sg one wigzgce i mozna dostarczy¢ elementy rownowazne, ktorych charakterystyka
nie jest gorsza niz parametry urzgdzen czy materiatbw podanych w opisie przedmiotu
zamowienia . Zwrot ,rownowazne” oznacza mozliwos¢ uzyskania efektu zatozonego
przez Zamawiajgcego za pomocg innych rozwigzan technicznych poprze dopuszczenie
ofert opartych na réwnowaznych ustaleniach. W przypadku sktadania przez
Wykonawcow propozycji rozwigzahn rownowaznych, to na Wykonawcy cigzy wykazanie
dowodu, iz oferowane dostawy, ustugi lub roboty budowlane sg zgodne z wymaganiami
Zamawiajgcego. Wraz z Wnioskiem o zastosowanie rozwigzan réwnowaznych
Wykonawca ma obowigzek wykaza¢ réwnowazno$¢ odnoszgc sie do nastepujgcych
zagadnien:

- Parametréw technicznych;
- Trwatosci;

- Eksploatacii;

- Funkcjonalnosci.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego pn.:

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjno-cisnieniowej Kap — Upaity —
Grajwo oraz fragmentu sieci
wodociggowej w miejscowosci Grajwo
gmina Gizycko wraz z opracowaniem
dokumentacji na wewnetrzne linie
zasilajace dla projektowanych
przepompowni sciekow
Etap |l

1. CZESC OPISOWA

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

- umowa nr WiKAG.ZP.KC-06/2015 zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag;

- warunki techniczne i ogélne do projektowania sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej;
- mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:1000;

- wizja lokalna w terenie.

1.2. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-cisnieniowej, przytgczy wodociggowych
(zasilanie hydrantow) oraz kanatu teletechnicznego na posesji nr ewid. 129, 133/10,
133/8, 133/12, 202/1, 202/2, 130, 131, 170/2, 299, 43/1, 8/4, 9/3, 172/2, 10/7, 12/2,
232/5, 232/6, 48/5, 48/7, 48/10, 48/11, 46, 231/6, 150/2, 152/2, 152/3, 312, 240/7, 49/2,
151, 152/7, 231/12, 231/10, 231/9, 231/8, 153/2, 51/2, 51/4, 50/4, 317/1, 317/3, 317/4,
154/3, 231/14, 241/1, 158/1, 242/3, 242/2, 242/1, 311, 242, 169/15, 319, 169/12, 243/6,
53/4, 53/3, 244/2, 244/4, 135, 45, 48/9, 169/6 obreb Upalty, 53/1, 80/9, 80/11, 123/34,
123/8, 109, 122/14, 122/5, 52/1, 116/13, 122/2, 122/12, 49/1, 77, 11/1, 112/4, 115/6,
47/1, 45/6, 35/4, 8, 130/5, 72/1, 9/2, 9/4 obreb Kap, 123/2, 124/1 obreb Grajwo gmina
Gizycko realizowana bedzie na w/w dziatkach, kidére stanowig obszar oddziatywania
inwestycji. Dla przedmiotowej posesji Inwestor pozyskat zgody wiasnosciowe
(oswiadczenia woli) dajgce prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane.
A. Analiza oddzialywania obiektu niekubaturowego w zakresie funkcji
i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409
z péz. zmianami) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan
okreslonych w art. 5 ust. 1 w/w ustawy.
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1.3.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 430 z 1999r.) Projektowany obiekt - inwestycja
nie narusza wymagan okreslonych niniejszym rozporzadzeniu.

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460)
Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych niniejszej
ustawie.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627
z péz. zmianami) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan
okreslonych niniejszej ustawie.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 kwietnia 2010r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397
z péz. zmianami) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan
okreslonych niniejszym rozporzgdzeniu.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719) Projektowany obiekt
- inwestycja nie narusza wymagan okreslonych niniejszym rozporzgdzeniu.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza
wymagan okreslonych niniejszym rozporzgdzeniu.

Analiza uwarunkowan formalno-prawnych:

Analiza Rozporzgdzenia Ministra  Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 75 poz. 69 z pdz. zmianami) pod katem wyznaczania
w otoczeniu terenu budowlanego, na ktéry obiekt oddziatuje wprowadzajgc
ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu
na podstawie zapisow art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
- Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z p6z. zmianami) Nie dotyczy.

Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu

. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego

wiecej niz jeden obiekt budowlany — zakres calego zamierzenia, a w razie
potrzeby kolejnos¢ realizacji obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-
ciSnieniowej, kanatu teletechnicznego oraz przytgczy wodociggowych stuzgcych
zasilaniu hydrantéw. Cato$¢ zamierzenia inwestycyjnego planowana jest do
wykonania w catosci zgodnie z opracowanym projektem budowlanym na dziatkach
o nr 129, 133/10, 133/8, 133/12, 202/1, 202/2, 130, 131, 170/2, 299, 43/1, 8/4, 9/3,
172/2, 10/7, 12/2, 232/5, 232/6, 48/5, 48/7, 48/10, 48/11, 46, 231/6, 150/2, 152/2,
152/3, 312, 240/7, 49/2, 151, 152/7, 231/12, 231/10, 231/9, 231/8, 153/2, 51/2,
51/4, 50/4, 317/1, 317/3, 317/4, 154/3, 231/14, 241/1, 158/1, 242/3, 242/2, 242/1,
311, 242, 169/15, 319, 169/12, 243/6, 53/4, 53/3, 244/2, 244/4, 135, 45, 48/9, 169/6
obreb Upatty, 53/1, 80/9, 80/11, 123/34, 123/8, 109, 122/14, 122/5, 52/1, 116/13,
122/2,122/12, 49/1, 77, 11/1, 112/4, 115/6, 47/1, 45/6, 35/4, 8, 130/5, 72/1, 9/2, 9/4
obreb Kap, 123/2, 124/1 obreb Grajwo gmina Gizycko.

. Istniejgcy stan zagospodarowania dzialtki lub terenu z opisem projektowanych

zmian, w tym rozbiorek obiektow i obiektéow przeznaczonych do dalszego
uzytkowania.
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Teren, na ktorym realizowana jest inwestycja jest terenem czesciowo
zurbanizowanym. Niniejsze opracowanie nie wprowadza zmiany do istniejgcego
zagospodarowania terenu.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia
budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi, uklad komunikacyjny, w tym
okreslajgcy parametry techniczne drég pozarowych, sieci i urzadzenia
uzbrojenia terenu zapewniajgce przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode,
uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupelnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

W zwigzku z tym, ze opracowany projekt nie zmieni istniejgcego zagospodarowania
terenu, w ramach projektowanych inwestycji bedg jedynie odtworzenia nawierzchni
do stanu pierwotnego.

4. Zestawienie powierzchni poszczegoélnych czesci zagospodarowania dziatki
budowlanej lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych
i istniejgcych obiektow budowlanych, powierzchnie drég, parkingéw, placéw
i chodnikéw, powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz
innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego
braku z decyzjg o warunkach zabudowy albo decyzjg o lokalizacji inwestycji
celu publicznego.

Nie dotyczy.

5. Dane informujgce czy dziatka lub teren, na ktérym projektowany jest obiekt
budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Teren, na ktérym projektowana jest przedmiotowa inwestycja nie jest wpisany do
rejestru zabytkdéw i nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego , znajdujacego sie¢ w granicach terenu goérniczego.
Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach gérniczych w zwigzku
z czym nie oddziatywajg na niego skutki eksploatacji gorniczych.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejagcych i przewidywanych

zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi.
Realizacja budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-cisnieniowej, kanatu
teletechnicznego oraz przytgczy wodociggowych nie bedzie miata wptywu na
srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikdw oraz ich otoczenia w zakresie
zgodnym z odrebnymi przepisami.

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Projektowana inwestycja nie jest obiektem skomplikowanym pod wzgledem
budowlanym, a jej budowa nie wymusza zastosowania nietypowych technik
montazu.

9. W przypadku budynkéw — powierzchnie zabudowy, o ktérej mowa w pkt. 4,
okreslanej zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczacej
okreslenia i obliczania wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych
wymienionej w zatagczniku do rozporzadzenia.

Nie dotyczy.

1.4. Przedmiot i zakres opracowania
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Projekt budowlany swoim zakresem obejmuje nastepujacg infrastrukture podziemns :

A) kanat grawitacyjny - z rur PVC-U SN8 @200 mm o tgcznej diugosci 990,44 m
brutto;

B) kanat grawitacyjny - z rur PVC-U SN8 @160 mm o tgcznej diugosci 148,72 m
brutto;

C) rurociag tloczny - z rur PE 100 RC PN 16 SDR 17 @90 mm o fgcznej dtugosci
4,87 m brutto;

D) rurociag ttoczny - z rur PE 100 RC PN 16 SDR 17 @63 mm o tgcznej dtugosci
1396,47 m brutto;

E) rurociag ttoczny - z rur PE 100 RC PN 16 SDR 17 @110 mm o tgcznej dtugosci
1462,34 m brutto;

F) rurociag ttoczny - z rur PE 100 RC PN 16 SDR 17 @125 mm o tgcznej dtugosci
1593,99 m brutto;

G) rurociag tloczny - z rur PE 100 RC PN 16 SDR 17 @75 mm o fgcznej dtugosci
690,45 m brutto;

H) przytacza wodociggowe (zasilanie hydrantéw) - z rur PE 100 RC PN 16 SDR
17 @90 mm o tgcznej dtugosci 103,15 m brutto;

[) studnie rewizyjne - z betonu klasy C35/45 @1000 mm 42 szt.;

J) studnie rewizyjne - z tworzywa sztucznego @425 mm 9 szt.;

K) studnie odpowietrzajaco-odwadniajgce - z betonu klasy C35/45 @1000 mm 12
szt.;

L) studnie osadnikowe - z deflektorem z betonu klasy C35/45 @1000 5 szt. (w
uzgodnieniu z inwestorem);

M) przepompownie sciekéw — zbiornik polimerobetonowy @1500 mm 4 szt.;

N) przepompownie sciekéw — zbiornik polimerobetonowy @1200 mm 2 szt.;

O) przepompownie sciekéw — zbiornik polietylenowy @800 mm 31 szt.;

P) hydranty podziemne — DN80 mm 3 szt.;

Q) zasuwy — DN80 mm 5 szt.;

R) zasuwy — DN150 mm 8 szt.;

S) kanat teletechniczny — rura ostonowa @32 mm do umieszczenia Swiattowodu do
transmisji danych o dtugosci 5925,63 m brutto;

1.5. 0Ogdélny opis sieci kanalizacji sanitarnej, przytagczy wodociggowych oraz
kanatu teletechnicznego

Przytgcza wodociggowe, ktére beda stuzyly zasilaniu hydrantéw przy przepompowniach,
zasilane beda z istniejgcego wodociggu zlokalizowanego na dziatkach 11/1, 116/13 obreb
Kap, 51/4 obreb Upatty.

Kanat teletechniczny do umieszczenia swiattowodu do transmisji danych zostanie
wykonany wzdtuz projektowanej sieci kanalizacyjnej.

Z miejscowosci Upatty Scieki bedg odprowadzane do przepompowni P1, ktéra bedzie
znajdowac sie na dziatce 51/4 (obreb Upatty). Z przepompowni P1 Scieki bedg ttoczone do
studni rozpreznej nr 7.11R znajdujgcej sie na dziatce 109 w obrebie Kgp. Nastepnie
grawitacyjnie zostang odprowadzone do pompowni P4 znajdujgcej sie na dziatce 116/13
(obreb Kap), gdzie ttoczone bedg do studni rozpreznej nr 6.18R, ktdéra bedzie znajdowaé
sie na dzialce 49/1 (obreb Kap). Nastepnie $Scieki bedg sptywac grawitacyjnie do
pompowni P5 znajdujgcej sie na dziatce 11/1 (obreb Kgp). Pompownia PS5 bedzie ttoczyc
Scieki do istniejgcej studzienki znajdujgcej sie na dziatce 124/1 oraz 123/2 (obreb Grajwo).
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1.6. Opis przyjetych rozwigzan projektowych

1.6.1. Wymagania ogdine

Elementy, z ktorych zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej, przytagcza wodociggowe,
kanat teletechniczny oraz uzbrojenie ww. sieci charakteryzujg sie odpowiednig
wytrzymatoscia mechaniczng na obcigzenia, odpornoscia chemiczng, termiczng i
biologiczng na wptywy srodowiska gruntowego oraz odpowiednig trwatoscig. Wymagania
powyzsze udokumentowane sg decyzjg dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

1.6.2. Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonac nastepujgce prace przygotowawcze:

e wyznaczy¢ miejsce placu budowy, droge dojazdowg do strefy montazowej, miejsce

ustawienia prowizorycznych pomieszczen socjalnych i magazynowych;

wyznaczy¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku;

wyznaczy¢ miejsce poboru energii elektrycznej;

wyznaczy¢ sposoéb zabezpieczenia wykopu przed zalewaniem wodg opadowg;

wyznaczy¢ w terenie charakterystyczne punkty trasy

usungc lub zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem ewentualne drzewa i krzewy znajdujgce

sie na terenie na ktérym ma by¢ wykonany wykop;

e przeprowadzi¢ ogledziny, ze szczegdlnym uwzglednieniem spekania Scian pobliskich
budynkow, ogrodzen i w przypadku ukazania sie spekania nalezy je zabezpieczy¢
(wskazane jest utrwalenie fotograficzne stanu poprzedzajgcego rozpoczecie prac);

e zabezpieczyc teren budowy przed wstepem osob nieupowaznionych;

e komisyjnie przejgc teren pod budowe.

1.6.3. Podtoze
W celu ustalenia warunkow gruntowo-wodnych, fizyczno-mechanicznych witasciwosci
gruntéw i chemicznych wody gruntowej oraz oceny przydatnosci podtoza gruntowego i
srodowiska wodnego w zakresie niezbednym do zaprojektowania sieci kanalizacji
sanitarnej, przytgczy wodociggowych i kanatu teletechnicznego wykonano badania
podtoza gruntowego.

Otwory badawcze zostaty zlokalizowane wzdtuz tras przebiegu rurociggéw kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej, ttocznej oraz w miejscu lokalizacji przepompowni Sciekow.

Ocena warunkow geologiczno - inzynierskich:
1. Warunki geotechniczne na dokumentowanym terenie sg zlozone

z uwagi na ptytkie wystepowanie wody gruntowej oraz wystepowanie gruntow
organicznych.

2. Podtoze nosne projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej powinna stanowic
warstwa gruntéw rodzimych piaskédw $rednioziarnistych, pospétek, piaskéw
gliniastych i glin piaszczystych.

3. Wstepowanie wody gruntowej bedzie stanowi¢ utrudnienie podczas prac
ziemnych jak i przy pracach montazowych rurociggdw — nalezy uwzgledni¢
konieczno$¢ zabezpieczenia wykopu przed naptywajgcymi wodami gruntowymi
— ighofiltry w utworach piaszczystych, a w razie wystepowania utworéw spoistych
odwodnienie wykopu mozna wykona¢ za pomocg studzienki zbiorczej i
odpompowanie wody poza wykop.

Whnioski i zalecenia:
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10.

Na odcinkach projektowane] sieci kanalizacji sanitarnej, gdzie wykopy
prowadzone bedg w jezdni, nalezy zasypaé je gruntem sypkim bez frakciji
zwirowej i zagesci¢ do stopnia zageszczenia o parametrach zalecanych dla
drog tego typu.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy uktada¢ odcinkami w wykopie wasko
przestrzennym pod ostong $cian szczelnych z rozporami, a na odcinkach
ptytkiego zalegania zwierciadta wody gruntowej przy obnizonym zwierciadle
wody przy pomocy igtofiltréw.
Pompowanie wody bezposrednio z wykopu jest niedopuszczalne, gdyz
doprowadzi do rozluznienia gruntéw sypkich w wyniku zadziatania cisnienia
sptywowego. Instalacja odwodnieniowa powinna dziataC w sposob ciggly.
Liczne przerwy w jej dziataniu podczas realizacji rob6t ziemnych spowodujg
pionowy przeptyw wody i zalewanie wykopu powodujgce rozluznienie gruntow
sypkich podifoza i terendw sgsiednich szczegdlnie w poblizu istniejgcych
obiektow kubaturowych.
Roboty  ziemne zaleca sie rozpoczg¢ od miejsc potozonych najnizej
umozliwiajgc grawitacyjny odptyw wody z wykopu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050:1999
Omawiany teren lezy w granicy przemarzania:

strefy 1l Hz=1,2m ppt.
Wykopy pod sie¢ sanitarng zasypac gruntem pochodzgcym z wykopu zgodnie
z naturalnym ich zaleganiem ubijanymi warstwami do wskaznika zageszczenia
Is= 0,95 czyli do stopnia zageszczenia ID=0,50 zachowujgc zasade ze sieC
sanitarna do poziomu ca +0,2m ponad poziom jej utozenia zasypana bedzie
gruntem sypkim.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami
panstwowymi i branzowymi. Sie¢ kanalizacyjng i studzienki nalezy uktada¢ na
nienaruszone réwne piaszczyste dno wykopu a w przypadku zalegania
gruntow spoistych na podsypce piaszczystej. Ostatnig faze robot ziemnych
wykonac topatami.
Po utozeniu odcinkami sieci sanitarnej, wykopy nalezy na biezgco zasypywac
gruntem rodzimym mineralnym zageszczonymi warstwami (grubos¢ warstw do
zageszczenia powinna byC¢ dostosowana do metody i rodzaju sprzetu
zageszczajgcego), do uzyskania stopnia zageszczenia co najmniej rownego
zageszczeniu gruntéw rodzimych lub okres$lonego w projekcie wykonawczym
robot ziemnych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych z dn. 25.04.2012r. (Dz. U. poz. 463) pod
wzgledem stopnia skomplikowania warunkow gruntowo-wodnych,
dokumentowany teren miesci sie w kategorii ztozonych warunkéw ze wzgledu
na ptytkie wystepowanie wody gruntowej oraz gruntow organicznych w poziomie
posadowienia rurociggow.
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Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu.
W zaleznosci od warunkow stwierdzonych podczas robdt ziemnych nalezy zastosowac
nastepujgce posadowienie rur:

e przy gruntach piaszczystych, zwirowo - piaszczystych, piaszczysto - gliniastych,
gliniasto - piaszczystych rury posadowic¢ na gruncie rodzimym;

e przy gruntach zbitych (ity, gliny), gruntach nasypowych z gruzu nalezy rury posadowic
na podsypce piaskowej lub zwirowo — piaskowej;

e nalezy stosowacC podsypke o grubosci min. 10cm, obsypke w pachwinach rur oraz
zasypke na wysokosci min. 0,10m ponad sufit rury z piasku drobnego z zastosowaniem
zageszczania recznego lub mechanicznego:

- szerokosc¢ obsypki powinna by¢ rowna szerokosci dna wykopu;

- podsypka nie moze by¢é zmrozona, zawiera¢ przypadkowych ostrych kamieni lub
innego rodzaju tamanego materiatu;

- podtoze naturalne lub podsypka podioza wzmocnionego powinny umozliwic¢
wyprofilowanie ksztattu spodu przewodu;

- w przypadku gruntéw niestabilnych, takich jak torfy, podtoze pod przewdd nalezy
przygotowac przez wybranie warstwy torfu az do gruntu stabilnego, a miejsce po jej
wybraniu wypenic piaskiem;

- roznica rzednych wykonanego podtoza od rzednych przewidzianych w dokumentacji
technicznej nie moze w zadnym punkcie przekroczy¢ wartosci +/- 5¢cm.

1.6.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z przepisami, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t oraz zgodnie z uzyskang opinig narady koordynacyjne;j.

Prace ziemne mozna prowadzi¢ po uprzednim zgtoszeniu i uzyskaniu zgody odpowiednich
instytucji branzowych i wiascicieli dziatek. Wykonawca robot zobowigzany jest uzyskac
zgode na wejscie na teren od zarzgdzajgcego droga.

Zamkniecie lub ograniczenie ruchu w pasie drogowym nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wymogami bezpieczehstwa ruchu. W tym celu teren budowy nalezy oznakowac i
zabezpieczy¢ zgodnie z ,Instrukcjg oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym”
(Zat. Nr 1 do Zarzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Ministra Spraw
Wewnetrznych z dnia 6.06.90 - M.P. Nr 24/90).

Rurocigg ttoczny oraz przytgcza wody nalezy wykonaé metodg przewiertu kontrolowanego
bez naruszenia wierzchniej warstwy terenu.

Kazdy przewiert sktada sie z dwdéch komér. Wykopy pod komory przewiertdéw wykonywane
bedg o $cianach pionowych z umocnieniem $cian. Sciany mogg byé¢ umacniane
wypraskami, grodzicami, balami, szalunkami do liniowych obudéw wykopow, w zaleznosci
od posiadanych przez Wykonawce.

Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli na
gtebokosci réwnej lub wiekszej niz glebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je
zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatcaniem.

Miedzy Sciankg rury, a $ciankg wykopu lub jego szalunkiem nalezy zapewnicC przestrzen
roboczg 0,25m. Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzgdzeniami podziemnymi
powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg uzgodniong, w sposéb wskazany przez
uzytkownikow tych urzadzen. Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny by¢
wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1m od poziomu terenu, w
odlegtosciach nie przekraczajgcych 20,00m.

Technologia przewiertéw sterowanych umozliwia bezwykopowe pokonywanie rurociggiem
przeszkdd terenowych. Specjalistyczne urzadzenie na etapie przewiertu pilotazowego
przewierca sie pod przeszkodg (droga) stalowymi zerdziami wzdtuz osi zaplanowanej
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trasy. Zerdzie te docierajg na drugg strone przeszkody. Nastepnym etapem jest
przygotowanie otworu na rure, co osigga sie poprzez kilkakrotne rozwiercanie az do
osiggniecia podanej srednicy otworu i nalezyte jego oczyszczenie ze zwiercin. Koncowym
etapem jest wciggniecie do przygotowanego otworu rury.

Zastosowanie technologii przewiertow sterowanych pozwala unikng¢ robot ziemnych
dzieki czemu nie zachodzi koniecznos$¢ niszczenia nawierzchni drogi i kosztownego
przywracania jej do stanu pierwotnego oraz redukuje do minimum integracje w srodowisko
naturalne tak na trasie prowadzonych robét jak i w jej bezposrednim sgsiedztwie.

Przewiert odbywa sie wg zaplanowanej trasy. W celu udokumentowania wykonanego
przewiertu, powykonawczo wykonywany jest jego profil podtuzny.

W projekcie przewidziano wykonanie przewiertu sterowanego dla rur PE 100 RC PN 16
SDR 17 @110 mm, PE 100 RC PN 16 SDR 17 @75 mm, PE 100 RC PN 16 SDR 17 @90
mm, PE 100 RC PN 16 SDR 17 @125 mm oraz PE 100 RC PN 16 SDR 17 @63 mm
tgczonych za pomocag zgrzewdw doczotowych i ksztattek elektrooporowych oraz dla
kanatu teletechnicznego.

Dwuscienna rura cisnieniowa z polietylenu PE100RC z dodatkowg zewnetrzng, gtadkg
warstwg PP-HM, odporne na powolny wzrost peknie¢ (Notch Test, Full Notch Creep Test)
i obcigzenia punktowe (test PLT Dr Hessela).

Rury posiadajg fabrycznie wbudowany przewod sygnalizacyjny z miedzi o przekroju 1,5
mm?® do lokalizacji trasy przebiegu przewodéw. Rury dwuwarstwowe PE 100RC (RC —
Crack Resistance) wbudowanym przewodem z miedzi umozliwiajg szybkie i precyzyjne
ustalenie trasy przebiegu przewodoéw znajdujgcych sie w ziemi w celu zapewnienia
bezpieczenstwa podczas wykonywania robot ziemnych.

Warstwa zewnetrzna w kolorze brgzowym (kanalizacja) przylega do warstwy wewnetrznej
w kolorze czarnym, jest roztgczna.

Konstrukcja rury zabezpiecza przed zjawiskiem propagacji pekniec i jej przenoszeniem z
warstwy ochronnej na gtéwny przewaod.

Zgodnie z aprobatg techniczng AT-15-8308/2010 ITB rury przeznaczone sg do budowy
sieci cisnieniowych wodociggowych oraz kanalizacyjnych w gruncie rodzimym w
technologii bezwykopowej, bez stosowania podsypki i obsypki. Rury spetniajg wymagania
techniczne dla rur do alternatywnych metod instalacji (metod bezwykopowych) zawarte w
wytycznych PAS 1075 oraz DVGW.

1.6.5. Szczegoly wykonania kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciSnieniowej oraz

przylaczy wody

e dla przytaczy wody i sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej nalezy zastosowac fgczenia
zgrzewane doczotowo lub za pomocg ztgczek elektrooporowych;

e na przylaczach wody i na sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej nalezy stosowac rury
wykonane z polietylenu PE 100RC (RC — Crack Resistance), materiatu o bardzo
wysokiej odpornosci na powolny wzrost pekniec i obcigzenia punktowe. Rury powinny
mie¢ konstrukcje dwuwarstwowg — zewnetrzna warstwa ochronna w kolorze niebieskim
(rury wodociggowe) lub brgzowym (rury kanalizacyjne) o sciance min. 1,7 mm
wykonana z polipropylenu PP-HM oraz wewnetrzna w kolorze czarnym wykonana z
polietylenu PE 100 RC o wysokich parametrach wytrzymatosciowych.

Rury powinny posiada¢ fabrycznie umieszczone dwa lub jeden przewdd z miedzi o
przekroju 1,5 mm? petnigce funkcje detekcji rurociagu, ustalenia trasy przebiegu
przewoddow, awarii na sieci oraz umozliwiac¢ lokalizacje uszkodzenia rury po wykonaniu
w technice bezwykopowego montazu.

Rury powinny posiada¢ badania wykonane w akredytowanym Instytucie np. HESSEL
Ingenieurtechnik (Niemcy) zgodnie z EN ISO/IEC 7025:2005 potwierdzajgce zgodnos$c
z typem 3 wg wymogow PAS 1075 ze specyfikacjg PAS 1075 oraz dopuszczenie do
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zastosowania w budownictwie w gruncie rodzimym w technologii bezwykopowej, bez
stosowania podsypki i obsypki zgodnie z aprobatg Instytutu Techniki Budowlanej (ITB).
Dwuscienna rura cisnieniowa z polietylenu PE100RC z dodatkowg zewnetrzng, gtadkg
warstwg PP-HM, powinna by¢é odporna na powolny wzrost peknie¢ (Notch Test, Full
Notch Creep Test) i obcigzenia punktowe (test PLT Dr Hessela).

Konstrukcja rury powinna zabezpiecza¢ przed zjawiskiem propagacji peknie¢ i jej
przenoszeniem z warstwy ochronnej na gtowny przewdd, warstwa zewnetrzna
roztgczna.

w przypadku wykonania przecisku lub przewiertu rurg PE, drut sygnalizacyjny nalezy
zastosowacé w przewodzie (rura z wtopionym przewodem) lub wykona¢ przecisk rurg PE
min. DN25mm, nad wiasciwym przewodem i do tej rury PE min. DN25mm nalezy
nastepnie wciggng¢ wiasciwy drut sygnalizacyjny. Drut miedziany w ostonie
tworzywowej, o przekroju min.Lmm?. Drut ten nalezy wyprowadzi¢ po drazku nawiertki i
umiescic przy nim w skrzynce ulicznej;

rurociggi mozna montowac przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C;

opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu wykonac po przygotowaniu podtoza;
przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzic¢ ich stan techniczny (nie mogag
mieC uszkodzen) oraz zabezpieczyC je przed zanieczyszczeniem przez wprowadzenie
do rury tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkéw;

w miare mozliwosci nalezy montowa¢ przewod na powierzchni terenu i nastepnie
opuszcza¢ go do wykopu, maksymalna dtugos¢ montowanego rurociggu jest
praktycznie zwigzana z rozstawem weztow,;

oddzielnie nalezy wykona¢ montaz weztbw zawierajgcych ciezkg armature i ksztattki
zeliwne, ktore tgczy sie z ciggiem zmontowanych rur juz w wykopie;

podioze nalezy profilowa¢é w miare ukfadania przewodu, a grunt z podtoza
wykorzystywaé do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu przez zageszczanie po obu
jego stronach;

nalezy zwroci¢ uwage, aby osie tgczonych odcinkow przewodow pokrywaty sie,

ztgcza powinny zostaC odstoniete z 15 cm wolng przestrzenia po obu stronach
pofgczenia do czasu przeprowadzenia proby cisnieniowej na szczelnos¢ przewodu;
sposob montazu przewoddw powinien zapewniac¢ utrzymanie kierunku i spadkow;
odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie
powinno przekracza¢ 0,01 m, a roznica rzednych w zadnym punkcie przewodu nie
powinna przekraczac¢ + 0,05 m;

przewody nalezy posadowi¢ na gtebokosci zapewniajgcej ochrone cieplng rurociggu
(minimalna gtebokosc¢ przykrycia przewodu 1,4m);

dtawice montowanych w przewodach zasuw wchodzgcych w strefe przemarzania
gruntu powinny by¢ zaizolowane termicznie;

w przypadku koniecznosci utozenia przewodoéw na mniejszych gtebokosciach, w celu
zabezpieczenia przed zamarzaniem, przewody powinny byc¢ ocieplone np.: warstwg
granulatu poliuretanowego lub zuzlu uzupetniajgcego zgdang gtebokos¢ przykrycia;
minimalna gtebokosc¢ przykrycia zabezpieczajgca przed nadmiernym nagrzewaniem sie
wody w okresie letnim powinna wynosi¢ 0,5 m;

w przypadku zagrozenia kontaktem przewodow z PE z produktami takimi jak: smota czy
asfalt nalezy je zabezpieczy¢ przed negatywnym wptywem tych substancji przez
zainstalowanie rury ostonowej, owiniecie grubg folig polietylenows;

wszystkie potgczenia powinny by¢ tak wykonane aby byta zapewniona ich szczelnos¢
przy cisnieniu roboczym oraz probnym;

nie mozna stosowa¢ materiatdbw uszczelniajgcych, ktore mogtyby mie¢ negatywny
wptyw na materiaty przewodu lub wode;
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e zmiany kierunku przewodu z PE nalezy dokonywaé za pomocg odpowiednich tukow i
trojnikow.

e sposOb montazu przytgczy wodociggowych i sieci kanalizacji sanitarnej ttoczne;j
powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z profilem podtuznym
przewodow;

e kazda zasuwa zeliwna powinna spoczywa¢ na betonowym bloku podporowym
niezaleznie od rodzaju gruntu;

e W miejscach narazonych na wystepowanie obcigzen dynamicznych nalezy zastosowac
trzpienie teleskopowe minimalizujgce uszkodzenia przewodu.;

e hydrant nalezy instalowa¢ z zasuwg odcinajgcg. Zasuwe nalezy posadowi¢ na bloku
podporowym, natomiast na odgatezieniu winien spoczywa¢ hydrant na tuku
kotnierzowym ze stopkg. Przed hydrantem nalezy umiesci¢ zasuwy w odlegtosci 1,00m
od hydrantu i pozostawi¢ w pozycji otwartej;

e skrzynki zasuwowe i hydrantowe nalezy zabezpieczyC przed przemieszczaniem sie
poprzez utwardzenie nawierzchni wokét skrzynki;

e przeprowadzi¢ dezynfekcje rur wodociggowych podchlorynem sodu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Przed oddaniem sieci wodociggowej nalezy uzyskac
pozytywny wynik badania wody wykonany przez Akredytowane Laboratorium w
zakresie bakteriologii;

e po probie szczelnosci i dezynfekcji utozonego rurociggu nalezy uzupetni¢ warstwe
zasypowg ochronng na ztgczach, zasyp do powierzchni terenu prowadzi¢ warstwami z
jednoczesnym zageszczeniem.

Kanaty sanitarne grawitacyjne nalezy wykonac z rur:

» grawitacyjna kanalizacja sanitarna - z rur PVC-U klasy S (SDR 34)
@200"5,9mm oraz @160"4,7mm o jednolitej $ciance (bez rdzenia spienionego),
taczonych kielichowo na wcisk z zastosowaniem uszczelek wargowych,

Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej wykonac z zachowaniem nastepujgcych zalecen:

e rury grawitacyjne wykonane z PVC nalezy traktowac jako sztywne - ich wyginanie jest
niedopuszczalne;

o wszystkie potgczenia powinny byc¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelnosg¢;
e nalezy zwracac¢ baczng uwage by ziemia lub kamienie nie dostaty sie do potgczen;
e wewnetrzne powierzchnie kielicha oraz zewnetrzna powierzchnia rury powinny by¢
doktadnie oczyszczone i osuszone, mogg by¢ posmarowane srodkiem zmniejszajgcym
tarcie (np.: talk, smar silikonowy - generalnie srodki zalecane przez producenta), nalezy
przy tym sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia pierscienia i poprawnos¢ jego przylegania w
kielichu;
do wecisniecia bosego konca rury w kielich mozna uzy¢ réznego typu wciskarek;
montaz przewodow z PVC nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz 0°C;
przewody z PVC mozna montowaé przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C;
opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu wykonac¢ po przygotowaniu podtozg;
przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzic¢ ich stan techniczny (nie mogag
mie¢ uszkodzen) oraz zabezpieczyC je przed zanieczyszczeniem przez wprowadzenie
do rury tymczasowych zamknieé¢ w postaci zaslepek, korkow;

e przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu nalezy zwréci¢ uwage, aby potgczenia
kielichowe nie rozsuwaty sie nadmiernie (oznaczenia granicy wcisku na bosych
koncach rury nie powinny zmienia¢ swojego potozenia - max. 0,5 - 1,0 cm);

e podioze nalezy profilowac w miare ukladania przewodu, a grunt z podioza
wykorzystywaé do stabilizacji utozonej juz czesci rury przez zageszczanie po obu jego
stronach;
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e nalezy zwréci¢ uwage, aby przy potgczeniu kielichowym bosy koniec wszedt do
0znaczonego na rurze miejsca;

e sposOb montazu kanatow grawitacyjnych powinien zapewniaé¢ utrzymanie kierunku i
spadkéw zgodnie z profilami podtuznymi przewodéw;

e kanaty nalezy posadowi¢ na gtebokosci zapewniajgcej ochrone mechaniczng i cieplng;

1.6.6. Studnie
Na kanale sanitarnym grawitacyjnym nalezy zamontowac studnie rewizyjne:

Na

betonowe @1000mm. Beton min. C-35 i W-8. Umozliwiajgce zejScie pracownika do
spocznika kinety. Nalezy stosowac elementy prefabrykowane. Studzienke nalezy
ustawi¢ na projektowanym poziomie na podsypce grubosci ok. 0,20m, zasypke
dookofa studzienki nalezy wykonywaé warstwami, zageszczajgc je odpowiednio do
planowanej rzednej terenu. Elementy studni muszg by¢ tgczone w sposéb
zapewniajagcy szczelno$¢ za pomocg fabrycznie wmontowanej uszczelki. Studnie
nalezy wyposazy¢ w stopnie ztazowe typu “drabinka” odporne na korozje, z
tworzywa sztucznego lub w otulinie z tworzywa sztucznego o szerokosci stopnia
min. 30cm wbudowane maszynowo przez producenta kregow. Kinete studni nalezy
wykona¢ fabrycznie. W studniach betonowych zastosowaé przejscia szczelne z
PVC na beton. W obrebie drog nalezy stosowac ptyty zelbetowe nastudzienne z
mimosrodowym otworem wtazowym oparte na pierscieniu odcigzajgcym z wlazem
zeliwnym typu ciezkiego (40t) z wypetnieniem betonowym i z ryglami. Wyréwnanie

rzednej

betonowych.
PVC @ 425 z wlazem Zzeliwnym typu ciezkiego.
rurociggu ttocznym nalezy zamontowacC studnie odwadniajgco-odpowietrzajgce
betonowe @1000mm. Beton min. C-35 i W-8. W obrebie drog nalezy stosowaé ptyty
zelbetowe nastudzienne z mimosrodowym otworem wiazowym oparte na pierscieniu
odcigzajgcym z wtazem zeliwnym typu ciezkiego (40t) z wypetnieniem betonowym i z

wlazu nalezy

regulowa¢c za pomocg prefabrykowanych pierscieni

ryglami.
1.6.7. Przepompownie sciekéw - mokre
PS | Qmmax Rz.DD RZ.max. RT | Hgeom. Rurocigg ttoczny L [m] Pompa
[-] [dm3/s] [mn.p.m.]|[mn.p.ml] [m] Dz63 | Dz75 | Dz90 | Dz110 | Dz125
1.01| 0,06 139 151,3 14,30 | 47,0 |643,0 AmarexNS50-172/012ULG-160_1,9kW
1.02| 0,06 138,7 1513 14,60 | 30,0 |617,0 AmarexNS50-172/012ULG-160 1,9kW
1.03| 0,06 143 1513 10,30 | 49,0 | 489,0 AmarexNS50-172/012ULG-160_1,9kW
1.04 | 0,06 135,8 151,3 17,50 | 68,0 |481,0 AmarexNS50-172/012ULG-160_1,9kW
1.05| 0,06 136,5 151,3 16,80 | 22,0 |421,0 AmarexNS50-172/012ULG-160_1,9kW
1.06 | 0,06 1448 151,3 8,50 22,0 |326,0 AmaPorter503ND_1,5kW
1.07| 0,06 1471 151,3 6,20 | 221,0 |309,0 AmarexNS50-172/012ULG-160_1,9kW
1.08 | 0,06 146,5 1513 6,80 | 1550 | 308,0 AmaPorter503ND_1,5kW
1.09| 0,06 1513 151,3 2,00 3,0 |2750 AmaPorter503ND_1,5kW
1.10| 0,06 | 150,91 152,1 3,19 | 130,0 | 253,0 AmaPorter503ND_1,5kW
111 006 | 151,38 151,4 2,02 61,0 | 253,0 AmaPorter503ND_1,5kW
1.12| 0,06 150 150,1 2,10 12,0 | 253,0 AmaPorter503ND_1,5kW
113 | 0,06 146,8 146,8 2,00 18,0 | 208,0 AmaPorter503ND_1,5kW
1.14| 0,06 1395 1459 8,40 | 155,00 | 164,0 AmaPorter503ND_1,5kW
1.15| 0,06 139,2 145,9 8,70 | 100,0 | 164,0 AmaPorter503ND_1,5kW
116 | 0,06 1421 145,9 5,80 46,0 | 164,0 AmaPorter503ND_1,5kW
117 | 0,06 142 145,9 5,90 420 |164,0 AmaPorter503ND_1,5kW
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1.18| 0,06 137 1413 6,30 | 40,0 | 27,0 AmaPorter503ND_1,5kW

1.19| 0,08 | 132,62 1418 11,18 | 40,0 1404,0 AmarexNS50-172/012ULG-160_1,9kW
120 | 039 138,8 141,8 5,00 50 |1372,0 AmarexNF80-220/044ULG-210 3, 7KW
1.21] 0,06 140,9 1418 2,90 7,0 1302,0 AmaPorter503ND_1,5kW

1.22| 0,06 1384 141,4 5,00 38,0 966,0 AmaPorter503ND_1,5kW

123 | 0,06 1333 1414 10,10 | 26,0 805,0 AmaPorter503ND_1,5kW

124] 0,06 | 133,38 141,4 10,02 | 34,0 680,0 AmaPorter503ND_1,5kW

1.25| 0,06 134,5 141,4 8,90 13,0 493,0 AmaPorter503ND_1,5kW

1.26 | 0,06 136.5 141,4 6,90 3,0 454,0 AmaPorter503ND_1,5kW

1.27| 0,06 135 136,5 3,50 21,0 49,0 AmaPorter503ND_1,5kW

2.01| 0,08 131 140,8 11,80 | 176,0 1273,0 | AmarexNS50-172/012ULG-160_1,9kW
2.02| 0,06 131 140,8 11,80 | 169,0 1273,0 | AmarexNS50-172/012ULG-160_1,9kW
2.03| 0,06 122,8 140,8 20,00 | 80,0 1273,0 | AmarexNS50-172/012ULG-160_1,9kW
2.05| 0,06 139 139 2,00 44,0 539,0 | AmaPorter503ND_1,5kW

10 | 0,14 | 133,39 1513 19,91 690,0 AmarexNS50-222/042ULG-190 _4,2kwW
128 | 0,08 140.8 1513 12,50 | 93,0 |318,0 AmarexNS50-172/012ULG-160_1,9kW

1 2,63 137,5 141,8 5,80 1437,0 KRTF80-215/72UEG-S_wirnik 180 7,5kW
2 1,28 131 141,4 12,40 888,0 KRTF80-215/72UEG-S_wirnik 180_7,5kW
4 | 7,21 | 126,34 133 8,66 162,0 | AmarexNF80-220/044YLG-210_3,7kW
5 | 7,65 1211 140,8 | 21,70 1431,0 | KRTF80-215/112UEG-S_wirnik 200_11kwW

RzDD - rzedna dna doptywu do pompowni

|. WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI DWUPOMPOWYCH OBEJMUJE:

1. Pompy z wirnikami o swobodnym przelocie minimum 76 mm (typy pomp wg
tabeli) - szt.2 dotyczy:
- P1,P2 Upatty
- P4,P5 Kap
dla przepompowni P10 Upatty pompy z wirnikiem rozdrabniajgcym o minimalnym
swobodnym przelocie 6mm

2. Zbiornik wykonany z polimerobetonu
Grubosc¢ scianek zbiornika ma wynosi¢
- dla DN1200 mm - nie mniej niz 40 mm,
- dla DN1500 mm - nie mniej niz 50 mm,

Komore studzienki o przekroju kotowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu.
Standardowa wysoko$¢ komory wynosi 3 m (monolit). Dla zmniejszenia jej wysokosci rura
moze byC przycinana. Dla uzyskania wickszej wysokosci komory rury sg tgczone przy
uzyciu kleju epoksydowego.

"Systemowe zbiorniki przepompowni wykonane sg z nienasyconej zywicy poliestrowe;j,
bez cementu i wody.

Zastosowany materiat to polimerobeton (skrét PRC od ,polyeser resin concrete”). Bardzo
dobra przyczepnos¢ zywicy do kruszyw daje wewnetrzne potgczenie i pozwala uzyskaé
wysokg wytrzymatos¢ na Sciskanie i zginanie przy matych grubosciach scianek i tym
samym zredukowanym ciezarze elementow. Przektada sie to na mniejsze koszty
transportu oraz montazu.

Dzieki zastosowanym surowcom do produkcji polimerobetonu, wyroby te sg odporne na
agresywne grunty, scieki oraz gazy i tym samym nie ulegajg korozji, pod wptywem kwasu
siarkowego, powstatego w procesach biodegradaciji i nadzwyczaj czesto wystepujgcego w
kanatach i zbiornikach sciekowych"
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WYMAGANE PARAMETRY:

Ciezar wiasciwy [r] 2300 kg/m3

Modut sprezystosci przy sciskaniu [Ec] 28 000 MPa
Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu [fct] 12 — 20 MPa
Wytrzymatos¢ na Sciskanie [fc] min. 90 MPa
Scieralno$¢ max. = 0,5 mm

Chropowatos$¢ scian [k] max. = 0,1 mm
Wspotczynnik liniowej rozszerzalnosci cieplnej
[aTx10-6] 15 [1/°C]

Wspdtczynnik Poissona [v] 0,23

Nasigkliwos¢ wodg nw 0,05%

Odpornos¢ chemiczna na agresywne media pH 1 do 10

Wyposazenie zbiornika:

- podest obstugowy- stal nierdzewna (nie dot. P7 Grajwo)

- drabinka ztazowa z stopniami zarowymi antyposlizgowymi - stal nierdzewna

- porecz ztazowa montowana na zewnatrz zbiornika bezposrednio na pokrywie zbiornika

- stal nierdzewna (dot. P1,P2,P10 Upatty; P4,P5 Kap; P7 Grajwo)

- porecz wysuwana z podchwytem - stal nierdzewna (dot.przejezdnej P3 Kagp; P6, P8, P9
Grajwo)

- wtaz wejsciowy kopertowy - stal nierdzewna (dot.P1,P2,P10 Upatty; P4,P5 Kagp; P7
Grajwo)

- wkaz zeliwny @800 D400 (dot. przejezdnej P3 Kap; P6, P8, P9 Grajwo)

- belka wsporcza — stal nierdzewna

- prowadnice - stal nierdzewna

- tancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna

- zasuwy z klinem gumowanym zeliwne DN80 + przediuzenie trzpienia (przegubowy)
ze stali nierdzewnej szt. 2, ktérych zamykanie i otwieranie jest wyprowadzone po
otwarciu wilazu w swietle jego otworu (wylgcznie obstuga z poziomu terenu)

- zasuwy z klinem gumowanym zeliwne DN50 + przediuzenie trzpienia (przegubowy)
ze stali nierdzewnej szt. 2, ktérych zamykanie i otwieranie jest wyprowadzone po
otwarciu witazu w sSwietle jego otworu (wylacznie obstuga z poziomu terenu) —
dotyczy P10 Upalty

- obieg ptuczacy stal nierdzewna + przedtuzenie trzpienia (przegubowy) ze stali
nierdzewnej szt. 1 (wylacznie obstuga z poziomu terenu) wraz z zasuwa z klinem
gumowanym zeliwna DN 50 dla zbiornikéw 2 1500, ktérego zamykanie i otwieranie
jest wyprowadzone po otwarciu wiazu w swietle jego otworu

- zawory zwrotne kulowe kolanowy DN80 szt.2 — zeliwo

- zawory zwrotne kulowe kolanowy DN50 szt.2 — Zeliwo - dotyczy P10 Upatty

- potagczenie piondw ttocznych ksztattkami niskooporowymi (tréjnik ortowy) — nie
dopuszcza sie zastosowania potgczen spawanych pod katem prostym

- spawanie rurociggéw ttocznych nalezy wykonaé¢ w minimum 70% metodg orbitalng
potwierdzong wydrukiem spawu

- przewody ttoczne - stal nierdzewna

- potgczenia kotnierzowe nierdzewne

- elementy ztgczne - stal nierdzewna

- nasada T-52 z pokrywg - 1 szt.
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- uktad ttoczny z stali nierdzewnej wyprowadzony na zewnatrz zbiornika wymaga
zastosowania uszczelnienia tancuchowego lub potgczenie z rurociggiem PEHD ttocznym
wewnatrz zbiornika za pomocg ztgczki STAL/PE

- wspornik,

obcigznik regulatoréw ptywakowych

- kominek wentylacyjny DN10O - stal nierdzewna/PCV - szt. 1(hawiewny)
- kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem - stal nierdzewna/PCV szt.1 (wywiewny)

3. Rozdzielnia Sterowania Pomp — wyposazenie i funkcje rozdzielnicy elektrycznej:
a) Obudowa szafy sterowniczej:

wykonana z poliestru wzmocnionego poliweglanem GRP o stopniu
ochrony min. IP 65, wspétczynniku udarowosci mechanicznej IK 10 z
uszczelkg PUR

wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego, na ktorych sg
zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni): kontrolki: poprawnosci
zasilania, awarii ogélnej, awarii pompy nr 1, awarii pompy nr 2, pracy pompy
nr 1, pracy pompy nr 2; wytgcznik gtdwny zasilania, przetgcznik trybu pracy
pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna); przyciski Startu i Stopu pompy w
trybie pracy recznej; stacyjka z kluczem

o wymiarach: 800(wysokosc¢)x600(szerokosc¢)x300(gtebokosc)

wyposazona w ptyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm
wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych
posadzona na cokole plastikowym, umozliwiajgcym montaz/demontaz
wszystkich kabli (np. zasilajgcych, od czujnikow ptywakowych i sondy
hydrostatycznej, itd.) bez koniecznosci demontazu obudowy szafy
sterowniczej

b) Urzadzenia elektryczne:

modut telemetryczny GSM/GPRS/EDGE z wyswietlaczem LCD i klawiaturg
posiadajgcy co najmniej wyposazenie i mozliwosci wymienione w podpunkcie
4)

czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

uktad grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem

czteropolowe zabezpieczenie przeciwprzepieciowe klasy C

przetwornik prgdowy do monitorowania pradu pompy

wytgcznik réznicowo-prgdowy czteropolowy 63A

wylacznik gtéwny sieé-agregat 60A

gniazdo agregatu 32A/5P w zabudowie tablicowej

gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z jednopolowym wytgcznikiem
nadmiarowo-prgdowym klasy B10

wytgcznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej pompy przed przecigzeniem i
zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajgce;j

stycznik dla kazdej pompy

jednopolowy wytgcznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujgce;j

zasilacz buforowy 24 VDC/1 A wraz z uktadem akumulatoréw

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu
dzwiekowego i optycznego

przetgcznik trybu pracy (Reczna — 0 — Automatyczna)

dla mocy 2 5,5kW - rozruch soft-start;

wytgcznik krancowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej
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hermetyczny wylgcznik krancowy otwarcia wtazu przepompowni

stacyjka umozliwiajgca rozbrojenia obiektu

sonda hydrostatyczna z wyjsciem prgdowym (4-20mA) o zakresie 0-4m H,O
wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy) oraz z fahcuchem
ze stali nierdzewnej

antena dla sygnatu GPRS modutu telemetrycznego

Oswietlenie wewnetrzne szafy

przetwornik czujnika wilgoci (nie dotyczy P10 Upatty)

c) Sterowanie w oparciu o modul telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego
wchodza nastepujgce sygnaty (UWAGA!!! - wszystkie sygnaly binarne maja
byé wyprowadzone z przekaznikéw pomocniczych):

Wejscia (24VDC):

tryb pracy (Reczny/Automatyczny)

zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)

potwierdzenie pracy pompy nr 1

potwierdzenie pracy pompy nr 2

awaria pompy nr 1 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i
wylgcznika silnikowego

awaria pompy nr 2 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i
wylgcznika silnikowego

kontrola otwarcia drzwi i wlazu pompowni

kontrola ptywaka suchobiegu

kontrola ptywaka alarmowego — przelania

kontrola rozbrojenia stacyjki

wejscia analogowe (4...20mA):

sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem
32mA

sygnat z przektadnikéw pragdowych (4...20mA)

Wyjscia (zatgczanie przekaznikdéw napieciem 24VDC):

zatgczanie pompy nr 1

zatgczenie pompy nr 2

zatgczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni
zatgczenie rewersyjne pompy nr 1

zatgczenie rewersyjne pompy nr 2

zatgczenie wyjscia wilamania — do podtgczenia niezaleznej centralki
alarmowej

d) Rozdzielnia Sterowania Pomp powinna zapewniac:

naprzemienng prace pomp

automatyczne przetgczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku
potwierdzenia pracy

kontrole termikow pompy i wytgcznikéw silnikowych

funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie Sciekow ponizej poziomu
suchobiegu — tylko dla pracy recznej

w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o
sygnat z dwoch ptywakow
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4. Wytyczne odnosnie wyposazenia i mozliwosci modutu telemetrycznego
GSM/GPRS/EDGE :
a) Wyposazenie:

sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem
nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM/EDGE zapewniajgcy dwukierunkowg
wymiane danych
zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajgcy prace w
bezposrednim oswietleniu promieniami stonecznymi
16 wejs¢ binarnych
12 wyjsc¢ binarnych
1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — do poditgczenia
sondy hydrostatycznej na podstawie, ktorej uruchamiane sg pompy
2 wejscia analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — do podfgczenia
przektadnikow prgdowych
1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — rezerwa lub do
podtgczenia przeptywomierza
1 wejscie analogowe 0...10V — jako rezerwa
komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstugg protokotu MODBUS
RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE
wejscia licznikowe
kontrolki:
zasilania sterownika
poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody
poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:
* nie zalogowany
= zalogowany
poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:
» |ogowanie do sieci GPRS
»= poprawnie zalogowany do sieci GPRS
» brak lub zablokowana karta SIM
aktywnosci portu szeregowego sterownika
stopien ochrony IP40
temperatura pracy: -20° C...50°C
wilgotnos¢ pracy: 5...95% bez kondensacji
modut GSM/GPRS/EDGE
napiecie zasilania 24VDC
gniazdo antenowe
gniazdo karty SIM
pomiar temperatury wewnatrz sterownika

b) Mozliwosci:

wysytanie zdarzeniowe petnego stanu wejs¢ i wyjs¢ (binarnych i
analogowych) modutu telemetrycznego do stacji monitorujgcej w ramach
ustugi GPRS dowolnego operatora GSM w wydzielonej sieci APN

wysytanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku
powstania stanow alarmowych na obiekcie

sterowanie pracg obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z
ptywakow i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazéw przesytanych ze
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Stacji Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie,
blokada pracy réwnolegtej)

sterowanie pracg obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu
wystanego ze stacji operatorskiej

podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie
przepompowni:

brak karty SIM

poprawnosc PIN karty SIM

btedny PIN karty SIM

zalogowanie do sieci GSM

zalogowanie do sieci GPRS

wejscia i wyjscia sterownika

aktualny poziom $ciekéw w zbiorniku

nastawiony poziom zatgczenia pomp

nastawiony poziom wytgczenia pomp

nastawiony poziom dotgczenia drugiej pompy

liczba zatgczeh kazdej z pomp

liczba godzin pracy kazdej z pomp

prad pobierany przez pompy

poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach

zmiana podstawowych parametrow pracy przepompowni, po wczesniejszej
autoryzaciji (wpisanie kodu) operatora:

poziomu zatgczenia pomp

poziomu wytgczenia pomp

poziomu dotgczenia drugiej pompy

zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej

zakresu pomiarowego uzytego przektadnika prgdowego

prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatéw o biezgcych awariach:
kazdej z pomp

zasilania

wystgpieniu poziomu suchobiegu

wystgpieniu poziomu przelewu

btednym podtgczeniu ptywakow

sondy hydrostatycznej

wiamaniu

naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia

automatyczne  przetgczanie pracujgcej pompy po  przekroczeniu
maksymalnego czasu pracy z mozliwoscig wylgczenia opcji

blokada zatgczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy
— redukuje czestotliwo$¢ zatgczen pomp, funkcja z mozliwoscig wytgczenia
zliczanie czasu pracy kazdej z pomp

zZliczanie liczby zatgczen kazdej z pomp

pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in.:

pobieranej mocy

zuzytej energii

napiecia na poszczegoélnych fazach

mozliwo$¢ podigczenia sygnatu wlamania do zewnetrznej, niezaleznej
centralki alarmowej
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Szafy majg posiadaé¢ Certyfikat Zgodnosci CE oraz raport z badan w zakresie
kompatybilnosci elektromagnetycznej zgodnie z dyrektywami EMC i EEC:

Dyrektywa Unii Europejskiej 2004/108/WE - Dyrektywy EMC wprowadzonej do polskiego
prawa a w szczegolnosci w:

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2087 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565),

— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie
dokonywania oceny zgodnosci aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczgcymi
kompatybilnosci elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. z 2003 r.
Nr 90, poz. 848), zwane ,rozporzgdzeniem EMC”,

— Ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171,
poz. 1800 z pbézn. zm.)

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktérych bedzie
aktywna ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP.
Dostawca przepompowni $ciekdw wraz z  szafami sterowniczymi zawierajgcymi
oprogramowanie istniejgcego systemem monitoringu musi posiadac¢ niepubliczng sie¢
APN dla potrzeb systemu monitoringu. Dostawe niniejszych kart telemetrycznych
zapewnia dostawca systemu monitoringu.

Nowo budowane sieciowe przepompownie s$ciekdbw opisane w projekcie
budowlanym oraz w SIWZ majg by¢é objete rozbudowg istniejagcego systemu
wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietowg transmisje danych GPRS, ktéry
jest zainstalowany i funkcjonuje w GZK Bystry gm. Gizycko.

Oprogramowanie nowych przepompowni ma byé¢ zintegrowane i kompatybilne z
istniejgcym systemem monitoringu. Rozbudowe systemu nalezy zrealizowaé
poprzez naniesienie nowych przepompowni $ciekdbw na istniejgcej mapie
synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej mieszczacej si¢ w siedzibie eksploatatora
gminnych sieci kanalizacyjnych. Jednoczesnie Zamawiajacy zastrzega, ze
istniejacy i funkcjonujagcy system sterowania i monitoringu w oparciu o pakietowa
transmisje danych GPRS nie moze by¢ zmieniony na inny. Nie dopuszcza sie
réowniez mozliwosci wspétdziatania dwoéch czy wiecej odmiennych systemoéw
sterowania i monitoringu z uwagi na koszty przysziej eksploatacji przepompowni
sieciowych.

Il. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE ORAZ WYKONANIE MATERIALOWE
PRZEPOMOWNI SCIEKOW PRZYDOMOWYCH.

1. Pompa (typ wg tabeli) - szt. 1:

Pompy z wirnikiem rozdrabniajgcym o minimalnym swobodnym przelocie 6mm
dla przepompowni:

- Pd1.01, Pd1.02, Pd1.03, Pd1.04, Pd1.05, Pd1.07, Pd1.19, Pd1.28 Upalty

- Pd2.01, Pd2.02, Pd2.03 Kap

Pompy z wirnikiem o swobodnym przelocie minimum 41 mm dla przepompowni:
- Pd1.06, Pd1.08, Pd1.09, Pd1.10, Pd1.11, Pd1.12, Pd1.13, Pd1.14, Pd1.15, Pd1.16,
Pd1.17, Pd1.18, Pd1.21, Pd1.22, Pd1.23, Pd1.24 Upality

str. 28



- Pd1.25, Pd1.26, Pd1.27, Pd2.05 Kap

2. Zbiornik wykonane sg z polietylenu PE, materiatu o znakomitej odpornosci chemicznej

na $cieki bytowo-gospodarcze oraz sSrodowisko.

100% szczelnos¢ zbiornikdw, zaréwno na infiltracje, jak i eksfiltracje.
Wyposazenie zbiornika:

- kominek wentylacyjny — PCV

- wlaz wejsciowy 3600 PE

- fancuchy do pompy i regulatorow ptywakowych ze stali nierdzewnej
- zawiesie sprzegajace + zawor zwrotny kulowy kolanowy DN50
- zawor odcinajacy DN50 szt. 1

- przewody ttoczne DNSO - stal nierdzewna

- nasada T-52 + zawér kulowy odcinajacy

- rurocigg ttoczny zakonczony kré¢cem gwintowanym wyprowadzonym na zewnatrz
zbiornika-DN 50

3. Sterowanie elektryczne:

- Obudowa plastikowa zamykana na klucz — stopien ochrony IP65 do zabudowy na
zewnagtrz posadowiona na cokole z tworzywa sztucznego

- wytgcznik silnikowy z zabezpieczeniem termobimetalicznym

- wytgcznik nadmiarowo-prgdowy do zabezpieczenia obwodu sterujgcego

- wytgcznik réznicowo-prgdowy

- stycznik gtdbwny pompy

- dzwonek alarmowy stuzacy do sygnalizacji awarii pompy lub poziomu przelew
- czujnik obecnosci i zaniku faz

- uktad kontroli zabezpieczeh pompy (termika) jezeli pompa posiada takze
zabezpieczenie

- 2 sygnalizatory ptywakowe

- przetacznik R-O-A (praca reczna — praca w automacie)

- wylacznik start/stop dla pracy recznej pompy

- kontrolki sygnalizujgce:

- prace pompy (kolor zielony)

- awarie pompy (kolor czerwony)

Kazda przepompownia przydomowa zawiera montaz u klienta, uruchomienie,
autoryzacje, przeszkolenie obstugi.

[l ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE ORAZ WYKONANIE MATERIALOWE
PRZEPOMOWNI SCIEKOW PRZYDOMOWYCH P1.20.

1. Pompa (typ wg tabeli) - szt. 1:

Pompy z wirnikiem o swobodnym przelocie minimum 76 mm dla przepompowni:

- P1.20 Upalty

2. Zbiornik wykonany z polimerobetonu
Grubosc¢ scianek zbiornika ma wynosi¢
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- dla DN1200 mm - nie mniej niz 40 mm,

Komore studzienki o przekroju kotowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu.
Standardowa wysoko$¢ komory wynosi 3 m (monolit). Dla zmniejszenia jej wysokosci rura
moze by¢ przycinana. Dla uzyskania wiekszej wysokosci komory rury sg tgczone przy
uzyciu kleju epoksydowego.

"Systemowe zbiorniki przepompowni wykonane sg z nienasyconej zywicy poliestrowej,
bez cementu i wody.

Zastosowany materiat to polimerobeton (skrot PRC od ,polyeser resin concrete”). Bardzo
dobra przyczepnos¢ zywicy do kruszyw daje wewnetrzne potgczenie i pozwala uzyskac
wysokg wytrzymatos¢ na Sciskanie i zginanie przy matych grubosciach Scianek i tym
samym zredukowanym ciezarze elementow. Przektada sie to na mniejsze koszty
transportu oraz montazu.

Dzieki zastosowanym surowcom do produkcji polimerobetonu, wyroby te sg odporne na
agresywne grunty, Scieki oraz gazy i tym samym nie ulegajg korozji, pod wptywem kwasu
siarkowego, powstatego w procesach biodegradaciji i nadzwyczaj czesto wystepujgcego w
kanatach i zbiornikach $ciekowych"

WYMAGANE PARAMETRY:

Ciezar wtasciwy [r] 2300 kg/m3

Modut sprezystosci przy Sciskaniu [Ec] 28 000 MPa
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie przy zginaniu [fct] 12 — 20 MPa
Wytrzymatos¢ na Sciskanie [fc] min. 90 MPa
Scieralno$é max. = 0,5 mm

Chropowatos$¢ scian [k] max. = 0,1 mm
Wspotczynnik liniowej rozszerzalnosci cieplnej
[aTx10-6] 15 [1/°C]

Wspdtczynnik Poissona [v] 0,23

Nasigkliwo$¢ wodg nw 0,05%

Odpornos¢ chemiczna na agresywne media pH 1 do 10

Wyposazenie zbiornika:

- podest obstugowy- stal nierdzewna

- drabinka ztazowa z stopniami zarowymi antypos$lizgowymi do dna zbiornika - stal
nierdzewna

- porecz ztazowa montowana na zewnatrz zbiornika bezposrednio na pokrywie zbiornika

— stal nierdzewna

- wtaz wejsciowy kopertowy - stal nierdzewna

- belka wsporcza — stal nierdzewna

- prowadnice - stal nierdzewna

- fancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna

- zasuwy z klinem gumowanym zeliwne DN80 — szt. 1 — obstuga z poziomu drabiny

- zawory zwrotne kulowe DN8O0 szt.1 — Zzeliwo

- potaczenie piondéw ttocznych ksztattkami niskooporowymi (tréjnik ortowy) — nie
dopuszcza sie zastosowania potgczen spawanych pod katem prostym

- spawanie rurociggdéw ttocznych nalezy wykonaé w minimum 70% metodg orbitalng
potwierdzong wydrukiem spawu

- przewody ttoczne - stal nierdzewna

- potgczenia kotnierzowe nierdzewne

- elementy ztgczne - stal nierdzewna
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- nasada T-52 z pokrywg - 1 szt.

- uktad ttoczny z stali nierdzewnej wyprowadzony na zewnatrz zbiornika wymaga
zastosowania uszczelnienia fancuchowego lub potgczenie z rurociggiem PEHD
ttocznym wewnatrz zbiornika za pomocg ztgczki STAL/PE

- wspornik, obcigznik regulatoréw ptywakowych

- kominek wentylacyjny PCV — 2 szt.

3. Sterowanie elektryczne:

- Obudowa plastikowa zamykana na klucz — stopien ochrony IP65 do zabudowy na

zewnatrz posadowiona na cokole z tworzywa sztucznego

- wytgcznik silnikowy z zabezpieczeniem termobimetalicznym

- wytgcznik nadmiarowo-prgdowy do zabezpieczenia obwodu sterujgcego

- wytgcznik réznicowo-pragdowy

- stycznik gtobwny pompy

- dzwonek alarmowy stuzacy do sygnalizacji awarii pompy lub poziomu przelew

- czujnik obecnosci i zaniku faz

- uktad kontroli zabezpieczeh pompy (termika) jezeli pompa posiada takze
zabezpieczenie

- 2 sygnalizatory ptywakowe

- przetacznik R-O-A (praca reczna — praca w automacie)

- wylacznik start/stop dla pracy recznej pompy

- kontrolki sygnalizujgce:

- prace pompy (kolor zielony)

- awarie pompy (kolor czerwony)

Kazda przepompownia przydomowa zawiera montaz u klienta, uruchomienie,
autoryzacje, przeszkolenie obstugi.

1.6.8. Przepompownia sciekéw P1 — sucha (rozwigzanie alternatywne)

W celu odprowadzenia sciekéw sanitarnych z terenéw objetych opracowaniem projektuje
sie przepompownie sciekdw EDP 03. Przyjeto nominalng wydajnos¢ pompowni rowng
5,49 /s tj. 19,76 m%/h.

Projektowana sucha przepompownia sciekow EDP 03 jest przepompownig bez separacji
skratek, z suchg lokalizacjg pomp zatapialnych, dzieki czemu wyeliminowano zagrozenie
otrucia pracownikow obstugi gazami niebezpiecznymi oraz zredukowana zostata emisja
odorantow.

Przepompownia musi legitymowac sie aktualnym znakiem CE potwierdzajgcym spetnienie
normy PN EN: 12050 ,Przepompownie $ciekdw w budynkach i ich otoczeniu”
potwierdzonym przez jednostke notyfikowana.

Przepompownia stanowi kompletne w petni zautomatyzowane urzadzenie sktadajgce sie
z prefabrykowanego zestawu technologicznego zabudowanego wraz z pompami w
betonowej komorze suchej i wspotpracujgcego z zewnetrznym zbiornikiem retencyjnym.

Projektowana sucha przepompownia $ciekow EDP 03 sktada sie z suchej komory
przepompowni, wykonanej z prefabrykowanych kregéw betonowych o srednicy wew. 2,0
m, uktadu pompowego z dwoma pompami w wykonaniu suchym, a takze rozdzielnicy
zainstalowanej w szafie ochronnej zlokalizowanej na terenie przepompowni.

Naptywajgce do zbiornika retencyjnego $cieki kierowane sg do rozdzielacza zespotu
pompowego.
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Pompy sg naprzemiennie zatgczane po osiggnieciu odpowiedniego poziomu S$ciekow.
Poziom ten mierzony jest czujnikami wibracyjnymi suchobiegu i wysokiego poziomu oraz
przetwornikiem cisnienia hydrostatycznego, ktore zainstalowane sg w rozdzielaczu i
wspotpracujg z rozdzielnicg elektryczng realizujgcg zadany algorytm sterowania w
systemie pracy automatycznej.

Przy intensywnym naptywie i przekroczeniu poziomu zatgczenia jednej pompy, nastepuje
zatgczenie drugiej pompy. Rozdzielnica wyposazona jest w modem do komunikaciji
dwukierunkowej z dyspozytornig.

Zagospodarowanie terenu przepompowni suchej EDP 03 obejmuje:

a)
b)
c)

suchg komore przepompowni
zbiornik retencyjny
poprowadzenie przewodow sterowania i zasilania

e Charakterystyka pompowni P1

Dane techniczne:

a)
b)
c)

d)

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Srednica wewnetrzna: DN=2000 mm,
gtebokos¢ catkowita pompowni Hc = ok 3,9 m,
pompy zatapialne przystosowane do pracy suchej pionowej, wirnik, 0 minimalnym
wolnym przelocie 80 mm,
parametry pracy kazdej z pomp:

e wysokos¢ podnoszenia H=14,75 m H,0,

e wydajnos¢ pompy Q = 5,49 I/s,

e moc nominalna P2 pompy: 6,0 kW,
armatura na pionach ttocznych: zawory zwrotne kulowe kagtowe PN10, DN100,
zasuwy kotnierzowe krotkie DN100, kompensatory gumowe z obrotowym
kotnierzem PN10, DN100,
przewod ttoczny wykonany z rur cisnieniowych polietylenowych PE100 SDR17
PN10 DN110x6,6, tgczonych przez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe,
przewdd doptywowy (grawitacyjny) wykonany z rury PVC-U (Lite) SN8 gfadkiej o
srednicy DN200, tgczonej ztaczkg montazowg (przenoszgcag obcigzenia osiowe) z
zasuwg nozowg DN200,
zbiornik rozdzielczy sciekow do pomp wykonany ze stali nierdzewnej z
zamontowanymi sondami poziomu,
instalacja odpowietrzenia kazdej pompy z zaworami zwrotnymi kulowymi kgtowymi,

system odwodnienia pompowni z pompg zatapialng z wbudowanym ptywakiem.

Pompownia sciekow wykonana jako obiekt podziemny przykryty uchylng pokrywg z
laminatu.

Wymiarowanie przepompowni

Niezbedna retencja przepompowni:

Vh=Qx3,6/(4xZmax xl) [ m?]
gdzie:
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Vh - objetosc retencyjna [ m?]

Q - wydajnosc¢ przepompowni [ I/s]
Zmax - maksymalna ilos¢ zatgczen pompy
I - ilos¢ pomp

Vh=5,49x3,6/(4x5x2)=0,50m3
Zbiornik retencyjny:

Projektowany uktad hydrauliczny wewnatrz przepompowni ma pojemnos¢ 70 |I.
Zapewnienie wymaganej pojemnosci retencji realizowane jest poprzez retencjonowanie
Sciekbw w poziomym zbiorniku retencyjnym wykonanym z rury PP DN400 tgczgcej
komore przepompowni ze studnig naptywowg o srednicy DN1200. Potgczenie zbiornika
retencyjnego z komora suchg przepompowni wykonane jest za pomocg rury naptywowej
PVC DN200, ktéra powinna by¢ wprowadzona do studni pod minimalnym spadkiem z
zachowaniem osiowosci wzgledem zbiornika betonowego przepompowni.

Zespot ttoczacy Scieki:

Zaprojektowano zespo6t dwéch pomp zatapialnych w instalacji suchej pionowej,
wyposazone w integralny uktad chtodzenia, moc na wale P2 = 6,0 kW.

Zastosowane pompy powinny by¢ dostarczone przez producenta z kablem zasilajgco-
sterowniczym o dtugosci co najmniej 10 mb. Ochrona silnika za pomocg czujnikow
termicznych wbudowanych w uzwojenie stojana.

e Sucha komora przepompowni

Konstrukcja

Sucha komora przepompowni wykonana z prefabrykowanych kregow betonowych
DN2000. Zaleca sie zabezpieczenie zbiornika preparatem. Spoiny miedzy kregami
wygtadzi¢ dodatkowo preparatem od zewnetrznej i wewnetrznej strony studni. Materiat
zbiornika nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego. Przejscia kroccow
ttocznych i grawitacyjnych przewidziano, jako szczelne i elastyczne. Dno zbiornika
wyprofilowane ze spadkiem 1% w kierunku rzgpia o srednicy 300mm i wysokosci 250mm,
w ktérym znajdowac sie bedzie pompa do usuwania ewentualnej wody ze skroplin.
Usytuowanie otwordw pod rurociggi nalezy wykona¢ wedtug rysunkow.

Rury i armatura

Piony tloczne przepompowni wykonane zostang z rur ze stali kwasoodpornej (ANSI 304)
104x2mm.

Do taczenia rur zostang uzyte luzne, ttoczone kotnierze kwasoodporne z wywijkg ze stali
kwasoodpornej i uszczelkg ptaskg gumowag z metalowg wktadkg. Sruby, podktadki oraz
nakretki bedg wykonane ze stali kwasoodpornej A4.

Armatura przepompowni po stronie ttocznej to:

e zawory zwrotne kolanowe kulowe DN100, spetniajgce norme PN-EN 12050-4 -2
szt.

e zasuwy klinowe kotnierzowe krotkie DN100 — 3 szt.

e kompensatory gumowe z kotnierzami obrotowymi PN10, DN100 — 2 szt.
Armatura przepompowni po stronie przewodu doptywowego:

e fgcznik rurowy kielichowo-kotnierzowy do rury PVC DN200, PN10 - 1 szt.

e zasuwa nozowa DN200, PN10 na doptywie do komory rozdzielczej — 1 szt.
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e zasuwa nozowa DN100, PN10 na doptywie do komory rozdzielczej — 2 szt.

Przewody wentylacyjne

Zbiornik wyposazony bedzie w przewdd wentylacji mechanicznej nawiewnej. Nawiew
powietrza realizowany bedzie za pomocg wentylatora kanatowego o wydajnosci 300 m?h,
sprez 360 Pa oraz stopniu ochrony 1P44. Przewdd wentylacyjny z rury PVC-U (Lite) SN8
DN110x3,2 nalezy poprowadzi¢ na zewnatrz komory przepompowni.

Drabiny zejSciowe

Zbiornik przepompowni wyposazony zostanie w zamocowang na state drabine zejsciowg
wykonana ze stali kwasoodpornej, szerokos¢ stopni 300mm, wymiar wzdtuznikow
50x25mm L=3200mm. Stopnie drabiny antyposlizgowe zgodne z normg PN-EN 131-
1+AC:1997, PN-EN 131-2+AC:1997.

e Zasilanie energetyczne

Zasilania wymagajg pompy, sterownica przepompowni, uktad wentylacji oraz oswietlenie
wewnetrzne | zewnetrzne. Zasilanie doprowadzone zostanie z miejscowej sieci
energetycznej do projektowanej szafy energetycznej, a z niej do sterownicy
przepompowni. W przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej istnieje mozliwosc¢
podigczenia przenosnego agregatu prgdotworczego.

e Sterownica

Szafa sterowania elektrycznego przepompowni (sterownica) zostanie dostarczona przez
Wykonawce. Sterownica bedzie wykonana w obudowie z tworzywa sztucznego z
maskownicg wewnetrzng, o klasie ochrony IP 55.

Szafa zostanie zainstalowana na fundamencie na terenie przepompowni. Szafa bedzie
zaopatrzona w zamek, odporny na zanieczyszczenia i uszkodzenia, otwierana trudnym do
podrobienia kluczem.

Sterownica bedzie spetnia¢ dwie podstawowe funkcje:
e sterowania przepompownig
e alarmowania i komunikaciji.

Sterownica zostanie wyposazona w state gniazdo do podigczenia agregatu
pradotworczego.

e Utwardzenie terenu, dojazd i odprowadzenie wéd opadowych
Pompownia $ciekdw wykonana jako obiekt podziemny przykryty uchylng pokrywg z
laminatu.
o Oswietlenie
Przewiduje sie oswietlenie wewnetrzne w komorze suchej przepompowni i oswietlenie
zewnetrzne typu parkowego w obrebie szafy sterowniczej przepompowni. Zatgczenie

oswietlenia wewnetrznego moze odby¢ sie z szafy sterowniczej lub bezposrednio z
wnetrza komory suchej przepompowni.
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e Cechy urzadzenia

1. Odpompowanie w kazdym cyklu catej objetosci zbiornika retencyjnego.

2. Mozliwos¢ wykorzystania pomp dowolnych producentéw w trakcie eksploatacji.
3. Wykonanie z materiatéw odpornych na korozje.

4. Eliminacja zagrozenia gazami niebezpiecznymi.

5. Eliminacja odorantéw.

6. Brak separacji skratek.

1.6.9. Skrzyzowania

W miejscach kolizji z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym wykop nalezy
wykonac recznie, zaleca sie zachowanie szczegolnej ostroznosci w trakcie prowadzenia
robot ziemnych ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczagtkowych nie
zinwentaryzowanych fragmentow uzbrojenia podziemnego. Na trasie projektowanych sieci
wystepowac bedg skrzyzowania z istniejgcymi wodociggami, przewodami energetycznymi,
telefonicznymi i kanalizacyjnymi.

1.7. Standardy materiatowe

1.7.1. Rurociagi PE

Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej oraz przytgcza wodociggowe wykonaé z

zachowaniem nastepujgcych zalecen:

e nalezy stosowac¢ rury z materiatu PE 100RC (RC — Crack Resistance), materiatu o
bardzo wysokiej odpornosci na powolny wzrost peknie¢ i obcigzenia punktowe. Rury
powinny miecC konstrukcje dwuwarstwowg — zewnetrzna warstwa ochronna w kolorze
niebieskim (rury wodociggowe) oraz brgzowym (rury kanalizacyjne) o Sciance min. 1,7
mm wykonana z polipropylenu PP-HM oraz wewnetrzna w kolorze czarnym wykonana z
polietylenu PE 100 RC o wysokich parametrach wytrzymatosciowych.

Rury powinny posiadaé¢ fabrycznie umieszczone dwa lub jeden przewdd z miedzi o
przekroju 1,5 mm? petnigce funkcje detekcji rurociggu, ustalenia trasy przebiegu
przewodow, awarii na sieci oraz umozliwia¢ lokalizacje uszkodzenia rury po wykonaniu
w technice bezwykopowego montazu.

Rury powinny posiada¢ badania wykonane w akredytowanym Instytucie np. HESSEL
Ingenieurtechnik (Niemcy) zgodnie z EN ISO/IEC 7025:2005 potwierdzajgce zgodnosc
z typem 3 wg wymogow PAS 1075 ze specyfikacjg PAS 1075 oraz dopuszczenie do
zastosowania w budownictwie w gruncie rodzimym w technologii bezwykopowej, bez
stosowania podsypki i obsypki zgodnie z aprobatg Instytutu Techniki Budowlanej (ITB).
Dwuscienna rura cisnieniowa z polietylenu PE100RC z dodatkowg zewnetrzng, gtadkg
warstwg PP-HM, powinna by¢ odporna na powolny wzrost peknie¢ (Notch Test, Full
Notch Creep Test) i obcigzenia punktowe (test PLT Dr Hessela).

Konstrukcja rury powinna zabezpiecza¢ przed zjawiskiem propagacji peknie¢ i jej
przenoszeniem z warstwy ochronnej na gtdwny przewod, warstwa zewnetrzna
roztaczna,;

e rury fgczone na dtugosci przez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe, w weztach
potgczenia kotnierzowe, przy potgczeniach kotnierzowych nalezy zastosowac tuleje PE
wraz z kotnierzem stalowym (galwanizowanym lub epoksydowanym o grubosci powtoki
nie mniejszej niz 250 mikrondw i nie wiekszej niz 800 mikronow;

e wymagane jest potwierdzenie parametréw kazdego zgrzewu za pomocg odpowiedniego

wydruku dotgczonego do dokumentacji podwykonawczej;
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rury PE na przylgczach wodociggowych muszg posiadaé atest PZH dopuszczajacy je
do kontaktu w woda pitng. Oznakowanie powinno zawieraC nastepujgce informacje:
numer normy, nazwa producenta lub znak towarowy (symbol), wymiary (Srednica zewn.
x grubos¢ scianki), szereg SDR (np. SDR 17), przeznaczenie (woda), materiat i
oznaczenie (np. PE100), klasa cisnienia (np. PN10), informacje producenta (data
produkcji, nr partii);

1.7.2. Armatura

zabezpieczenie antykorozyjne armatury (zasuwy, ksztattki montazowe, tgczniki rurowe,

ksztattki technologiczne, hydranty, itp.):

- przygotowanie podtoza przed pokryciem farbg przez piaskowanie lub srutowanie do
stanu minimum Sa2.

- powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne uzbrojenia zabezpieczone warstwag
epoksydowg naktadang proszkowo grubosci nie mniejszej niz 250 mikrondw i nie
wiekszej niz 800 mikrondéw - jakosC zabezpieczenia antykorozyjnego armatury i
ksztattek musi by¢ potwierdzona certyfikatem RAL Stowarzyszenia Ochrony
Antykorozyjnej (GSK) lub innym réwnowaznym dokumentem wydanym przez
niezalezng jednostke badawczo-certyfikujgcg, potwierdzajgcym wykonanie
nastepujgcych badan: kontrola czystosci powierzchni odlewu, wymagana czystos¢
minimum SA2, badanie grubos$¢ powitoki epoksydowej, badanie odpornos¢ na
przebicie prgdem statym, badanie przyczepnosci powtoki;

- powioka antykorozyjna musi przejs¢ pozytywnie badania grubosci i test odpornosci
na uderzenie (test obcigznika spadajgcego z wysokosci 1 m z pracg uderzeniowg
5Nm);

zasuwy kotnierzowe z miekkim uszczelnieniem: zabudowa krétka (F4) lub diuga (F5) —

wg Normy PN-EN 558-1:2001 ,Armatura przemystowa. Dtugosci zabudowy armatury

metalowej prostej i katowej do rurociggdéw kotnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN”:

- ciSnienie nominalne zasuw nie mniejsze niz 1,0MPa (PN10);

- wymiary kotnierzy i ich odwiercenie zgodnie z Polskg Normg PN-EN 1092-2
.Kotnierze i ich potgczenia. Kotnierze okrggte do rur, armatury, tgcznikow i osprzetu
z oznaczeniem PN. Kotnierze Zeliwne” na cisnienie robocze 1,0MPa (PN10).

- korpus i pokrywa wykonana z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg
DIN GGG 40);

- klin wykonany z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40),
catkowicie pokryty guma/elastomerem EPDM dopuszczonym do kontaktu z woda
pitng (Atest PZH);

- trzpien (wrzeciono) zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym.
Uszczelnienie trzpienia (wrzeciona) uszczelkami typu o-ring (w ilosci nie miej niz
dwa);

- wnetrze korpusu zasuwy ma miecC prosty przeptyw, bez przewezen i gniazda w
miejscu zamkniecia. Rownoprzelotowa s$rednica otworu ma by¢ réwna Srednicy
nominalnej. W przypadku zasuw o potgczeniu korpusu z pokrywg za pomocg Srub,
nalezy zastosowac¢ sruby wykonane ze stali nierdzewnej A4, wpuszczone i
zabezpieczone masg zalewowa.

- wszystkie elementy zasuwy muszg mie¢ gtadkie powierzchnie i by¢ pozbawione
zadziorow i ubytkéw;

- na zasuwach powinno by¢ trwate oznaczenie, tj.: producent, $rednica, cisnienie,
klasa zeliwa;

- zasuwy wraz z uszczelkami EPDM muszg posiada¢ atest PZH dopuszczajacy je do
kontaktu z wodg pitna.

hydranty podziemne &80:
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wymiary kotnierzy i ich odwiercenie zgodnie z Polskg Normg PN-EN 1092-2
.Kotnierze i ich potgczenia. Kotnierze okraggte do rur, armatury, tgcznikow i osprzetu
z oznaczeniem PN. Kotnierze Zeliwne” na cisnienie robocze 1,0MPa (PN10), na
cisnienie robocze 1,0MPa (PN10);

cisnienie nominalne hydrantow 1,0MPa (PN10);

nastepujgce elementy hydrantu muszg by¢é wykonane z Zzeliwa sferoidalnego
minimum EN-GJS- 400-15 (wg DIN GGG 40): korpus goérny i dolny (lub korpus
monolityczny, w przypadku monolitycznego wykonania), gniazdo kiowe,
przykrecana pokrywa (dopuszcza sie pokrywe przykrecang na 2, 3 lub 4 Sruby),
kaptur trzpienia do klucza, kolumna;

trzpien — z walcowanym gwintem ze stali nierdzewnej;

nakretka trzpienia — z mosigdzu;

element zamykajgcy (ttok/ttoczek/grzybek) - z Zeliwa sferoidalnego minimum EN-
GJS-400-15 (wg DIN GGG 40) catkowicie pokryty gumg EPDM. Rura trzpieniowa
(rura uruchamiajgca/wrzeciono) — stal nierdzewna. Na korpusie musi sie znajdowac
oznakowanie: ze srednicg hydrantu, z logiem producenta, z rodzajem materiatu z
jakiego wykonany zostat korpus.

sruby i podktadki stuzgce do skrecania korpusu z pokrywg i komorg dolng — stal
nierdzewna. O-ringowe uszczelnienie trzpienia z gumy EPDM; pozostate
uszczelnienia takze z gumy EPDM,;

hydrant powinien catkowicie sie odwodni¢ z chwilg petnego zamkniecia przeptywu.
W innych potozeniach elementu zamykajgcego odwodnienie powinno byc¢
catkowicie szczelne. Wszystkie elementy zewnetrzne pokryte powtokg odporng na
promienie UV,

mozliwos¢ wymiany elementéw wewnetrznych bez koniecznosci demontazu
hydrantu (wykopywania z ziemi). Hydranty muszg posiada¢ atest PZH
dopuszczajgcy je do kontaktu z wodg pitng.
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2. INFORMACJA O PLANIE BIOZ

1.Zakres robét dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji
poszczegolnych obiektow
Planowane zamierzenie budowlane ma na celu wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjno-cisnieniowej oraz przytagczy wodociggowych wraz z kanatem
teletechnicznym skfadajgce;j sie z nastepujacych elementow:

A) kanat grawitacyjny - z rur PVC-U SN8 @200 mm o tgcznej dtugosci 990,44
m brutto;

B) kanat grawitacyjny - z rur PVC-U SN8 @160 mm o tgcznej dtugosci 148,72
m brutto;

C) rurociag ttoczny - z rur PE 100 RC PN 16 SDR 17 @90 mm o tgcznej
dtugosci 4,87 m brutto;

D) rurociag ttoczny - z rur PE 100 RC PN 16 SDR 17 @63 mm o tgcznej
dtugosci 1396,47 m brutto;

E) rurociag ttoczny - z rur PE 100 RC PN 16 SDR 17 @110 mm o tgcznej
dtugosci 1462,34 m brutto;

F) rurociag ttoczny - z rur PE 100 RC PN 16 SDR 17 @125 mm o tgcznej
dtugosci 1593,99 m brutto;

G) rurociag ttoczny - z rur PE 100 RC PN 16 SDR 17 @75 mm o tgcznej
dtugosci 690,45 m brutto;

H) przytacza wodociggowe (zasilanie hydrantéw) - z rur PE 100 RC PN 16
SDR 17 @90 mm o tgcznej dtugosci 103,15 m brutto;

) studnie rewizyjne - z betonu klasy C35/45 @1000 mm 42 szt.;

J) studnie rewizyjne - z tworzywa sztucznego @425 mm 9 szt.;

K) studnie odpowietrzajgco-odwadniajgce - z betonu klasy C35/45 @1000
mm 12 szt.;

L) studnie osadnikowe - z deflektorem z betonu klasy C35/45 @1000 5 szt.
(w uzgodnieniu z inwestorem);

M) przepompownie sciekéw — zbiornik polimerobetonowy @1500 mm 4 szt.;

N) przepompownie sciekdw — zbiornik polimerobetonowy @1200 mm 2 szt.;

O) przepompownie sciekéw — zbiornik polietylenowy @800 mm 31 szt.;

P) hydranty podziemne — DN80 mm 3 szt.;

Q) zasuwy — DN80 mm 5 szt.;

R) zasuwy — DN150 mm 8 szt.;

S) kanat teletechniczny - rura ostonowa @32 mm do umieszczenia
Swiattowodu do transmisji danych o dtugosci 5925,63 m brutto;

Kolejnosc realizacji poszczegdinych obiektow:
1) prace rozbiorkowe
2) realizacja przytagczy wodociggowych, kanalizacji sanitarnej oraz kanatu
teletechnicznego
3) prace odtworzeniowe i porzgdkowe
2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Na przedmiotowym terenie znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

podziemne linie telekomunikacyjne;
podziemne linie elektroenergetyczne;
kanalizacja deszczowa;

kanalizacja sanitarna;

wodociggi;

droga krajowa, wojewddzka i gminna;
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3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Na przedmiotowym terenie znajdujg sie nastepujgce elementy, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
1) podziemne linie telekomunikacyjne;
2) podziemne linie elektroenergetyczne;
3) kanalizacja deszczowa,
4) kanalizacja sanitarna;
5) wodociggi;
6) droga krajowa, wojewodzka i gminna;

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystapien
Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych to:

1) przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji:
- przejscia pod lub nad istniejgcymi elementami infrastruktury podziemnej;
- ruch drogowy w drogach gminnych, wojewoddzkich i krajowych podczas
prowadzenia robot;
- wykopy;
- roboty montazowe, roboty ziemne i dzwigowe;
2) skala zagrozenia - wysoka;
3) miejsce — na trasie projektowanej infrastruktury podziemnej;
4) czas wystgpienia - w trakcie realizacji.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych
Przed rozpoczeciem prac nalezy kazdorazowo przeszkoli¢ pracownikéw odnosnie
przepiséw bhp w zakresie prowadzenia robaot:
1) ziemnych: zabezpieczenie $cian wykopow oraz przemieszczanie mas
ziemnych
2) montazowych: rurociggi cisSnieniowe
3) dzwigowych: roztadunek materiatéw, montaz zbiornikéw
4) elektrycznych: wykonywanie prac w miejscach skrzyzowan i zblizeh z linig
energetyczng ;
Przeszkolenia winny by¢ potwierdzone pisemnie przez pracownikéw

6. Wskazania sSrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen
W celu zabezpieczenia prac nalezy wykonywacC prace zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami bhp a w szczegoélnosci:

- prace ziemne prowadzi¢ w zabezpieczonych wykopach

- w trakcie prac przestrzega¢ i wymagac od pracownikow wiasciwego korzystania
ze sprzetu, narzedzi oraz srodkéw ochrony bezposredniej i posredniej

- oznakowaé miejsce prowadzenia roboét

- zapewni¢ drogi ewakuacyjne na wypadek pozarow, awarii i innych zagrozen.
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