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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego pn.:

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjno-cisnieniowej Kap — Upatty —
Grajwo oraz fragmentu sieci
wodociggowej w miejscowosci Grajwo
gmina Gizycko wraz z opracowaniem
dokumentacji na wewnetrzne linie
zasilajgce dla projektowanych
przepompowni sciekow
Etap Il

1. CZESC OPISOWA

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

- umowa nr WiKAG.ZP.KC-06/2015 zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcag;

- warunki techniczne i ogéine do projektowania sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej;
- mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:1000;

- Wizja lokalna w terenie.

1.2. Okreslenie obszaru oddzialtywania obiektu
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ci$nieniowej oraz kanalizacji kablowej
na posesji nr ewid. 299, 317/1 obreb Upalty, 130/5 obreb Kap gmina Gizycko
realizowana bedzie na w/w dziatkach, ktére stanowig obszar oddziatywania inwestyciji.
Dla przedmiotowej posesji Inwestor pozyskat zgody wtasnosciowe (o$wiadczenia woli)
dajace prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane.
A.  Analiza oddziatywania obiektu niekubaturowego w zakresie funkcji
i wymagan zwiazanych z uzytkowaniem obiektu:
* Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409
z péz. zmianami) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan
okreslonych w art. 5 ust. 1 w/w ustawy.
* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 430 z 1999r.) Projektowany obiekt - inwestycja
nie narusza wymagan okreslonych niniejszym rozporzadzeniu.
* Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460)
Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych niniejszej
ustawie.
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1.3.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627
z po6z. zmianami) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan
okreslonych niniejszej ustawie.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 kwietnia 2010r. w sprawie przedsigwziec
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397
z poz. zmianami) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan
okreslonych niniejszym rozporzadzeniu.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719) Projektowany obiekt
- inwestycja nie narusza wymagan okreslonych niniejszym rozporzadzeniu.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych
(Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza
wymagan okreslonych niniejszym rozporzgdzeniu.

Analiza uwarunkowan formalno-prawnych:

Analiza Rozporzadzenia Ministra  Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 75 poz. 69 z pdz. zmianami) pod kgtem wyznaczania
w otoczeniu terenu budowlanego, na ktéry obiekt oddziatuje wprowadzajac
ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu
na podstawie zapisow art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
-Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z p6éz. zmianami) Nie dotyczy.

Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu

. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego

wiecej niz jeden obiekt budowlany — zakres catego zamierzenia, a w razie
potrzeby kolejnos¢ realizacji obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-
cisnieniowej, kanalizacji kablowej. Cato$¢ zamierzenia inwestycyjnego planowana
jest do wykonania w catosci zgodnie z opracowanym projektem budowlanym na
dziatkach o nr 299, 317/1 obreb Upatty, 130/5 obreb Kap gmina Gizycko.

. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych

zmian, w tym rozbidrek obiektow i obiektow przeznaczonych do dalszego
uzytkowania.

Teren, na ktorym realizowana jest inwestycja jest terenem cze$ciowo
zurbanizowanym. Niniejsze opracowanie nie wprowadza zmiany do istniejgcego
zagospodarowania terenu.

. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia

budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym
okres$lajacy parametry techniczne drég pozarowych, sieci i urzadzenia
uzbrojenia terenu zapewniajace przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode,
uksztaltowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czgsci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

W zwigzku z tym, ze opracowany projekt nie zmieni istniejacego zagospodarowania
terenu, w ramach projektowanych inwestycji beda jedynie odtworzenia nawierzchni
do stanu pierwotnego.

. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania dziatki

budowlanej lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych
i istniejacych obiektéw budowlanych, powierzchnie drég, parkingow, placéw
i chodnikéw, powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz
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VULSZTYNIE

innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego
braku z decyzja o warunkach zabudowy albo decyzja o lokalizacji inwestycji
celu publicznego.

Nie dotyczy.

. Dane informujace czy dziatka lub teren, na ktérym projektowany jest obiekt

budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Teren, na ktorym projektowana jest przedmiotowa inwestycja nie jest wpisany do
rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

_ Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren

zamierzenia budowlanego , znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego.
Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach gorniczych w zwigzku
z czym nie oddziatywajg na niego skutki eksploatacji gorniczych.

. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych

zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi. .

Realizacja budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-cisnieniowej, kanalizacji
kablowej nie bedzie miata wplywu na srodowisko oraz higiene i zdrowie
uzytkownikéw oraz ich otoczenia w zakresie zgodnym z odrebnymi przepisami.
Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Projektowana inwestycja nie jest obiektem skomplikowanym pod wzgledem
budowlanym, a jej budowa nie wymusza zastosowania hietypowych technik
montazu.

W przypadku budynkéw — powierzchnie zabudowy, o ktérej mowa w pkt. 4,
okreslanej zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczacej
okreslenia i obliczania wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych
wymienionej w zataczniku do rozporzadzenia.

Nie dotyczy.

Przedmiot i zakres opracowania

Projekt budowlany swoim zakresem obejmuje nastepujaca infrastrukture podziemna :
A) kanal grawitacyjny - z rur PVC-U SN8 @200 mm o tgcznej dtugosci 137 m brutto;

) kanat grawitacyjny - z rur PVC-U SN8 ©160 mm o tacznej dlugosci 1,05 m

brutto;
) rurociag ttoczny - z rur PE 100 RC PN 16 SDR 17 @63 mm o tgcznej dtugosci

91,96 m brutto;
) rurociag ttoczny - z rur PE 100 RC PN 16 SDR 17 @110 mm o tgcznej diugosci

331,77 m brutto;
) rurociag ttoczny - z rur PE 100 RC PN 16 SDR 17 @125 mm o tgcznej dtugosci

85,23 m brutto;
) rurociag ttoczny - z rur PE 100 RC PN 16 SDR 17 @75 mm o tgcznej dtugosci

20,77 m brutto;

G) studnie rewizyjne - z betonu klasy C35/45 @1000 mm 4 szt.,
H) studnie odpowietrzajaco-odwadniajace - z betonu klasy C35/45 @1000 mm 2

szt.;
kanalizacja kablowa — rura osfonowa @32 mm do umieszczenia $wiattowodu do

transmisji danych o dtugos$ci 646,31 m brutto;
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4.5. Ogolny opis sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji kablowej
il

Kanalizacja kablowa do umieszczenia Swiatowodu do transmisji danych zostanie
wykonana wzdtuz projektowanej sieci kanalizacyjne;j.

7 miejscowosci Upatty Scieki beda odprowadzane do przepompowni P1, ktdéra bedzie
snajdowac sie na dziatce 51/4 (obreb Upatty). Z przepompowni P1 Scieki beda tloczone do
studni rozpreznej nr 7.11R znajdujacej si¢ na dziatce 109 w obrebie Kap. Nastepnie
grawitacyjnie zostang odprowadzone do pompowni P4 znajdujacej sie na dziatce 116/13
(obreb Kap), gdzie ttoczone bedg do studni rozpreznej nr 6.18R, ktdéra bedzie znajdowac
sie na dzialce 49/1 (obreb Kap). Nastepnie Scieki beda sptywa¢ grawitacyjnie do
pompowni PS znajdujgcej sie na dziatce 11/1 (obreb Kgp). Pompownia P5 bedzie ttoczyé
scieki do istniejacej studzienki znajdujacej sie na dziatce 124/1 oraz 123/2 (obreb Grajwo).

1.6. Opis przyjetych rozwiazarn projektowych

5161 Wymagania ogdlne

Elementy, z ktérych zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej, kanalizacje kablowg oraz
uzbrojenie ww. sieci charakteryzujg sie odpowiednig wytrzymatoscig mechaniczng na
obcigzenia, odpornoscig chemiczng, termiczng i biologiczng na wptywy $Srodowiska
gruntowego oraz odpowiednig trwato$cig. Wymagania powyzsze udokumentowane sg
decyzjg dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

1.6.2. Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét nalezy wykona¢ nastepujace prace przygotowawcze:

e wyznaczy¢ miejsce placu budowy, droge dojazdowg do strefy montazowej, miejsce
ustawienia prowizorycznych pomieszczen socjalnych i magazynowych;

wyznaczy¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku;

wyznaczy¢ miejsce poboru energii elektrycznej;

wyznaczy¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalewaniem wodg opadowa,;
wyznaczy¢ w terenie charakterystyczne punkty trasy

usunaé lub zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem ewentualne drzewa i krzewy znajdujgce
si¢ na terenie na ktérym ma by¢ wykonany wykop;

przeprowadzi¢ ogledziny, ze szczegdlnym uwzglednieniem spekania $cian pobliskich
budynkow, ogrodzen i w przypadku ukazania sie spekania nalezy je zabezpieczy¢
(wskazane jest utrwalenie fotograficzne stanu poprzedzajgcego rozpoczecie prac);
Zabezpieczy¢ teren budowy przed wstepem osdb nieupowaznionych;

komisyjnie przejgc¢ teren pod budowe.

1.6.3, Podtoze

Celu ustalenia warunkéw gruntowo-wodnych, fizyczno-mechanicznych wtasciwosci
Sruntow | chemicznych wody gruntowej oraz oceny przydatnosci podfoza gruntowego i
s‘TOC?Owiska wodnego w zakresie niezbednym do zaprojektowania sieci kanalizacji
Sanitarnej | kanalizacji kablowej wykonano badania podtoza gruntowego.
. QtWOry badawcze zostaly zlokalizowane wzdtuz tras przebiegu rurociggdéw kanalizaciji
sanl'EElrnej grawitacyjnej, ttocznej oraz w miejscu lokalizacji przepompowni sciekow.

0 " . e
®na warunkéw geologiczno - inzynierskich:
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. Warunki geotechniczne na dokumentowanym terenie sg zlozone

z uwagi na ptytkie wystepowanie wody gruntowej oraz wystepowanie gruntéow
organicznych.

. Podtoze nosne projektowane] sieci kanalizacji sanitarnej powinna stanowi¢

warstwa gruntéw rodzimych piaskéw S$rednioziarnistych, pospoétek, piaskdw
gliniastych i glin piaszczystych.

. Wstepowanie wody gruntowej bedzie stanowié¢ utrudnienie podczas prac

ziemnych jak i przy pracach montazowych rurociggdw — nalezy uwzgledni¢
koniecznos¢ zabezpieczenia wykopu przed naptywajgcymi wodami gruntowymi
— igtofiltry w utworach piaszczystych, a w razie wystepowania utwordw spoistych
odwodnienie wykopu mozna wykona¢ za pomocg studzienki zbiorczej i
odpompowanie wody poza wykop.

Whnioski | zalecenia:

1.

Na odcinkach projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, gdzie wykopy
prowadzone bedg w jezdni, nalezy zasypacé je gruntem sypkim bez frakcji
zwirowej i zagesci¢ do stopnia .zageszczenia o parametrach zalecanych dla
drég tego typu.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy uktada¢ odcinkami w wykopie wasko
przestrzennym pod ostong $cian szczelnych z rozporami, a na odcinkach
ptytkiego zalegania zwierciadta wody gruntowej przy obnizonym zwierciadle
wody przy pomocy igtofiltrow.
Pompowanie wody bezposrednio z wykopu jest niedopuszczalne, gdyz
doprowadzi do rozluznienia gruntéw sypkich w wyniku zadziatania ci$nienia
sptywowego. Instalacja odwodnieniowa powinna dziata¢ w sposéb ciggtly.
Liczne przerwy w jej dziataniu podczas realizacji robét ziemnych spowodujg
pionowy przeptyw wody i zalewanie wykopu powodujgce rozluznienie gruntow
sypkich podfoza i terenow sgsiednich szczegdélnie w poblizu istniejgcych
obiektéw kubaturowych.
Roboty  ziemne zaleca sie rozpoczaé od miejsc potozonych najnizej
umozliwiajac grawitacyjny odptyw wody z wykopu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050:1999
Omawiany teren lezy w granicy przemarzania:

strefy Il Hz=1,2m ppt.
Wykopy pod sie¢ sanitarng zasypa¢ gruntem pochodzacym z wykopu zgodnie
z naturalnym ich zaleganiem ubijanymi warstwami do wskaznika zageszczenia
I[s= 0,95 czyli do stopnia zageszczenia 1D=0,50 zachowujac zasade ze sie¢
sanitarna do poziomu ca +0,2m ponad poziom jej utozenia zasypana bedzie
gruntem sypkim.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢é zgodnie z obowigzujgcymi normami
panstwowymi i branzowymi. Sie¢ kanalizacyjna i studzienki nalezy uktada¢ na
nienaruszone réwne piaszczyste dno wykopu a w przypadku zalegania
gruntow spoistych na podsypce piaszczystej. Ostatnig faze robét ziemnych
wykonac topatami.
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9. Po utozeniu odcinkami sieci sanitarnej, wykopy nalezy na biezaco zasypywaé
gruntem rodzimym mineralnym zageszczonymi warstwami (grubos¢ warstw do
zageszczenia powinna by¢ dostosowana do metody i rodzaju sprzetu
zageszczajgcego), do uzyskania stopnia zageszczenia co najmniej réwnego
zageszczeniu gruntéw rodzimych lub okreslonego w projekcie wykonawczym
robé6t ziemnych.

10. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektdéw budowlanych z dn. 25.04.2012r. (Dz. U. poz. 463) pod
wzgledem stopnia skomplikowania warunkow gruntowo-wodnych,
dokumentowany teren miesci sie w kategorii ztozonych warunkow ze wzgledu
na ptytkie wystepowanie wody gruntowej oraz gruntéw organicznych w poziomie
posadowienia rurociggow.

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu.
W zaleznosci od warunkéw stwierdzonych podczas robét ziemnych nalezy zastosowacd
nastepujace posadowienie rur:

przy gruntach piaszczystych, zwirowo - piaszczystych, piaszczysto - gliniastych,
gliniasto - piaszczystych rury posadowi¢ na gruncie rodzimym;

przy gruntach zbitych (ity, gliny), gruntach nasypowych z gruzu nalezy rury posadowié
na podsypce piaskowej lub zwirowo — piaskowej;

nalezy stosowaé podsypke o grubosci min. 10cm, obsypke w pachwinach rur oraz
zasypke na wysokosci min. 0,10m ponad sufit rury z piasku drobnego z zastosowaniem
zageszczania recznego lub mechanicznego:

szerokos$¢ obsypki powinna by¢ rowna szerokosci dna wykopu;

podsypka nie moze by¢ zmrozona, zawiera¢ przypadkowych ostrych kamieni lub
innego rodzaju tamanego materiatu;

podtoze naturalne Ilub podsypka podioza wzmocnionego powinny umozliwi¢
wyprofilowanie ksztattu spodu przewodu;

w przypadku gruntéw niestabilnych, takich jak torfy, podtoze pod przewéd nalezy
przygotowac przez wybranie warstwy torfu az do gruntu stabilnego, a miejsce po jegj
wybraniu wypetni¢ piaskiem;

réznica rzednych wykonanego podtoza od rzednych przewidzianych w dokumentac;ji
technicznej nie moze w zadnym punkcie przekroczy¢ wartosci +/- 5cm.

1.6.4. Roboty ziemne

Oboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami, warunkami technicznymi
Wykonania i odbioru robét oraz zgodnie z uzyskang opinig narady koordynacyjnej.
' 'ace ziemne mozna prowadzi¢ po uprzednim zgtoszeniu i uzyskaniu zgody odpowiednich
Nstytucii branzowych i witascicieli dziatek. Wykonawca robét zobowigzany jest uzyskac
:_ZQOde na wejscie na teren od zarzadzajgcego droga.
Wamkniecie lub ograniczenie ruchu w pasie drogowym nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
Ymogami bezpieczenstwa ruchu. W tym celu teren budowy nalezy oznakowaé i
abf"lzlilieczyf: zgodnie z ,Instrukcjg oznakowania robo6t prowadzonych w pasie drogowym”
3. Nr 1 do Zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Ministra Spraw
SWnetrznych z dnia 6.06.90 - M.P. Nr 24/90).
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Rrurociag toczny nalezy wykona¢ metodg przewiertu kontrolowanego bez naruszenia
wierzchniej warstwy terenu.
Kazdy przewiert sktada si¢ z dwdch komor. Wykopy pod komory przewiertow wykonywane
peda © $cianach pionowych z umochieniem $&cian. Sciany mogg byé umachiane
wypraskami, grodzicami, balami, szalunkami do liniowych obuddéw wykopoéw, w zalezno$ci
od posiadanych przez Wykonawce.
przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli na
g{ebokoéci rownej lub wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je
zabezpieczyC przed osiadaniem i odksztatcaniem.
Miedzy $cianka rury, a sciankg wykopu lub jego szalunkiem nalezy zapewni¢ przestrzen
robocza 0,25m. Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzgdzeniami podziemnymi
owinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg uzgodniong, w sposéb wskazany przez
uzytkownikow tych urzadzen. Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny by¢
wykonane, z chwilg osiggniecia gtgbokosci wigksze] niz 1m od poziomu terenu, w
odlegtosciach nie przekraczajgcych 20,00m.
Technologia przewiertow sterowanych umozliwia bezwykopowe pokonywanie rurociggiem
przeszkdd terenowych. Specjalistyczne urzadzenie na etapie przewiertu pilotazowego
przewierca sie pod przeszkodag (droga) stalowymi zerdziami wzdtuz osi zaplanowane;j
trasy. Zerdzie te docierajg na drugg strone przeszkody. Nastepnym etapem jest
przygotowanie otworu na rurg, co osigga sig¢ poprzez kilkakrotne rozwiercanie az do
osiggniecia podanej srednicy otworu i nalezyte jego oczyszczenie ze zwiercin. Koncowym
etapem jest wciggniecie do przygotowanego otworu rury.
Zastosowanie technologii przewiertdw sterowanych pozwala unikngé robét ziemnych
dzieki czemu nie zachodzi konieczno$é niszczenia nawierzchni drogi i kosztownego
przywracania jej do stanu pierwotnego oraz redukuje do minimum integracje w srodowisko
naturalne tak na trasie prowadzonych robét jak i w jej bezposrednim sgsiedztwie.
Przewiert odbywa sie wg zaplanowanej trasy. W celu udokumentowania wykonanego
przewiertu, powykonawczo wykonywany jest jego profil podtuzny.
W projekcie przewidziano wykonanie przewiertu sterowanego dla rur PE 100 RC PN 16
SDR 17 @110 mm, PE 100 RC PN 16 SDR 17 @75 mm, PE 100 RC PN 16 SDR 17 @125
mm oraz PE 100 RC PN 16 SDR 17 @63 mm {gczonych za pomoca zgrzewow
doczolowych i ksztattek elektrooporowych oraz dla kanalizacji kablowe;.
Dwuscienna rura ciénieniowa z polietylenu PE100RC z dodatkowg zewnetrzng, gtadka
Warstwg PP-HM, odporne na powolny wzrost peknie¢ (Notch Test, Full Notch Creep Test)
| obcigzenia punktowe (test PLT Dr Hessela).
Rury posiadajg fabrycznie wbudowany przewdd syanalizacyiny z miedzi o przekroju 1.5
Mm? do lokalizacji trasy przebiegu przewodéw. Rury dwuwarstwowe PE 100RC (RC -
Crack Resistance) wbudowanym przewodem z miedzi umozliwiajg szybkie i precyzyjne
Ustalenie trasy przebiegu przewodéw znajdujgcych sie w ziemi w celu zapewnienia
bezpieczenstwa podczas wykonywania robot ziemnych.
arstwa zewnetrzna w kolorze bragzowym (kanalizacja) przylega do warstwy wewnetrznej
Wkolorze czarnym, jest roztaczna.

Onstrukcja rury zabezpiecza przed zjawiskiem propagacji peknieé i jej przenoszeniem z
Warstwy ochronnej na gtéwny przewdd.
Z_Qodnie z aprobatg techniczng AT-15-8308/2010 ITB rury przeznaczone sg do budowy
Siec ciSnieniowych wodociggowych oraz kanalizacyjnych w gruncie rodzimym w
eChnoIogii bezwykopowej, bez stosowania podsypki i obsypki. Rury spetniajg wymagania
€Chniczne dla rur do alternatywnych metod instalacji (metod bezwykopowych) zawarte w
Yycznych PAS 1075 oraz DVGW.
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1.6. 5. Szczegoty wykonania kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciénieniowej

, dla sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej nalezy zastosowaé taczenia zgrzewane
doczo#owo lub za pomocg ztaczek elektrooporowych;
na sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej nalezy stosowac rury wykonane z polietylenu PE
100RC (RC - Crack Resistance), materiatu o bardzo wysokiej odporno$ci na powolny
wzrost peknigc i obcigzenia punktowe. Rury powinny mie¢ konstrukcje dwuwarstwowg —
zewnetrzna warstwa ochronna w kolorze niebieskim (rury wodociggowe) lub brgzowym
(rury kanalizacyjne) o $ciance min. 1,7 mm wykonana z polipropylenu PP-HM oraz
wewnetrzna w kolorze czarnym wykonana z polietylenu PE 100 RC o wysokich
parametrach wytrzymatosciowych.
Rury powinny posiadac fabrycznie umieszczone dwa lub jeden przewdd z miedzi o
przekrOjU 1,5 mm? petnigce funkcje detekcji rurociggu, ustalenia trasy przebiegu
przewodow awarii na sieci oraz umozliwia¢ lokalizacje uszkodzenia rury po wykonaniu
w technice bezwykopowego montazu.
Rury powinny posiada¢ badania wykonane w akredytowanym Instytucie np. HESSEL
Ingenieurtechnik (Niemcy) zgodnie z EN ISO/IEC 7025:2005 potwierdzajgce zgodno$s¢
z typem 3 wg wymogow PAS 1075 ze specyfikacjg PAS 1075 oraz dopuszczenie do
zastosowania w budownictwie w gruncie rodzimym w technologii bezwykopowej, bez
stosowania podsypki i obsypki zgodnie z gprobatg Instytutu Techniki Budowlanej (ITB).
Dwuscienna rura ciSnieniowa z polietylenu PE100RC z dodatkowg zewnetrzng, gtadka
warstwag PP-HM, powinna by¢ odporna na powolny wzrost peknieé (Notch Test, Full
Notch Creep Test) i obcigzenia punktowe (test PLT Dr Hessela).
Konstrukcja rury powinna zabezpieczaé przed zjawiskiem propagaciji peknie¢ i jej
przenoszeniem z warstwy ochronnej na gtéwny przewdd, warstwa zewnetrzna
roztaczna.
w przypadku wykonania przecisku lub przewiertu rurg PE, drut sygnalizacyjny nalezy
zastosowaé w przewodzie (rura z wtopionym przewodem) lub wykonaé przecisk rurg PE
min. DN25mm, nad wtasciwym przewodem i do tej rury PE min. DN25mm nalezy
nastepnie wciagnac’: wiasciwy drut sygnalizacyjny. Drut miedziany w ostonie
tworzywowej, o przekroju min.1mm?. Drut ten nalezy wyprowadzi¢ po drgzku nawiertKi i
umiesci¢ przy nim w skrzynce uliczne;j;
rurociggi mozna montowac przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C;
Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu wykonac¢ po przygotowaniu podtoza;
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie mogg
mie¢ uszkodzen) oraz zabezpieczyé je przed zanieczyszczeniem przez wprowadzenie
do rury tymczasowych zamknieé w postaci zaslepek, korkow;
W miare mozliwosci nalezy montowaé przewdd na powierzchni terenu i nastepnie
Opuszcza¢ go do wykopu, maksymalna ditugo$é montowanego rurociggu jest
Praktycznie zwigzana z rozstawem weztow;
Oddzielnie nalezy wykonaé montaz weztdw zawierajgcych ciezkg armature i ksztatki
zeliwne, ktére taczy sie z ciagiem zmontowanych rur juz w wykopie;
Podioze nalezy profilowaé w miare uktadania przewodu, a grunt z podioza
Wykorzystywaé do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu przez zageszczanie po obu
I€go stronach;

' “a|eZy zwrdci¢ uwage, aby osie tgczonych odcinkéw przewodow pokrywaly sie,

* Zlacza powinny zosta¢ odstoniete z 15 cm wolng przestrzenia po obu stronach

Potaczenia do czasu przeprowadzenia proby ci$nieniowej na szczelno$¢é przewodu;

L ]
SPoséb montazu przewodoéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw;,
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odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie
powinno przekracza¢ 0,01 m, a roznica rzednych w Zzadnym punkcie przewodu nie
powinna przekraczaé¢ + 0,05 m;

przewody nalezy posadowi¢ na gtebokosci zapewniajgcej ochrone cieplng rurociggu
(minimalna gtebokos$c¢ przykrycia przewodu 1,4m);

dtawice montowanych w przewodach zasuw wchodzacych w strefe przemarzania
gruntu powinny by¢ zaizolowane termicznie;

w przypadku konieczno$ci utozenia przewoddw na mniejszych gtebokosciach, w celu
zabezpieczenia przed zamarzaniem, przewody powinny by¢ ocieplone np.: warstwa
granulatu poliuretanowego lub zuzlu uzupetniajgcego zgdang gtebokos¢ przykrycia;

w przypadku zagrozenia kontaktem przewodoéw z PE z produktami takimi jak: smota czy
asfalt nalezy je zabezpieczy¢ przed negatywnym wptywem tych substancji przez
zainstalowanie rury ostonowej, owiniecie grubg folig polietylenowa;

wszystkie potgczenia powinny by¢ tak wykonane aby byta zapewniona ich szczelnosé
przy cisnieniu roboczym oraz probnym;,

nie mozna stosowa¢ materiatdw uszczelniajgcych, ktére mogtyby mie¢ negatywny
wptyw na materiaty przewodu lub wode;

zmiany kierunku przewodu z PE nalezy dokonywaé za pomocg odpowiednich fukdw i
tréjnikow. -

spos6b montazu sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej powinien zapewnia¢ utrzymanie
kierunku i spadkéw zgodnie z profilem podtuznym przewodéw;

kazda zasuwa zeliwna powinna spoczywa¢ na betonowym bloku podporowym
niezaleznie od rodzaju gruntu;

w miejscach narazonych na wystepowanie obcigzen dynamicznych nalezy zastosowaé
trzpienie teleskopowe minimalizujace uszkodzenia przewodu.;

po prébie szczelnosci i dezynfekcji utozonego rurociggu nalezy uzupetnié warstwe
zasypowg ochronng na ztaczach, zasyp do powierzchni terenu prowadzi¢ warstwami z
jednoczesnym zageszczeniem.

Kanaly sanitarne grawitacyjne nalezy wykonaé z rur:
» grawitacyjna kanalizacja sanitarna - z rur PVC-U klasy S (SDR 34)
@200%5,9mm oraz @160%4,7mm o jednolitej sciance (bez rdzenia spienionego),
_ taczonych kielichowo na wcisk z zastosowaniem uszczelek wargowych,
Projektowanq sie¢ kanalizacji sanitarnej wykonaé¢ z zachowaniem nastepujgcych zalecen:
* rury grawitacyjne wykonane z PVC nalezy traktowac jako sztywne - ich wyginanie jest
niedopuszczalne;
wszystkie potgczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelnosé¢;
nalezy zwracaé baczng uwage by ziemia lub kamienie nie dostaty sie do potaczen;
Wewnetrzne powierzchnie kielicha oraz zewnetrzna powierzchnia rury powinny byc¢
doktadnie oczyszczone i osuszone, moga byé posmarowane $rodkiem zmniejszajgcym
tarcie (np.: talk, smar silikonowy - generalnie $rodki zalecane przez producenta), nalezy
E_ley tym sprawdzi¢ prawidtowos$¢ utozenia piercienia i poprawnos$c¢ jego przylegania w
lelichu;
do WciSniecia bosego konca rury w kielich mozna uzyé réznego typu wciskarek;
Montaz przewodéw z PVC nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz 0°C;
Przewody z PVC mozna montowaé przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C;
Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu wykonaé po przygotowaniu podtoza;
DF_Zed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie moga
Mie¢ uszkodzen) oraz zabezpieczyé je przed zanieczyszczeniem przez wprowadzenie
do rury tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkéw;
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przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu nalezy zwréci¢ uwage, aby potgczenia

kielichowe nie rozsuwaty sie nadmiernie (oznaczenia granicy wcisku na bosych

koncach rury nie powinny zmienia¢ swojego potozenia - max. 0,5 - 1,0 cm);

podioze nalezy proflowa¢ w miare uktadania przewodu, a grunt z podtoza

wykorzystywac do stabilizacji utozonej juz czesci rury przez zageszczanie po obu jego

stronach;

o nalezy zwrdci¢ uwage, aby przy pofaczeniu kielichowym bosy koniec wszedt do
0Zhaczonego na rurze miejsca;

o sposOb montazu kanatéw grawitacyjnych powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i
spadkow zgodnie z profilami podtuznymi przewodow;

« kanaty nalezy posadowi¢ na gteboko$ci zapewniajgcej ochrone mechaniczng i cieping;

1.6.6. Studnie
Na kanale sanitarnym grawitacyjnym nalezy zamontowac studnie rewizyjne:
= betonowe @1000mm. Beton min. C-35 i W-8. Umozliwiajgce zejscie pracownika do

spocznika kinety. Nalezy stosowaé elementy prefabrykowane. Studzienke nalezy
ustawi¢ na projektowanym poziomie na podsypce grubosci ok. 0,20m, zasypke
dookota studzienki nalezy wykonywa¢ warstwami, zageszczajac je odpowiednio do
planowanej rzednej terenu. Elementy studni muszg by¢ tgczone w sposéb
zapewniajgcy szczelnos¢ za pomoca fabrycznie wmontowanej uszczelki. Studnie
nalezy wyposazy¢ w stopnie ztazowe typu “drabinka” odporne na korozje, z
tworzywa sztucznego lub w otulinie z tworzywa sztucznego o szerokosci stopnia
min. 30cm wbudowane maszynowo przez producenta kregéw. Kinete studni nalezy
wykonaé fabrycznie. W studniach betonowych zastosowaé przej$cia szczelne z
PVC na beton. W obrebie drég nalezy stosowac piyty zelbetowe nastudzienne z
mimo$rodowym otworem wiazowym oparte na pierscieniu odcigzajagcym z wtazem
zeliwnym typu ciezkiego (40t) z wypetnieniem betonowym i z ryglami. Wyréwnanie
rzednej wiazu nalezy regulowa¢ za pomocg prefabrykowanych pierscieni
betonowych.

Na rurociggu ttocznym nalezy zamontowa¢ studnie odwadniajgco-odpowietrzajace
betonowe @1000mm. Beton min. C-35 i W-8. W obrebie drog nalezy stosowaé piyty
zelbetowe nastudzienne z mimosrodowym otworem wiazowym oparte na pierscieniu
odcigzajgcym z witazem zeliwnym typu ciezkiego (40t) z wypetnieniem betonowym i z
ryglami.

1.6.7. Przepompownie $ciekéw - mokre
Nie dotyczy zakresu projektu obejmujgcego pas drogowy.

1-_6.8. Przepompownia $ciekdw P1 — sucha (rozwigzanie alternatywne)
Nie dotyczy zakresu projektu obejmujgcego pas drogowy.

1.6.9. Skrzyzowania

miejscach kolizji z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym wykop nalezy
Wykonag¢ recznie, zaleca sie zachowanie szczegdlnej ostroznosci w trakcie prowadzenia
ob6t  ziemnych ze wzgledu na mozliwosé wystapienia szczatkowych nie
Zinwentaryzowanych fragmentéw uzbrojenia podziemnego. Na trasie projektowanych sieci
Wystepowaé beda skrzyzowania z istniejacymi wodociagami, przewodami energetycznymi,
Slefonicznymi i kanalizacyjnymi.

1.7, standardy materiatowe
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1.7.1. Rurociagi PE

projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej wykonac¢ z zachowaniem nastepujgcych
lecen:

fa nalezy stosowac rury z materiatu PE 100RC (RC — Crack Resistance), materiatu o
bardzo wysokiej odpornosci na powolny wzrost peknie¢ i obcigzenia punktowe. Rury
powinny mie¢ konstrukcje dwuwarstwowa — zewnetrzna warstwa ochronna w kolorze

niebieskim (rury wodociggowe) oraz brazowym (rury kanalizacyjne) o Sciance min. 1,7

mm wykonana z polipropylenu PP-HM oraz wewnetrzna w kolorze czarnym wykonana z

polietylenu PE 100 RC o wysokich parametrach wytrzymatosciowych.

Rury powinny posiada¢ fabrycznie umieszczone dwa lub jeden przewdd z miedzi o

przekroju 1,5 mm? petnigce funkcje detekcji rurociggu, ustalenia trasy przebiegu

przewodoOw, awarii na sieci oraz umozliwiac lokalizacje uszkodzenia rury po wykonaniu

w technice bezwykopowego montazu.

Rury powinny posiadaé¢ badania wykonane w akredytowanym Instytucie np. HESSEL

Ingenieurtechnik (Niemcy) zgodnie z EN ISO/IEC 7025:2005 potwierdzajgce zgodnosc

z typem 3 wg wymogow PAS 1075 ze specyfikacja PAS 1075 oraz dopuszczenie do

)) zastosowania w budownictwie w gruncie rodzimym w technologii bezwykopowej, bez

i stosowania podsypki i obsypki zgodnie z aprobatg Instytutu Techniki Budowlanej (ITB).

. Dwusécienna rura cisnieniowa z polietylenu PE100RC z dodatkowg zewnetrzng, gtadka

warstwg PP-HM, powinna by¢ odporna na powolny wzrost peknie¢ (Notch Test, Full

T Notch Creep Test) i obcigzenia punktowe (test PLT Dr Hessela).

Konstrukcja rury powinna zabezpieczaé przed zjawiskiem propagacji peknieC i jej
przenoszeniem z warstwy ochronnej na gtowny przewod, warstwa zewnetrzna
roztgczna;

o rury tgczone na dtugosci przez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe, w weztach
potgczenia Kotnierzowe, przy potaczeniach kotnierzowych nalezy zastosowac tuleje PE
wraz z kotnierzem stalowym (galwanizowanym lub epoksydowanym o grubos$ci powtoki
nie mniejszej niz 250 mikronoéw i nie wiekszej niz 800 mikrondw;

* wymagane jest potwierdzenie parametréw kazdego zgrzewu za pomocg odpowiedniego
wydruku dotgczonego do dokumentacji podwykonawczej;

1.7.2. Armatura

* zabezpieczenie antykorozyjne armatury (zasuwy, ksztattki montazowe, taczniki rurowe,

| ksztattki technologiczne itp.):

- przygotowanie podtoza przed pokryciem farbg przez piaskowanie lub $rutowanie do

\ stanu minimum SaZ2.

I - powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne uzbrojenia zabezpieczone warstwag

| epoksydowg naktadang proszkowo grubosci nie mniejszej niz 250 mikronéw i nie

‘ wiekszej niz 800 mikronéw - jako$¢ zabezpieczenia antykorozyjnego armatury i

ksztattek musi by¢ potwierdzona ceryfikatem RAL Stowarzyszenia Ochrony
Antykorozyjnej (GSK) lub innym réwnowaznym dokumentem wydanym przez

U niezalezng jednostke badawczo-certyfikujacg, potwierdzajacym  wykonanie

| nastepujacych badan: kontrola czystosci powierzchni odlewu, wymagana czystos¢

I minimum SA2, badanie grubo$¢ powtoki epoksydowej, badanie odpornos¢ na

przebicie pradem statym, badanie przyczepnosci powtoki;

- powtoka antykorozyjna musi przej$¢ pozytywnie badania gruboéci i test odpornosci
na uderzenie (test obcigznika spadajgcego z wysokosci 1 m z pracg uderzeniowg
5Nm);

* Zasuwy kotnierzowe z migkkim uszczelnieniem: zabudowa krétka (F4) lub dtuga (F5) —
Wg Normy PN-EN 558-1:2001 ,Armatura przemystowa. Diugosci zabudowy armatury
Metalowej prostej i katowej do rurociggdw kotnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN™:
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WARMINSKO-MAZURSK]
URZAD WOJEWADZKS
w OLSZTYNIE

. ci$nienie nominalne zasuw nie mniejsze niz 1,0MPa (PN10);

. wymiary kotnierzy i ich odwiercenie zgodnie z Polskg Normg PN-EN 1092-2
JKotnierze i ich potgczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, tagcznikéw i osprzetu
z oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne” na cisnienie robocze 1,0MPa (PN10).

. korpus i pokrywa wykonana z Zzeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg
DIN GGG 40);

- klin wykonany z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40),
catkowicie pokryty guma/elastomerem EPDM;

- trzpien (wrzeciono) zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym.
Uszczelnienie trzpienia (wrzeciona) uszczelkami typu o-ring (w ilosci nie miej niz
dwa);

- wnetrze korpusu zasuwy ma mie¢ prosty przeplyw, bez przewezen i gniazda w
miejscu zamkniecia. Réwnoprzelotowa $rednica otworu ma by¢ réwna $rednicy
nominalnej. W przypadku zasuw o potgczeniu korpusu z pokrywag za pomocg $rub, |
nalezy zastosowa¢ sSruby wykonane ze stali nierdzewnej A4, wpuszczone i
zabezpieczone masa zalewows.

- wszystkie elementy zasuwy muszg mie¢ gtadkie powierzchnie i byé pozbawione
zadzioréw i ubytkow;

- na zasuwach powinno by¢ trwate oznaczenie, tj.: producent, Srednica, ciSnienie,
klasa zeliwa;




