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1.

Sp. z 0.0.

Bystry 1H, 11-500 Gizycko

Warunki techniczne do projektowania sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Kap-Upatty-Grajwo w gminie Gizycko

Sie¢ projektowaé w uktadzie grawitacyjno-tlocznym. Wiaczenie projektowanej sieci
kanalizacji sanitarnej zaprojektowaé do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej

- wiaczenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej na dziatce o nr 13/35 obreb Sulimy za-
projektowac do istniejacej sieci poprzez istniejacq studni rewizyjnej 0 rzednych
129.99/126.35. Obie wcinki zaprojektowa¢ zgodnie z czeécig graficzng przedstawiong do wnio-

sku.

- wiaczenie projektowanej sieci kan. sanitarnej na dz 124/1 i 123/2 obreb Grajwo zaprojekto-
wac do istniejgcej sieci ciénieniowej PE DN 140 mm.

2.

Zaprojektowac sie¢ kanalizacji sanitarnej uwzgledniajac perspektywiczne
zaopatrzenie w wode | odprowadzenie sciekéw socjalno-bytowych z terenu objetego
skanalizowaniem.

Sie¢ kan. sanitarnej grawitacyjnej projektowaé z rur PCV minimum SN8, z rdzeniem
litym. Sie¢ kanalizacji ttocznej z rur PE 100RCSDR17.

Trase sieci kanalizacji sanitarnej projektowaé wzdtuz ciagéw komunikacyjnych |,
dostepnych do wykonania czynnosci eksploatacyjnych .

Dokumentacja techniczna na budowe sieci powinna by¢ wykonana zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i uzgodniona z Gminnym Zaktadem Komunalnym
Sp. z 0. 0. w Bystrym.

Uzyska¢ zgode wiascicieli nieruchomoéci, przez ktére przebiegaé bedzie sie¢, na
wykonanie robét i dysponowanie nieruchomoscia na cele budowlane.

Niniejsze warunki zachowujg wazno$¢ przez okres 2 lat od daty ich wydania.

Sprawg prowadzi : Ryszard Klukiewicz
specjalista ds. wod-kan,

Z powazanigm
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Warunki techniczne do projektowania sieci wodociagowej rozdzielczej w

miejscowosci obreb Grajwo , Kap , gmina Gizycko.

SIEC WODOCIAGOWA

1.

2.

3.

Nalezy opracowal projekt budowlany przez osobe uprawniong , sie¢ projektowaé
z rur PEHD100 RC SDR 17 .

Zaprojektowac sie¢ wodociggowq uwzgledniajac perspektywiczne za potrzebowanie
na wodg do celéw spozywczych i ppozarowych z terenu objetego z wodociggowaniem
Wiaczenie projektowanej sieci wodociagowej zaprojektowad od istniejacej gminnej
sieci wodociggowe]j przedstawionej w czesci graficznej do wniosku:

- wiaczenie projektowanej sieci wodociggowej w m. Grajwo na dz. 111/2 zaprojekto-
wac od ist. sieci PE DN 110mm. na dz.122/9 od ist. sieci PCV DN 110 mm.

- wigczenie projektowanej sieci wodociggowej obreb Kap na dz. 116/13,130/15,55,
51/4 zaprojektowac od istniejacej sieci wodociggowej PCV DN 160mm na dz.11/1 od
ist. sieci PCV DN 90 mm.

Za trojnikiem na wcince zaprojektowaéd zasuwe sieciowg

Na koricu wodociagu zaprojektowaé hydrant nadziemny DN 80 z zasuwa odcinajaca,
skrzynkg uliczng zeliwng minimalnej $rednicy 100mm.

Sie¢ oznakowac tasma znacznikowa, z wktadka metalowg koloru niebieskiego z napi-
sem wodociag.

Dokumentacja techniczna na budowe sieci powinna byé wykonana zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i uzgodniona z Gminnym Zakladem Komunalnym
Sp. z 0. 0. w Bystrym przed realizacja robét. Po uzgodnieniu jeden egzemplarz doku-
mentacji zostaje jako archiwalny w siedzibie GZK Sp. z o. o.

Nalezy uzyska¢ zgode wiascicieli dziatek, przez ktére przebiegaé bedzie siec.
Niniejsze warunki zachowujg waznos¢ przez okres 2 lat od daty ich wydania.

Sprawe prowadzi : Ryszard Klukiewicz
specjalista wod-kan .

Z powazarniem,




