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TS-01
INSTALACJE WEWNETRZNE - INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zamoéwien:
45332200-5- Hydraulika
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Technicznej Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru instalacji wodno - kanalizacyjnej i technologicznej na zadaniu inwestycyjnym pn.:
Remont (modernizacja) hydroforni Gajewo — branza sanitarna.

1.2. Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inwestora stanowig cz¢$S¢ umowy, a wymagania okreslone w choc¢by jednym z nich sg
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji. Wykonawca nie
moze wykorzystywac btedow lub opuszczeni w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian 1 poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialéw i elementéw budowli muszg wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa
lub SST i wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca przed rozpoczeciem robdt ma zweryfikowac wszystkie wymiary w naturze pod
katem zastosowania zaprojektowanych rozwigzan. W przypadku rozbieznosci - natychmiast
powiadomi¢ Inwestora, ktory podejmie decyzj¢ o wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek.

1.3. Zakres prac objetych Specyfikacjg Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wykonywaniu




instalacji wewng¢trznej, wodno-kanalizacyjnej, zgodnie z Dokumentacja Projektowa — opis
techniczny i rysunki.

W zakres robét ujetych niniejsza Techniczng Specyfikacja wchodzi:

- Zakup i transport materiatow i urzgdzen na miejsce wbudowania

- Demontaz istniejgcych urzadzen, armatury, rurociggéw

- Montaz rurociagéw kanalizacyjnych wraz z ksztattkami z PVC

- Montaz uzbrojenia rurociggdédw kanalizacyjnych (wpusty, rewizje, wywiewki, itp.),

- Montaz przyboréw (umywalki, miski ustepowe)

- Montaz rurociggéw z rur stalowych ocynkowanych, PP, Zzeliwnych, ze stali nierdzewne;j
- Izolacja rurociagoéw,

- Wykonanie i zakrycie bruzd pod instalacje,

- Uzbrojenie rurociggdéw: ksztattki, zasuwy, zawory, armatura, urzadzenia etc.

- Zakup i montaz podgrzewacza CWU, armatury czerpalnej, przyboréw

- Montaz rur i ksztattek technologicznych,

- Przeprowadzenie prob szczelnosci wszystkich rurociagéw zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych-Tom II Instalacje
sanitarne” oraz warunkami podanymi przez producentow rur.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji sg zgodne z Dokumentacja
Projektowa.

1.5. Wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Techniczng Specyfikacja i Poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Podstawowymi materiatami s3:

* rury i ksztattki PVC kanalizacyjna typu N @ 50, 110 mm

* rury wywiewne, zawory hapowietrzajace

* umywalki porcelanowe wraz z bateriami montowane na stelazach

* miski ustepowe z pluczka min 7,5 litra montowane na stelazach

* rury stalowe ocynkowane, nierdzewne oraz rury PP w systemie zgrzewanym

* rury, ksztattki, zasuwy, zawory — zeliwne, polaczenia kotnierzowe PN10

* wodomierz sprzgzony,

* otuliny izolacyjne z gumy porowatej

e armatura odcinajgca kulowa w tym kwasoodporna

* armatura czerpalna

* wezyki w oplocie metalowym

* pojemnosciowe podgrzewacze wody z wyposazeniem

* urzadzenia — zestaw hydroforowy, osuszacz, chlorator, zbiornik ciSnieniowy i inne
Stosowane materialy musza posiadac atesty fabryczne, certyfikaty. Cato$¢ armatury i
przyboréw w gatunku 1

3. SPRZET

Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w TS ,,Wymagania ogélne”.

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow i iloSci wymaganiom zawartym w Projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.



4. TRANSPORT

Samochody dostawcze i skrzyniowe oraz inne $srodki transportu-odpowiadajace pod
wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inzyniera.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania szczegotowe dotyczgce prowadzenia robét.

Przewody kanalizacyjne pod posadzka z rur klasy S (SN 8). Przewody kanalizacyjne
prowadzone w/po $cianach klasy N nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynku za
pomocg typowych obejm stalowych z guma lub z tworzywa sztucznego w sposob
uniemozliwiajacy powstawanie zalaman w miejscach potaczen. Piony wyprowadzi¢ i uzbroi¢
w wywiewke kanalizacyjng, Na pionach zamontowac czyszczaki (rewizje) .

Przybory i urzadzenia winne by¢ zamontowane w sposéb zapewniajacy ich prawidtowe
uzytkowanie oraz tatwy demontaz i ponowny montaz. Przybory i urzadzenia taczone

z przewodami kanalizacyjnymi, nalezy wyposazy¢ w syfony.

Przewody wodociggowe (instalacja)

Przewody wodociggowe w budynku nalezy uktada¢ nad (lub pod tynkiem w bruzdach
zapewniajacych swobodne wydtuzenie przewodéw). Bruzdy winne by¢ zakryte po
przeprowadzeniu préb szczelnosci. Przewody zimnej wody nalezy montowac ponizej
przewodow cieptej wody w odlegtosci min. 10cm. Przewody nalezy uktada¢ w kierunku
prostopadtym lub réwnoleglym do najblizszych §cian. Odchylenia nie powinny by¢ wigksze
niz 10 mm. Spadki przewodéw powinny zapewnia¢ mozliwos$¢ spuszczenia z nich wody oraz
mozliwos¢ odpowietrzenia instalacji. W miejscach przejs¢ przez przegrody budowlane winne
by¢ zalozone tuleje co najmniej o 2 cm dtuzsze niz grubos¢ Sciany. Przestrzen miedzy rurg a
tulejg powinna by¢ wypetniona materialem elastycznym zapewniajagcym swobodny przesuw
przewodow. Przewody wody zimnej i cieplej nalezy zaizolowa¢ otulinami prefabrykowanymi
z gumy porowatej o gr. 20 mm. Armatura odcinajaca kulowa.

Urzadzenia montowac zgodnie z wytycznymi producenta. Przeprowadzenie prob szczelnosci i
ptukania wszystkich rurociaggéw zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano - montazowych-Tom II Instalacje sanitarne” oraz warunkami podanymi
przez producentdéw rur, armatury 1 urzadzen.

Przewody i urzadzenia wodociggowe (technologia hydroforni)

Przewody wodociggowe w budynku nalezy montowac¢ zgodnie z projektem. Stosowac rury
ksztattki i armature kotierzowa PN10 w wykonaniu z Zeliwa. Sruby do potaczen
kolnierzowych ze stali nierdzewne;.

Rury i ksztattki ze stali nierdzewnej gatunku X5CrNil8-10, 1.4301 (AISI 304) zgodnie z PN-
EN 10088-1 o grubosci $cianki 3,0 mm.

Hydrofor (zestaw do podnoszenia ci$nienia).
Zestaw hydroforowy ZHF 5.03.4.3104.3/9 moc 4*4,0 kW/400V/50Hz/IE3 z agregatami
pompowymi typu OPF.5.03. potagczonymi w zestawie rownolegtym kolektorami naptywowymi
tlocznymi za posrednictwem armatury zwrotnej i odcinajacej (lub réwnowazny) wykonany z
materiatéw 1 o parametrach nie gorszych jak w projekcie wraz ze sterowaniem i monitoringiem.
Zamawiajacy eksploatuje system monitoringu prawie wszystkich swoich obiektéw
technologicznych i przepompowni system monitoringu realizowany przez HYDRO-PARTNER
Sp. z 0. 0. Hydrofornia réwniez ma zosta¢ wtgczona do tego systemu. Zatem nalezy
uwzgledni¢ wykonanie wizualizacji - monitoringu w technologii GPRS, pracy zestawu
pompowego w oparciu o zamontowany modut telemetryczny oraz udostepniong mape rejestrow
sterownika przez producenta uktadu sterowania zestawu do podnoszenia cisnienia.




Zbiornik ci$nieniowy.
Zbiornik hydroforowy V=500 litréw DE500 / PN10.
Chlorator.
Chlorator mobilny wydajnos¢ 0-7,2 1/h, zbiornik min. 60 litréw z mieszadtem

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kontrola i badanie w trakcie Robot i odbioru.

Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodno$¢ wykonywanych robét i uzytych
Materialéw z Dokumentacja Projektowa, Technicznymi specyfikacjami i Poleceniami
Inzyniera.

W ramach kontroli jakos$ci nalezy:

* poddac rurociagi probie szczelnosci,

» sprawdzi¢ uzycie wlasciwych materiatéw i urzadzen,

» sprawdzi¢ przebieg tras i spos6b prowadzenia rurociagow,

* sprawdzi¢ wielkos¢ spadkéw rurociagéw,

» sprawdzi¢ usytuowanie ksztaltek, jakos¢ potaczen i spawow

» sprawdzi¢ lokalizacje przyboréw sanitarnych i wyposazenia

* sprawdzi¢ zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Jednostki obmiaru

Jednostka obmiaru jest:

m3: wykonania wykopu 1 zasypania, rozebrania posadzek i wywozu gruzu, przygotowania
zaprawy,

mb: ulozenia rurociggdw, izolacji rurociggéw, wykucia bruzd, rur ochronnych, ptukania i
szczelno$ci rurociggéw, etc.

szt: dla przebi¢, wpustow, ksztaltek, uszczelnienia koncéwek rur ochronnych, wezykow,
zawordéw, rur wywiewnych, syfonéw, czyszczakéw etc,

kpl: podgrzewaczy wody, ustep, umywalka, stelaze, armatura czerpalna, zestaw
hydroforowy, zbiornik ci$nieniowy, chlorator, osuszacz etc,

proba: préba szczelnosci

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru
Rob6t Budowlano - Montazowych.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. QOgdlne wymagania dotyczgce

Ogo6lne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w Technicznej Specyfikacji TS- ,,Wymagania
0golne”.

9.2. Ptatnosci

Platnosci beda dokonywane na podstawie obmiaru Robét oraz zgodnie ze sporzadzonymi
protokotami odbioréw cz¢sciowych oraz koncowych.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

* roboty przygotowawcze i pomiarowe;

* sporzadzenie niezbednych rysunkéw wykonawczych, warsztatowych i montazowych;
» zakup materiatow, urzadzen;

 transport materialow i urzadzen na miejsce wbudowania;

*  wywOz gruzu wraz z jego utylizacja;




* wykonanie prac objetych specyfikacja,

* przeprowadzenie prob szczelnosci;

* przeprowadzenie prob montazowych;

* prace porzadkowe;

* sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robot
» prace demontazowe istniejgcej instalacji

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle i w zgodzie z Polskimi Normami (PN)
lub odpowiednimi normami Krajéw UE

PN-81/B10700/00- Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-83/B-10700/01 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne

BN-82/9192-06 - Préby szczelnosci rurociggéw



