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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem ninigjszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonaniai odbioru robét ,,Remontu budynku Hydroforni w Gajewie.

1.2. Zakres stosowania SST
Ninigjsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty w zakresie rozbiorek , usuwania gruzu
Wykonywanie pokry¢ dachowych
Termomodernizacja budynku - $ciany zewnetrzne
Wymiana stolarki okienng i drzwiowej

Roboty malarskie

Wymiana oktadzin $cian, podtog

Remont opaski wokot budynku

Nogk~wbdpE

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST SA zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robodt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
umowa, SST 1 poleceniami oséb odpowiedzialnych za wlasciwg realizacje robot.

1.6. Dokumenty wymagane przez zamawiajacego
- atesty i $§wiadectwa jakosci wyrobow
- instrukcje i zalecenia producenta

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $§wiadectwach ITB dopuszczajgcy dany materiat do powszechnego
stosowaniaw budownictwie.

2.2. Rodzaje materialow

Dlarobot dekarskich , ciesielskich wyszczegolniono ponize;j:

kontriaty, taty, podbitka okapu z desek struganych od spodu. Elementy drewniane
wbudowane konstrukcyjnie, wypetniajace oraz wykonczeniowe nalezy powlec srodkami
chemicznymi uodpornigjgcymi przeciw grzybom, owadom oraz zabezpieczy¢ solnymi
preparatami ekologicznymi ognioodpornymi do granicy trudnozapalnosci np. Fobos 4 w/g
wskazan producenta.

Dlaroboét dekarskich wyszczegdlniono ponize;j:

Blachatrapezowa gr 55 mm naturalna czerwien , gasior, elementy uzupelniajgce — akcesoria
systemowe, obrobki blacharskie w kolorze dachu, blacha powlekanagr. 0,55-0,60 mm PN-
EN 988:1998, PN-EN 1179:2005, zaprawa cementowa M-7, rynna dachowa z blachy stalowe



ocynkowangj powlekangj sr. 150 mm, uchwyty, rury spustowe z blachy ocynkowanej
powlekang fi 120 mm, uchwyty, spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC 60,

Dlarobot termoizolacyjnych wyszczegdlniono ponizej:

Klg do styropianu grafitowego, klgj szpachlowy do przyklganiasiatki .
|zolacjatermiczna- plyty styropianowe EPS o wymiarach 1000 x 500 mm i grubosci 120 mm
Lambda 0 wspoétczynniku przewodzenia ciepta nie nizszym niz 0.031 [W/mK]
Tkanina - siatka z widkna szklanego z nadrukiem systemu.

Plyn gruntujacy - podktad pod tynk.

Tynk cienkowarstwowy —silikatowy baranek 1,5 mm

Listwy startowe :

a. ze stali nierdzewnej, aluminium i PCV, odpowiednie do grubosci izolacji oraz listwa
startowa pionowa

b. startowe narozne ze stali nierdzewnej, aluminium i PCV.

zestaw montazowy:

taczniki mechaniczne wkregcane ,plastikowe taczki i podktadki dystansujace z PCV,
narozniki ze stali nierdzewnej, aluminium i PCV (z siatkg wzmacniajacg )

Roboty oktadzinowe:

Oktadzina z ptyty gipsowo-kartonowej - sufit pojedynczym ruszcie metalowym.

Plyta gipsowo - kartonowa ,,woda” (GKI) — grubos¢ 12,5 m — ptyta zapewnia zmniejszone
wchtanianie wilgoci i nasigkliwos¢ ponizej 10,0 %, przeznaczona do zastosowania w
pomieszczeniach o okresowo (do 10 godzin) podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza
do 85,0 % - pomieszczenia higieniczno — sanitarne

Phytki ceramiczne . Klg do glazury. Zaprawa do spoinowaniafug . Zaprawa tynkarska
wapienno cementowa .

Podktad samopoziomujacy pod posadzki .

Klge do ptytek gres, fuga

Dlarobot malarskich wyszczegolniono ponize;j:
farby, lakiery dopuszczone do stosowaniaw budownictwie

Dlarobot stolarskich wyszczegdlniono ponizej:

Stolarka okienngl PCV (wspotczynnik U dla okna 0,9W/m2K), drzwi zewngtrzne do budynku
(wspotczynnik U dla catych drzwi 1.3W/m2K).

Nalezy zachowa¢ dotychczasowy ksztatt stolarki.

Dlarobot brukarskich wyszczegolniono ponize;j:

Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm , podsypka piaskowej, cement, kostka brukowa
betonowa szara 0 grubosci 6 cm, koryta betonowe- Scieki z elementéw betonowych na
podsypce cementowo-piaskowe). Grubos¢ prefabrykatéw 15 cm Koryto prefabrykowane K 2
- 50x50x15cm , beton B 30

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzg¢dzi, ktore nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz bedag przyjazne dla
srodowiska. Przy doborze narzedzi nalezy uwzglgdni¢ wymagania producenta systemu.



4. TRANSPORT

|zolacyjne materiaty cieplne powinny by¢ sktadowane na budowie w miejscach suchych,
zabezpieczonych przed utratg ich wlasnos$ci na skutek zawilgocenia.

Wyroby nalezy transportowac i sktadowa¢ zgodnie z instrukcja producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonanie w/w robét powinno by¢ zgodne z kartami technicznymi stosowanych materiatow,
normami i warunkami technicznymi.

5.1 Remont polaci dachu

5.1.1. Zalozenia ogolne
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie ponizszych czynnosci:

e Wykonanie kontrtat , tat pod pokrycie z blachy trapezowej

e Wykonanie obrobek blacharskich

e Montaz deski czotowe;j
Wykonawca jest odpowiedzialny zajakos¢ robot oraz zgodnos¢ z dokumentacja, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru wyznaczonego przez Inwestora.

5.1.2. Materialy do pokrycia dachu

Laty o przekroju 38x50 mm, a wzdtuz okapu 58x50 mm
Deski okapowe z drewna sosnowego grubosci 22 mm.
Blacha powlekana, systemowa gr. 0,55-0,6 mm.

Blacha trapezowa gr 0,55 mm — wzor dobrany przez wykonawce w porozumieniu z
zamawiajagcym, kolor- naturalna czerwien

5.1.3. Roboty dekarskie
5.1.3.1. Wymagania ogolne
Podktad:

e ROwnos¢ plaszezyzny potaci z fat powinna by¢ taka aby przeswit miedzy
powierzchnig tat a tatg kontrolng dtugosci 3 m, potozong na co najmnigj 3 tatach, byt
nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w
kierunku réwnolegtym do spadku.

e Podktad winien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji budynku

e Podktad musi mie¢ odpowiednie uformowanie w miejscach styku z elementami
wystajacymi ponad powierzchni¢ pokrycia

e Podktad musi mie¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny.

Blacha:

e Do robét pokrywczych mozna przystgpic¢ po spetnieniu wymagan og6élnych i
szczegotowych dotyczacych podktadu.

e Krycie dachow przy uzyciu zaprawy do uszczelniania stykow i wykonywania obrobek
blacharskich moze by¢ wykonywane w temperaturze powyzej +5st.C.

e Przed przystgpieniem do uktadania blachy powinny by¢ wykonane obrobki
blacharskie na okapach, rurach i podobnych elementach przechodzacych przez
pokrycie dachowe, z mozliwoscig zastosowania tzw. Fartuchow blaszanych na
pokrycie od strony okapu.

¢ Blachapowinnaby¢ utozone prostopadle do okapu, tak aby sznur przeciagnigty
wzdtuz poszczegolnych rzedéw byt poziomy i jednoczesnie dotykat dolnego



widocznego brzegu w danym rzgdzie. Dopuszczal ne odchyiki od kierunku poziomego
wynosza 2 mm na 1 m i 30 mm na catej dtugos$ci rzedu.
Obrobki blacharskie:
e Obrobki blacharskie powinny by¢ wykonywane z blachy stalowej o grubosci 0,5-0,6
mm, ocynkowang lub powlekang systemows.
e Obrobki blacharskie powinny by¢ wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposdb
aby nie powodowaty podciggania kapilarnego wody.

5.1.3.2. Wymagania szczegotowe
Laty

e Laty podktadu nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem. Styki tat powinny
zngjdowa¢ si¢ na krokwiach.

e Rozstaw tat nalezy dostosowa¢ do rodzaju dachowek.

e Do cz6t krokwi nalezy przybi¢ deske grubosci Ok 38 mm w celu umocowania do niej
uchwytéw rynnowych. Wierzch deski powinien pokrywac si¢ z wierzchem taty
okapowsy.

e Wozdhuz kalenicy i narozy nalezy przybi¢ dodatkowe taty do mocowania gasioréw.

e Wzdhuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg, powinna by¢ przybita
deska srodkowa — wzdtuz osi kosza a po obu jej stronach deski taczone na styk

e Laty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem $rodkami
dopuszczonymi do stosowaniaw budownictwie.

5.2 Termomodernizacja budynku - Sciany zewnetrzne

Docieplenie $cian zewngtrznych w zakresie: zerwania starego ocieplenia, drobne naprawy
uszkodzonych cegiet w murze, uzupetnianie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii 11 ,
przygotowanie podioza pod docieplenie $cian zewnetrznych, oczyszczenie elewacji, cokotu
budynku, docieplenie §cian budynku ptyty styropianowe gr 12 cm, styropian grafitowy EPS
031 ( wspdtczynnik przewodzenia ciepta lambda: <=0,031 W/(mK)

Montaz obrobek blacharskich (rynny, rury spustowe, parapety).

Rury spustowe nalezy zdemontowac¢ na czas wykonywania ocieplenia elewacji budynku.
Tymczasowe odprowadzenie wod z dachu nalezy poprowadzi¢ poza rusztowaniem w
kierunku od budynku.

Po wykonaniu ocieplenia, zamontowac rury spustowe na odpowiednich wspornikach na
ociepleniu.

Parapety nalezy zamontowa¢ nowe, odpowiednio do izolacji termicznej, z okapem
wystajacym minimum 40mm poza lico faktury wierzchniej elewacji.

Parapety nalezy wymieni¢ na nowe z blachy ocynkowanej powlekane;j .

5.3 Wymiana okien , drzwi zewnetrznych do budynku, wymiana drzwi wewnetrznych

5.3.1. Roboty przygotowawcze

Demontaz okien zuzytych nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem warunkow bezpieczenstwa
dlawykonywanych robot oraz zapewnienia zabezpieczenia wstgpu na teren budowy przed
osobami niepowotanymi i trzecimi.

5.3.2. Osadzenie stolarki okiennej PCV i drzwiowej

Mocowanie profili o$cieznicy za pomocg kotkéw rozporowych o wym. Min. 6x80 mm
z wypelnieniem piankg montazowg. Mocowanie co max 75 cm i max 30 cm od narozy
oscieznicy.



Szczegotowe warunki mocowania okresla ponizsza tabela:

; Liczba Rozmieszczenie punktow
Wymiary zewngtrzne punktow zamocowag’l
Wysokosé Szerokosé zamocowan W nadprozu i progu

Do 150 Do 150 4 Nie mocuje si¢
150+200 6 Po2
Powyzej 200 8 Po3

Powyzej 150 Do 150 6 Nie mocuje si¢
1504200 8 Pol
Powyzej 200 100 Po 2

Uwaga: Wskazany jest montaz stolarki okiennej przez autoryzowang firme ze wzgledu na
udzielang przez nig gwarancje.

5.3.3. Kolejnos¢ wykonywania prac- stolarka okienna
» W przygotowane oscieze wstawi¢ os$cieznice pcv na podktadkach lub listwach;
« Elementy kotwigce osadzi¢ w murze;
« Ustawienie okna ( 0scieznicy i skrzydetl) sprawdzi¢ w poziomiei pionie.
Dopuszcza ne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1mm na 1m wysokosci okna,
nie wiecej niz 3 mm.
R6znice wymiardéw po przekatnych:
- 1 mm przy dtugosci przekatnej do 1m;
- 2 mm przy dhugosci przekatnej do 2m;
- 3 mm przy dhugosci przekatnej powyzej 2m;
« Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie
szczeliny migdzy murem a o$cieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celu swiadectwem ITB;
» Osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.3.4. Kolejnos$¢ wykonywania prac- stolarka drzwiowa

* w przygotowane oscieze wstawi¢ o$cieznice pcv na podktadkach usytuowanych w narozach;
* Wypoziomowanie, wypionowanie;

* przymocowanie oscieznicy kotwami do muru- 10-15 cm od kazdego naroza.

Odlegtos¢ miedzy punktami mocowania nie powinna przekracza¢ 80 cm;

» zatozenie rozporéw migdzy elementami o$cieznicy;

» wypetnienie pianka poliuretanowa szczeliny migdzy murem a o$cieznica;

» zawieszenie skrzydta w celu sprawdzenia funkcjonalnosci i ewentualnych korekt.
Odchylenie oscieznic drzwiowych nie moze przekracza¢ 2 mm na 1 m dlugosci oscieznicy nie
wigcej jednak niz 3 mm na calg oScieznicg;

Uwaga: Wskazany jest montaz stolarki drzwiowej przez autoryzowang firme¢ ze wzgledu na
udzielang przez nig gwarancje.

5.4 Roboty malarskie

Malowanie sufitu farba krzemianowg z przygotowaniem podioza.

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz 8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co ngjmnigj +8°C.
Gruntowaniei dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykonac po:

. catkowitym ukonczeniu robo6t instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury 1
urzadzen sanitarnych),
. catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,



. catkowitym ulozeniu posadzek,

. usunigciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podtozy.

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez
wypelnienie ubytkow zaprawg cementowo — wapienng . Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow, naciekéw zaprawy, itp. Odstajace tynki
nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawa cementowo — Wapienna.
Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-70/H-97050, dla danego typu farby podktadowe;j.

Gruntowanie.

Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykona¢ bez gruntowania
powierzchni.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farb¢ emulsyjng tego samego
rodzaju z jakigl maby¢ wykonana powtoka, lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.
Wykonywanie powltok malarskich.

Powtoki wapienne powinny rownomiernie pokrywac¢ podioze, bez przeswitow, plam i
odpryskow.

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkow myjacych i
dezynfekujacych. Powloki powinny dawa¢ aksamitno - matowy wyglad powierzchni. Barwa
powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug
i $ladow pedzla. Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe
jednolita, zgodna ze wzorcem, bez smug, zaciekoéw, uszkodzen, zmarszczen, pgcherzy, plam i
zmiany odcienia. Powltoki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu
wielowarstwowym nalezy na poszczegolne warstwy stosowac farby w roznych odcieniach..

5.5 Posadzki , okladziny

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyroéwnawcza, wykonana z zaprawy cementowe] marki 8MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno — cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypelnieniem masg asfaltowg szczelin
dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe:

-podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang
wytrzymatos¢ 1 grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych,

-wytrzymatos$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza
niz: na $ciskanie — 12MPa, ha zginanie - 3Mpa,

-podtoze, na ktorym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyrownawczej powinno by¢ wolne od
kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda,

-podkiad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementow budynku
paskiem papy,

-w podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne,

-temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co
najmnigj 3 dni nie powinnaby¢ nizsza niz 5°C.

-zaprawe cementowg nalezy przygotowa¢ mechanicznie, zaprawa powinna mie¢ konsystencje
gesta 5 - 7cm zanurzenia stozka pomiarowego.

-ilos$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilo$ci niezbednej,
ilo¢ cementu nie powinna byé wieksza niz 400 kg/m?,

-zaprawe cementowg nalezy uktada¢ niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszcezenia z rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem,




-podkiad powinien mie¢ powierzchni¢ rowna, stanowiaca ptaszczyzne lub pochylona, zgodnie
z ustalonym spadkiem, powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tata przyktadang w
dowolnym migjscu nie powinnawykazywaé wigkszych przeswitdw niz Smm, odchylenie
powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekraczaé
2mm/m i 5mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

Posadzki z ptytek gressu

Podtoza

Podtoza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci
minimum50mm minimalna grubos$¢ podktadow z zaprawy cementowej powinny wynosi¢ —
podktady zwigzane z podtozem — 25mm, podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35mm,
podktady ,,ptywajace” ( na warstwie izolacji cieplng lub akustycznej) — minimum 40mm.
Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, peknie¢ i ubytkow, czysta,
pozbawionaresztek starych wyktadzin i odpylona (niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami
farbami i $rodkami antyadhezyjnymi) . Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od
ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5Smm na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci
2 m. podktadzie nalezy wykonac, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji
konstrukcyjng i przeciwskurczowsy.

Utatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod
wyktadzine warstwy z masy samopoziomujace;j.

Wykonanie posadzki

Potozenie ptytek nalezy rozplanowac uwzgledniajac ich wielko$¢ 1 przyjeta szeroko$¢ spoin
(najedng $cianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieé¢
jednakowa szerokos¢, wigksza niz potowa ptytki). Zaprawa klejowa musi by¢ przygotowana
zgodnie z instrukcja producenta uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardzie;j
eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczongj linii.

Zaprawe klejowa naktada si¢ na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,,przeczesuje” si¢
powierzchnie zgbatg krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°. (zaprawa klejowa powinna
by¢ roztozona rownomiernie i pokrywac¢ cata powierzchnie podtoza).

Wielos¢ zebow pacy zalezy od wielkosci plytek (prawidlowo dobrane wielkosc¢
zebow 1 konsystencja kompozycji sprawigja, ze kompozycja nie wyptywa spod plytek i
pokrywawiegksza czgs¢ powierzchni ptytki). Powierzchnia z natozong warstwa zaprawy
klgjowe powinnawynosi¢ okoto 1m lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-
15 minut. Grubos¢ warstwy zaprawy klejowej zalezy od rodzaju i rowno$ci podtoza oraz
rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi $rednio okoto 6-8mm. Po natozeniu zaprawy klejowej
uktada si¢ ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika (naktadajac pierwsza ptytke
nalezy ja lekko przesung¢ po podtozu (okoto 1cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisna¢ dla
uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki, nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sasiednich,
docisna¢ i mikroruchami odsuna¢ na szeroko$¢ spoiny. Wigksze plytki zaleca si¢ dobijac
mtotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa zaprawy klejowej powinna pod catg
powierzchnig ptytki (mozna to osiagna¢ naktadajac dodatkowo cienka warstwe kleju na
spodnig powierzchnie przykleanych ptytek) dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin
stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Przed catkowitym stwardnieniem kleju Ze spoin
pomiedzy ptytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar (mozna tez usunaé wktadki dystansowe).

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu plytek na podtodze wykonuje si¢ cokotly. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek
identycznych jak dlawyktadziny podtogi stosuje si¢ takie same klgje i zaprawy do




spoinowania. Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od
utozenia ptytek, (doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji
stosowania zaprawy klejowe).Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do
spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni wyktadziny paca gumowa (zaprawe nalezy
doktadnie wcisnaé w przestrzenie migdzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do
krawedzi ptytek, nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotna gabka).

Wymaganiaw zakresie wykonania posadzek okreslaja:

. Warunki techniczne wykonaniai odbioru robét budowlano-montazowych.

Czgs¢ I- Roboty ogolnobudowlane, PN-62/B-10144- Posadzki z betonu i zaprawy
cementowe). Wymaganiai badaniatechniczne przy odbiorze, PN-63/B-10143- Posadzki z
ptytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze

5.6 Remont opaski wokol budynku

Wykonanie opaski wokot budynku w zakresie : rozbiorka starych elementow konstrukeji
betonowych niezbrojonych , montaz obrzezy betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce
piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawg cementowa , wykonanie opaski wokot budynku z
nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 6 cm. Montaz koryt $ciekowych
po dwach stronach budynku w celu odprowadzenia wody zgodnie ze spadkiem terenu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagana jako$¢ materialow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robét materiatoéw , ktorych wilasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez materiatow
przeterminowanych - po okresie gwarancyjnym.

6.3. Nalezy przeprowadzac¢ kontrol¢ dotrzymania warunkow ogolnych wykonania
robot

Sprawdza¢ prawidlowo$¢ wykonania robot izolacyjnych , elewacyjnych, ciesielskich ,
blacharskich , stolarki okienngj i drzwiowsej, utozenia gresu , wykonania pokryciadachu
wraz z obrobkami blacharskimi, rynnami rurami spustowymi .

Kontrola robot termoizolacyjnych obejmuje:

przygotowanie podioza — nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwo$ci, rownosci podtoza,
klgjenia ptyt izolacji termicznej, wykonania mocowania mechanicznego,
wykonaniawarstwy zbrojonej, gruntowania powierzchni warstwy zbrojonsj,

wykonania warstwy wykonczeniowej — tynku, malowania— pod wzgledem jednolitosci,
rownosci, koloru faktury, wykonania elementéw wykonczeniowych elewagji,

montaz obrobek blacharskich, parapetow, ptaskosci posadzek, spoinowania

Badania roboty pokrywcza

Odbiory miedzyoperacyjne

Odbior podktadu :

Badanie podktadéw nalezy przeprowadzaé w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody, przed przystapieniem do krycia potaci dachowe;j



Wymagania ogolne:

Roboty pokrywcze jako roboty zanikajace wymagajg odbiorow czgsciowych. Badania w
czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robot, do ktorych dostep pozniej
jest utrudniony. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone w dzienniku
budowy.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot po deszczu.

Do odbioru technicznego robot pokrywezych wykonawca jest obowigzany przedstawic:
al dokumentacje techniczng

b/ zapisy stanowiace dokonanie odbioréw czesciowych podktadu oraz poszczegolnych
warstw lub fragmentow pokrycia

¢/ zapisy dotyczace wykonania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow
Przed przystapieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokotow i zapisow w
dzienniku budowy:

al czy przygotowane podkiady nadawaty sie do rozpoczecia robdt pokrywezych

b/ czy zastosowane materiaty pokrywcze byly odpowiedniej jakosci

c/ czy zostaty spetnione warunki wykonania robot — zgodne z ninigjszymi warunkami
technicznymi — oraz inne wymagania zapisane w dzienniku budowy

Obrobki blacharskie , orynnowanie i rury spustowe nalezy odbiera¢ tagcznie z odbiorem
pokrycia dachowego.

Badania Izolacji cieplnej .

Odbiory materialow

Odbiér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe
Odbi 6r materiatdéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie
z wymogami odpowiednich norm podmiotowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie

Sprawdzenie materialow nalezy przy odbiorze robot zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio
na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow) Z kontroli producenta,
stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materialdow z dokumentacja techniczng oraz wtasciwymi
normami. Materiaty w ktorych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a
budza watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robdt poddane badaniom jakosSci przez
upowaznione laboratoria.

Odbiory miedzyfazowe

Odbior powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot:

al po przygotowaniu podtoza pod izolacje

b/ po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych

Odbidr powinien obejmowac:

a sprawdzenie materialow

b/ sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza

c/ sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potagczenia z podtozem

d/ sprawdzenie doktadno$ci obrobienia narozy, miejsc przybicia izolacji przez rury itp.

e/ sprawdzenie uszczelnieniaizolag)i

Odbior koncowy robét izolacyjnych

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinny by¢
przeprowadzone przez porownanie wykonanej podtogi z projektem technicznym i opisem
kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemngj zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru
posadzki, aw odniesieniu do konstrukcji podtogi — na podstawie protokotow odbiorow
migdzyfazowych i zapisow w dzienniku budowy.

Sprawdzenie jakosci uzytych materiatow
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Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robot (cieplnych
wilgotnosciowych) nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania poszczegoélnych warstw izolacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie protokotow odbioru mi¢dzyfazowych lub zapiséw w dzienniku
budowy.

Odbiér izolacji powinien obgfmowat:

al sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez oceng wzrokowa
b/ sprawdzenie prawidtowos$ci uksztattowania warstw izolacyjnych

c/ sprawdzenie potgczenia warstw ptyt izolacyjnych i z podktadem (przez ogledziny
naciskanie lub opukiwanie)

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materialow izolacyjnych; badania nalezy
wykonac przez ogledziny

Badania posadzek

Odbiory materiatow

Odbiér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe
Odbior materiatéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie
z wymogami odpowiednich norm podmiotowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie

Sprawdzenie materiatéw nalezy przy odbiorze robot zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio
na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow) z kontroli producenta,
stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materialow z dokumentacja techniczng oraz wlasciwymi
normami. Materiaty w ktorych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a
budza watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robot poddane badaniom jakosci przez
upowaznione laboratoria.

Odbiory miedzyfazowe

Odbior warstw izolacji przeciwwilgociowych

Odbior powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot:

al po przygotowaniu podtoza pod izolacje

b/ po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych

Odbiér powinien obejmowac:

al sprawdzenie materiatow wg p. 5.2

b/ sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza

¢/ sprawdzenie spadkow podtoza i rozmieszczenie wpustow podtogowych

d/ sprawdzenie cigglosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem

e/ sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przybicia izolacji przez rury wpusty
podtogowe itp.

f/ sprawdzenie uszczelnieniaizolagji

Odbior warstw izolacji cieplnych i przeciwdzwi¢ckowych

Odbior powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych fazach:

al przygotowanie poditoza

b/ przyklgeniu badz utozeniu warstwy izolacyjnej, przed pokrywaniem warstwa ochronng
lub uktadaniem podktadu

Odbior powinien obejmowac:

al sprawdzenie materiatow

b/ sprawdzenie rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza

¢/ sprawdzenie grubosci i ciggtosci warstwy izolacyjnej

d/ w przypadku stosowania styropianu — sprawdzenie czy nie styka Si¢ z materiatami
zawiergjacymi rozpuszczalniki organiczne (np. lepikiem) lub oleje (np. papy)
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Badania robé6t malarskich wykona¢ zgodnie z kartami informacyjnym farb
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.. Czestotliwos¢ oraz zakres badan robot
malarskich powinien by¢ zgodny z norma PN-69/B - 10280. Roboty malarskie budowlane.

Ocena jakosci malowania

1/ Jezeli badania przewidziane w w/w opisie dadzg wynik dodatni, to roboty malarskie nalezy
uzna¢ za prawidlowo wykonane.

2/ Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy albo w catosci odbieranych robot
malarskich lub tylko zakwestionowang ich cz¢$¢ uznaé za nie odpowiadajace wymaganiom.
W tym przypadku komisja przeprowadzajaca odbiér powinna ustalié czy:

- calkowicie lub czesciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty malarskie oraz nakaza¢
usuniecie powtok i powtorne prawidtowe ich wykonanie

- poprawi¢ wykonanie niewtasciwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodnosci z
wymaganiami i po poprawieniu ich przedstawi¢ do ponownych badan

3/ W przypadku wystgpowania typowych usterek malowania zaleca si¢ ich usuniecie w
SPOSob nastepujacy:

- przeswity spodnich warstw — nalezy ponownie wykona¢ wierzchnig powtoke malarska

- $lady pedzla na powierzchni powtoki — nalezy doktadnie wygtadzi¢ powierzchnie drobnym
materiatem $ciernym i powtdrnie starannie nanie$¢ wierzchnig powloke malarska

- plamy na powierzchni powloki powstale w wyniku niewtasciwego natrysku
mechanicznego nalezy zlikwidowac przez powtérne wykonanie malowan, doktadnie
utrzymujac koncowke agregatu w tegl samej odlegtosci od malowanej powierzchni i pod tym
samym katem wykonac¢ natrysk farby

- matowe plamy na powierzchni powtoki nalezy zlikwidowaé przez powtorne naniesienie
powloki malarskiej

- odspojenie si¢, tuszczenie, spekanie, zmiana barwy powtoki lub sfatdowanie powtoki —
nalezy oczysci¢ powierzchni¢ z natozonej farby, ponownie starannie przygotowac
powierzchnie pod malowaniei doktadnie nanie$¢ cienka warstwe powtoki.

Kryteriajakosci i odbioru powierzchni przygotowanej do malowania wewngtrznego.

Kryteria oceny jakosci i odbior konicowy robot malarskich wewngtrznych

1/ Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania
W nastepujacych terminach:

- powtoki z farb klejowych i emulsyjnych — nie wczesniej niz po 7 dniach

- powloki z farb wapiennych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych i lakierow — nie
wczesniej niz po 14 dniach

Ponadto powloki wewnetrzne z farb wodnych i wodorozcigczalnych powinny by¢ badane po
zakonczeniu robdt malarskich farbami olejnymi i syntetycznymi (oraz emaliami i lakierami na
tych spoiwach), i po zatozeniu urzadzen sanitarnych i elektrycznych.

Kryteria oceny jakosci i odbior koncowy powinny by¢ zgodne z. p.6.2.

Badania stolarki

Odchylenie od pionu lub poziomu dla oscieznic drzwiowych i okiennych nie powinno by¢
wigksze niz 2 mm na 1 m i nie wigcej niz 3 mm na catej dtugosci stojaka lub nadproza
oscieznicy.

- Przy odbiorze koncowym montazu stolarki okiennej , drzwiowej oraz wrot nalezy
przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinny by¢
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przeprowadzone przez porownanie zamontowanej stolarki z projektem technicznym i opisem
kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru.
- Sprawdzenie atestow dopuszczenia wyrobow do stosowania w budownictwie uzytych
materiatow

- Sprawdzenie stanu technicznego stolarki i wrét (w szczegolnosci oszklenie, okucia, inne
akcesoria itp.)

- Sprawdzenie przygotowanych osciezy w murach

- Sprawdzenie osadzongj stolarki w murze (prawidtowe dziatanie oku¢, prawidtowe
zamykanie i otwieranie skrzydet stolarki i elementow segmentowych wrot, prawidtowe
uszczelnienie miedzy osciezg i oscieznicg)

- Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ wszystkie zalecenia podane w p.5 oraz zalecenia
producentow wbudowywanych wyrobow.

- Prawidlowo$¢ montazu parapetow, (wewnetrznych i zewnetrznych)

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymogami kontraktu. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca
obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z norma i przedstawi¢ je do ponownego
odbioru.

Kontrola jako$ci robét drogowych

Badania w czasie robot

Sprawdzenie podloza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowsa i

odpowiednimi ST.
Dopuszczal ne tolerancje wynosza dla:
e (gtebokosci koryta:
e 0 szerokosci do 3 m: [11cm,
e 0 szerokosci powyzej 3 m: []2cm,
e szerokosci koryta: [ 5 cm.

Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz pkt 5.3
niniejszeg SST.
Sprawdzenie wykonania opaski

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami
pkt 5.5 ninigjszel SST:
e pomierzenie szerokosci spoin,
e sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
e sprawdzenie prawidtowos$ci wypelnienia spoin.
Sprawdzenie cech geometrycznych
Sprawdzenie rownosci
Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy tata co najmniej raz na kazde 150
do 300 m2 utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m
chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tata 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.
Sprawdzenie profilu podluznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzac nalezy za pomoca niwelacji, biorac
pod uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnikaw punktach zatamania niwelety nie moga
przekracza¢ [1 3 cm.
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Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co
ngimnigj raz na kazde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej
niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza [ 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi robot s mb, m2 , szt, kpl,. 110$¢ robdt okresla si¢ na
podstawie pomiarow wykonanych robdt z natury, z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez inspektora nadzoru.

Obmiary powinny by¢ wykonywane na biezaco, a przy robotach zanikajacych
obowigzkowo w obecnosci inspektora nadzoru.

Btedne naliczenie ilosci robot w kosztorysie ofertowym nie zwalnia wykonawcy z
obowigzku wykonania wszystkich robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbiér robot
Wykonywane roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
- odbidr robdt ulegajacych zakryciu
- odbior zakonczonego etapu robot —tylko w przypadku takiego ustalenia w umowie o
wykonanie robot
- odbior koncowy — ostateczny
- odbior pogwarancyjny
Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale
inspektora nadzorui wykonawcy

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Zasady rozliczenia i platnosci

Zasady rozliczaniai ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomigdzy
Zamawigjacym a Wykonawca.

Podstawa ptatnosci za wykonane roboty sa ceny jednostkowe, przedstawione przez
wykonawce w kosztorysie ofertowym i przyjete przez zamawiajacego. Ceny
jednostkowe obgimujg cato$¢ robot wraz z wszystkimi narzutami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplngl w budownictwie Wyroby z welny mineralne;j
(MW) produkowane fabrycznie Specyfikacja.

PN-B-23100:1975 Materiaty do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych — Welna
mineralna.

PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplngl w budownictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS)produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplngl w budownictwie. Zewngtrzne zespolone
systemy ocieplenia ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2010 Wyroby do izolacji cieplngj w budownictwie -- Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

PN-EN 12089:2000 Wyroby do izolacji cieplng w budownictwie. Okreslanie zachowania
przy zginaniu.

PN-EN 14411:2009 Ptytki ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
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PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek -- Wymagania, ocena zgodnosci,
klasyfikacjai oznaczenie.

PN-EN 12004:2007 Klgje do ptytek -- Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i
oznaczenie.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401).

Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690 Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Normy: PN-88/B — 10085 Stolarka budowlana.

PN-61/B-10245 Roboty pokryciowe

PN-75/B-10121 Roboty posadzkarskie

PN-B-03264 Konstrukcje zelbetowe

PN-75/B -10121 Roboty elewacyjne

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Przepisy BHP przy robotach budowlanych i transportowych.
Instrukcje techniczne producenta stosowanych materiatow.
Aprobata Techniczna.

Opisy techniczne i charakterystyki.
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